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1. UVOD
Projekt bol spracovany na zaklade poziadaviek stavebnika, projektanta architektonicko-stavebného riesenia a
projektu stavebnej Casti. Projekt riesi splaskovll kanalizaciu a vnutorny vodovod v navrhovanom objekte v stupni pre
vydanie tizemného rozhodnutia.
Zdravotechnickd inStalacia v objekte je tvorena:

- splaskova kanalizacia
- vnutorny vodovod
Projektova dokumentacia bola spracovana na zaklade situacného zamerania stavby, podkladov od hlavného
projektanta, poziadaviek stavebnika a prislusnych STN.

2. TECHNICKE RIESENIE
VNUTORNY VODOVOD
Vnutorny vodovod bude pripojeny na existujuce potrubie studenej vody, ktoré je vyvedené do technickej
miestnosti. Vodovod v objekte bude zhotoveny z rar PEX-AL-PEX. Vodovodné potrubie v objekte bude instalované
v podlahe, pod stropom, v predstene alebo v stene. Vsetky rarky buda izolované trubkovou izolaciou.

Podl'a STN EN805 sa vykonaju skusky:
- skuska v ohybe rir v pozdiznom smere
- skuaska vrcholovym tlakom rir s tuhym spravanim
- skuska kruhovej tuhosti rir s pruznym spravanim
- tlakova skuska
- skuasky tvaroviek, prislu§enstva armatur a inych stcasti, skiusky vsetkych spojov
- sktsky oznacovania vyrobkov
- skasky hrabok stien potrubia, vonkajsi priemer, hribku steny

Vietky vyrobky musia spifiat’ dodané typové skusky a skusky kvality. Podla prisl. rirového materialu stanovia
sa sposoby dopravy, skladovania, inStalovania a Gdrzby. VSetky materidly pouzité na potrubie a sucasti musia byt
vhodné na vodarenské pouzitie podl'a STN EN 805. Akékol'vek poskodenie vyrobku a materidlu sa musi opravit’ resp.
vymenit’! Hlavna tlakova skuska sa prevedie v sucinnosti s ¢l. 11.3.3.4 STN EN 805. Dezinfekcia potrubia sa prevedie v
sucinnosti s ¢l. 12 STN EN 805.

VYPOCET POTREBY VODY OBJEKT
Vypodet potreby vody je spracovany v siilade s Upravou MPAD SR &.684/2006 zo 14. 11. 2006 a STN 75 5401.
Budova
Pocet objektov : 1
Predpokladana potreba vody pre obyvatelov:
a) Specificka potreba vody pre byty tstredne vykurované s ustrednou pripravou teplej vody a vaovym kupel'om

1451 ost d?

Pocet 0s6b: 30

Priemerna denna potreba vody:

Qp= 30 x 145 = 4350,0 Id
Qp=  4350,0 / 24 = 181,25 I/h
Qp= 181,25 / 3600 = 0,0503 /s
Maximalna denna potreba vody:

Qm= 43500 x 14 = 6090,0 I/d
Qm=  6090,0 / 24 = 253,75 1/h

Qm= 253,75 / 3600 0,0705 /s
Maximalna hodinové potreba vody:

Qh= 6090,0 x 1,8 = 10962,0 I/d
Qh= 10962,0 / 24 456,75 1/h
Qh= 456,75 / 3600 = 0,12688 /s
Rocna potreba vody:

Qr= 4350,0 x 365

Qr=

1587750 |/rok
1587,75 m3/rok
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Stanovenie vypoc¢tového prietoku v potrubi pre obytné budovy

Vypoétova prierezova rychlost’ vody 1,5m/s

Zariad’ovaci predmet pocetks | qi(l/s) | n.gi
vaia 12 0,3 1,08
ZmieSavacia batéria umyvadlo L2 0.2 0,48
drez 12 0,2 0,48

sprcha 0 0,2 0
Vylevka 0 0,3 0,06
Pisoar 0 0,2 0,000
WC 12 0,1 0,12
ventil DN15 24 0,2 0,96

Qd=\Y(q2xn)=|1,781/s

SPECIFICKA POTREBA VODY PRE POZIARNY ZASAH- POZIARNY VODOVOD

Potreba pre vnutorny zasah

Budova bude vybavena vnitornymi hadicovymi zariadeniami HZ 25/30 (navijakmi s tvarovo stalou hadicou dizky 30
m o svetlom priemere DN 25 a priemere prudnice 10 mm prietokom Q = 0,59 I/min pri tlaku 0,2 MPa.) Budu osadeny
1 ks. Takto bude zabezpe€ena najvicésia vzdialenost’ ktoréhokol'vek miesta poziarnych tsekov od navijakov do 30 m,
¢o je v sulade s § 12 ods. 4 pism. b) vyhlasky MV SR €. 699/2004 Z. z.

Tieto vnutorné hadicové zariadenia su schopné zabezpecit' pre kazdy poziarny tsek stavby min. 0,98 1.s-1 poziarnej
vody. Poziarny vodovod pre zokruhovany vodovod stanovuje min. sicasnost’ pouzitia 1 hadicovych zariadeni DN 25
Q =59 L.min-1.

Stanovenie vypoctového prietoku pri poZiarnom zasahu vnitornymi zariadeniami
Uvazuje sa, Ze sucasne pojde 1 x hydrant
Qp =1x0,98 =0,98 /s

Qu>Qp—1,78>0,98 — Q4= 1,78 /s
Vypocétova prierezova rychlost vody — v=1,5 m/s

Stanovenie vypoc¢tového prietoku v potrubi pre objekt
Vnitorny priemer potrubia
[4x Qd

d= W T xvd

=0,03885m — navrhujem potrubie menovitej svetlosti min. D 50 (DN 40)

ZARIADOVACIE PREDMETY:

Zariad'ovacie predmety, budil podrobnejsie vybrané stavebnikom pocas vystavby. Je potrebné prisposobit
umiestnenie vypustiek a nasteniek zariad’ovacim predmetom. VSetky zariad'ovacie predmety musia byt opatrené
zépachovou uzavierkou. Pracka bude mat’ podomietkovi zapachovii uzavierku a na privod vody bude prackovy ventil
so spitnou klapkou. Presné rozmiestnenie nasteniek v kuchyni je potrebné odsuhlasit’ s doddavatelom kuchyne a
rozmiestnenie nasteniek v kiipelni s dodavatelom kupelne. Stojankové batérie je potrebné napojit cez uzatvaraci
rohovy ventil s filtrom.

Upozornenie: Vsetky kovové sucasti zdravotechnickych inStalacii je nutné uzemnit. V mieste vedenia
zdravotechnickych instalacii v obvodovom murive je potrebné zaistit' rovnaky koeficient prestupu tepla ako pri
nenarusenom obvodovom murive. V tychto miestach je potrebné vlozit' dodato¢nu tepelnu izolaciu.

3. VNUTORNA KANALIZACIA
Kanaliza¢nym potrubim je zvedena splaskova odpadova voda z objektu pomocou navrhovanej kanalizacnej
pripojky do navrhovanej verejnej kanalizacie. Splaskova kanalizacia je navrhnutd vo vnutri budovy. LeZzaty rozvod je
ulozeny pod podlahou, v insStala¢nej predstene a stene. Lezaté rozvody st napojené na stipacky, na ktorych je
umiestneny Cistiaci kus. Rozvod je navrhovany z PE HD-GEBERIT SN 8 rur pre lezaty rozvod, pre stipacky
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a pripojovacie potrubie. Odvetranie kanalizacie je rieSené cez stupacky ukoncené ventilatnou hlavicou nad strechou
objektu, resp. privzdusiiovacim ventilom. Pripajacie potrubie od zariad’ovacich predmetov k odpadom bude v spade
min. 3%, ato v stene, pod stropom alebo v podlahe. Pripajacie potrubie musi byt vedené tak, aby bola re§pektovana
minimalna vyska vyustenia vypustiek podl'a typu zariad’ovacich predmetov. Potrubie bude napojené na odpad takym
spdsobom, aby nebolo mozné zatekanie do iné¢ho pripéjacicho potrubia. Plastové potrubie, ktoré prechadza volne
stavebnymi konsStrukciami oddel'ujice poziarne tseky musi byt chranene poziarnymi manzetami. V zemi pouzit
potrubie z materialu, ktory uréeny na instalacie v zemi.

VYPOCET SPOTREBY ODPADOVEJ VODY OBJEKT:

Budova
PocetRD : 1
Predpokladana potreba odpadovej vody pre obyvatelov:
a) pre byty ustredne vykurované s ustrednou pripravou teplej vody a vailovym kapelom:
1451 ost d?
Pocet osob: 30
Priemerna denna spotreba odpadovej vody:
Qp= 30 x 145 = 4350,0 Id
Qp= 4350,0 / 24 = 181,25 I/h

Qp= 181,25 / 3600 0,0503 /s
Maximalna denna spotreba odpadovej vody:
Qm= 43500 x 14 = 6090,0 I/d
Qm= 6090,0 / 24 253,75 1/h
Qm= 253,75 / 3600 0,0705 /s
Maximalna hodinova spotreba odpadovej vody:
Qh= 60900 x 18 = 10962,0 I/d
Qh= 10962,0 / 24 = 456,75 I/h
Qh= 456,75 / 3600 = 0,12688 /s
Rocna spotreba odpadovej vody:

Qr= 4350,0 x 365 1587750 I/rok

Qr= 1587,75 ma3/rok

VYPOCTOVY PRIETOK SPLASKOVYCH ODPADOVYCH VOD

Mnozstvo splaskovych vod stanoveny na zéklade 73 6760
Tabulka zariad'ovacich predmetov

Zariad’ovaci predmet | pocet ks ogt}(’)lr(ol?)tﬁ‘(?;s) ks x DU
vana 12 0,8 9,6
umyvadlo 12 0,5 6
drez 12 0,8 9,6
sprcha 0 0,5 0
pisoar 0 0,5 0
we, vylevka 12 2 24
vpust’ DN70 0 15 0
umyvacka , pracka 24 0,8 19,2
>YDU= 684
K= 0,5

Qs=KVIDU g
Posudenie pre potrubie kanalizacie :

DN 160 2%, h/d=0,5, max. prietok: 11,3 I/s

11,3>4,1 —vyhovuje PVC-U DN 160

4. ZEMNE PRACE
Pred zacatim zemnych prac je stavebnik povinny zabezpecit vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni aj
nevyznacenych. Pri vykonavani zemnych prac je potrebné dodrzat STN 733050 a STN755402. Zvislé steny (boky)
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vykopov sa musia zabezpegit proti zavaleniu pazenim od hibky vicsej ako 130 cm v zastavanom a 150 cm
V nezastavanom tzemi. Ak do vykopov vstupujii pracovnici od hibky 1,3 m v zastavanom tizemi a 1,5 m v
nezastavanom uzemi, tieto musia mat’ svetlil Sirku najmenej 0,8 m. Kolektivne alebo osobné zabezpecenie proti padu
zamestnancov z vysky na vSetkych pracoviskach a komunikéciach vo vyske sa musi vykonat’ od vysky 1,5 m. Okraje
vykopu nesmt1 byt’ od hrany vykopu 0,5m zat'azované. Pred zacatim zemnych vykopovych prac je nutné aby stavebnik
zabezpeCil vytyCenie a zakreslenie vSetkych podzemnych vedeni nachadzajucich sa v Casti novo navrhovanej
kanalizacie. Dodrzat’ odstupové vzdialenosti podl'a STN 73 6005.

5. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pri realizécii prac je potrebné dodrzat’ zékon €.124/2006 Zb.z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasku ¢.147/2013 Zb.z. . ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti. Nariadenie vlady SR 396/2006 Zb.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, Zakon €. 527/2005 Z. z. o ochrane zdravia I'udi v zneni
neskorsich predpisov a iné platné predpisy. Zamestnavatel' vykondvajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
pre iné fyzické osoby a pravnické osoby je povinny dohodnut’ s objednavatelom prac zabezpeCenie a vybavenie
pracoviska na bezpe¢ny vykon prace. Prace sa mozu zacat' az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpelené a
vybavené. Ddlezité je hlavne zabezpecenie vykopovych prac. Vykopy v obyvanom tizemi na verejnych priestranstvach
a v uzavretych objektoch, kde sa stcasne vykonavaju aj iné prace, musia byt zakryté alebo na okraji, kde hrozi
nebezpecenstvo padu do vykopu, musia byt zabezpefené. Ak je zabezpeCenie vo vécsej vzdialenosti ako 1,5 m od
hrany vykopu, za vyhovujicu zadbranu sa povazuje jednotyéové zabradlie vysoké 1,1 m, napadna prekazka najmenej 0,6
m vysoka alebo material z vykopu ulozeny v kyprom stave do vysky najmenej 0,9 m. Cez vykopy hlbsie ako 0,5 m sa
musia zriadit’ bezpe&né priechody Siroké najmenej 0,75 m. Na verejnych priestranstvach bez ohladu na hibku vykopu
musia byt priechody Siroké najmenej 1,5 m. Priechody nad vykopom hlbokym do 1,5 m musia byt vybavené
obojstrannym jednotyCovym zabradlim vysokym 1,1 m a na verejnych priestranstvach obojstrannym dvojtyCovym
zébradlim so zardzkou. Priechody nad vykopmi s hibkou nad 1,5 m musia byt vybavené obojstrannym dvojtyovym
zabradlim so zarazkou.

6. POZIADAVKY NA NADVAZUJUCE PROFESIE
Stavebné prace:

- prierazy pre vedenia potrubia

Elektroinstalacia:
- zabezpecit’ elektrické napojenie elektrickych zasobnikov

7. CERTIFIKATY A SKUSKY
Vsetky navrhnuté zariadenia st certifikované Technickym skuSobnym ustavom SR a vyhradené technické
zariadenia spliaju predpisané skusky podla vyhlasky MPSVaR SR C. 508/2009 Z. z..
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