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1. UVOD

Projekt riesi napojenie havrhovaného bytového domu dazd’ovou kanaliza¢nou pripojkou do dazd’ovej akumulacne;j
nadrzi s bezpe¢nostnym prepadom na terén. Pripojenie sa bude realizovat’ s pisomnym stthlasom majitela nehnutel'nosti
napojenej pripojky.
Pred zadatim zemnych a vykopovych prac zabezpedi stavebnik vytycenie a zakreslenie v§etkych podzemnych vedeni
nachadzajucich sa v ¢asti navrhovanej pripojky.
Projektova dokumentacia bola spracovana na zéklade podkladov od hlavného projektanta, stavebnika, poziadaviek
stavebnika a prislusnych STN.
Ako podklady boli pouzité:

- Katastralna mapa

- obhliadka skutkového stavu staveniska

- hydrogeologicky prieskum
Projektova dokumentacia bola spracovana podla prislusnych noriem, nariadeni a vyhlasok.

2. NORMY A PREDPISY
Pri navrhu boli re$pektované tieto normy a pravidla:
STN 01 3462: Vykresy inzinierskych stavieb. Vykresy vodovodu (1984)
STN 75 5401: Vodarenstvo. Navrhovanie vodovodnych potrubi (1988)
STN 75 5402: Vodarenstvo. Vystavba vodovodnych potrubi (1988)
STN EN 805: (75 5403): Vodarenstvo. Poziadavky na systémy a stucasti vodovodov mimo budov (11.2001)
STN 75 5911: Tlakové sktsky vodovodného a zavlahového potrubia (1995)
STN 73 0873: Poziarna bezpecnost’ stavieb. Poziarne vodovody (1986)
STN 73 6005: Priestorova uprava vedeni technického vybavenia (1986)
STN 73 3050: Zemné prace. VSeobecné ustanovenia
CSN 75 5115 Studny individualniho zasobovéani vodou
Frank, K.: Dezinfekce malych zdrojti vody. Ministerstvo zemé&délstvi CR, Praha 1996.
Vystavba, provoz a asanace studni. Sbornik z XII. seminaie OSVCR Kutna Hora; 3., aktualizované vydani. OSVCR,
Kutna Hora 2001.
Internetové stranky Statniho zdravotniho tstavu (www.szu.cz/voda/)
Vestnik Ministerstva podohospodarstva Slovenskej republiky, ro¢nik XXXII 29.02.2000 ciastka 5 a vyhlasky, zakony
s nimi suvisiace
STN 73 3050: Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

3. TECHNICKE A MATERIALOVE RIESENIE DAZDOVEJ KANALIZACNEJ PRIPOJKY
Nezavadné dazd’ové vody zo strechy budov budui po zbaveni ne€istét odvadzané dazd’ovej akumulac¢nej nadrzi
S bezpecnostnym prepadom na terén.
Dazd’ova voda z cesty a parkoviska bude gravitacné odovzdavana do odlu¢ovaca ropnych latok a nasledne do
dazd’ovej akumula¢nej nadrzi s bezpecnostnym prepadom na terén

Dazd’ovt kanalizaénu pripojku a napojenie je potrebné riesit’ v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich
zmien a dodatkov, prip. stvisiacich noriem.

Pred zacatim zemnych vykopovych prac je nutné, aby stavebnik zabezpecil vytycenie a zakreslenie vsetkych
podzemnych vedeni nachadzajicich sa v Casti novo navrhovanej kanaliza¢nej pripojky. Dodrzat’ odstupové vzdialenosti
podl'a STN 73 6005.

Potrubie pripojky bude z materialu PVC-U SN8 plnostenné, KG DN 200,250. Potrubie bude ulozené v zemi
Vv nezamrznej hibke min. 1100 mm pod upravenym terénom.

Rury sa mézu rezat’ manualne alebo mechanickymi pilami. Priprava spéjania dvoch rar s hrdlom zacina
ocistenim konca rary a hrdla druhej rary. Mazanie medzi klznymi plochami a tesniacim krizkom je zakazané! Po
ddkladnom ocisteni oboch koncov rtr a spravnom nasadeni tesniaceho kruzku sa jemnou vrstvou mazadla sa namaze
tesniaci kruzok a hladky koniec rury sa zasunie do hrdla, kym nedorazi nakoniec. Pouzitie agresivnych olejov
a mazadiel, ktoré by poskodili tesniaci kruzok je zakazané! Ochrana proti zaneseniu hrdlového spoja musi byt zarucena
pocas celého procesu.

Pri subehu s inym podzemnym vedenim je nutné dodrzat’ odstup minimalne 0,5 m, je nutné dodrzat’ normu
STN 73 6005: Priestorova Gprava vedeni technického vybavenia.

Vypocet uvazuje s vyhl'adovym stavom napojenia planovaného bytového domu v ramci II. etapy.

ODVODNENIE STRECHY
Vypocitame podl'a STN 756101, bod 6.3 Zrazkové vody z povrchového odtoku

Q=vy.iA
kde Q je prietok zrazkovych vod z povrchového odtoku v Is™
v stcinitel’ odtoku (v =1,0 strecha)
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i vydatnost’ dazd’a v Ist"  (Havaj i = 160 1/s.ha pri periodicite 0,5 = 1x za 2rok podl'a STN 75
6101 ¢l. 6.3.4)
Aq plocha prijimajuca dazd’ v hektaroch ( 668 m2 = 0,0668 ha)
Q1=1,0*160 * 0,0668 = 10,68 Is™.
Posudenie pre potrubie kanalizicie :
DN 250 1%, h/d=0,5, max. prietok: 26,641 I/s
26,641 > 10,68 = navrhujem PVC-U DN 250

ODVODNENIE PARKOVISKO
Mnoizstvo dazd’ovych vdod — dazd’ovy pritok — DN potrubia
Vypocitame podl'a STN 756101, bod 6.3 Zrazkové vody z povrchového odtoku

Q=viA
kde Q je prietok zrazkovych vod z povrchového odtoku v Is?
U sucinitel’ odtoku (v = 0,8 asfaltové a betonové povrchy )

i vydatnost dazd’a v Is*"  (Havaj i = 160 1/s.ha pri periodicite 0,5 = 1x za 2rok podl'a STN 75 6101 &I
6.3.4)
Aq plocha prijimajica dazd’ v hektaroch (393 m2 = 0,0393 ha)

Q2=0,8 * 160 * 0,0393 = 5,03 Is,
Posudenie pre potrubie kanalizacie :

DN 250 1%, h/d=0,5, max. prietok: 26,641 I/s
26,641 > 5,03 = navrhujem PVVC-U DN 250

ODVODNENIE CESTA
Mnozstvo dazd’ovych vod — dazd’ovy pritok — DN potrubia
Vypocitame podla STN 756101, bod 6.3 Zrazkové vody z povrchového odtoku

Q=vy.i.A
kde Q je prietok zrazkovych vod z povrchového odtoku v Is
U sucinitel’ odtoku (v = 0,8 asfaltové a betonové povrchy )

i vydatnost dazd’a v Is*"  (Havaj i = 160 1/s.ha pri periodicite 0,5 = 1x za 2rok podl'a STN 75 6101 &1
6.3.4)
Aq plocha prijimajica dazd’ v hektaroch (733 m2 = 0,0733 ha)

Q:=0,8*160 *0,0733=9,38 Is,
Posudenie pre potrubie kanalizicie :

DN 250 1%, h/d=0,5, max. prietok: 26,641 I/s
26,641 > 9,38 = navrhujem PVVC-U DN 250

CELKOVA DAZDOVA KANALIZACIA

Posudenie pre potrubie kanalizacie :

DN 250 1%, h/d=0,5 max. prietok: 26,64 /s

26,64 > Q1+ Q2+ Q3 =10,68 + 5,03 + 9,38 = 25,09 I/s navrhujem PVVC-U DN 250

ODLUCOVAC ROPNYCH LATOK KLARTEC KI1.20/1

A= 1126 m?

Menovity prietok (vykon) Q 20 I/s
Odvodnovana plocha 1700 m2
DN 200 mm
Pocet nadrzi 1

Objem kalojemu 2m3
Vonkajsia dizka L 2700 mm
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Vonkajsia $irka S 1600 mm

Vyska V 1400 mm
Hrtbka stropnej dosky** B 120 mm
Vyska osadenia natokovej rary od dna Vn 1150 mm
Vyska osadenia vytokovej rary od dna Vv 1100 mm
Vaha najt’azsicho kusu<br /> 45t

Vystupna hodnota vycistenej vody z ORL [mg] 1 az 5 mg/l NEL

Vsetky odlucovace ropnych latok st konstruované ako odlu¢ovace triedy I v zmysle STN EN 858-1 a STN EN 858-2.
Vystupné hodnoty ropnych latok vo vy¢€istenej vode meral Vyskumny ustav vodného hospodarstva v Bratislave.

Stupen ucinnosti je vyssi ake 99% alebo vystupné hodnoty su niZsie ako 1 mg/I NEL pri kontaminacii vody 200 mg/I
NEL (alebo nizsie ako 5 mg/I NEL pri kontaminacii vody 4250 mg/l NEL. Zaradenim docist'ovacieho odlucovaca sa
dosiahne vyss$i stupen Cistenia s vystupnymi hodnotami pod 0,1 mg/l NEL.

Zakladna konstrukcia ORL je vyhotovena 70 Zelezobeténovej jednej alebo viacerych
nadrzi, obdiznikového alebo kruhového pddorysu. Nadrze sa vyrabaju ako prefabrikaty z beténu triedy C 35/45 v
zmysle STN EN 206-1.

Jednotlivé nadrze pozostivaju zo samotnej nadrze (vane), deliacich stien (prie¢ok) a zakrytovej stropnej dosky.
Priamo pri vyrobe nadrze sa v mieste prechodu natokového a vytokového potrubia zabuduju Sachtové puzdra s
olejuvzdornym tesniacim kriZzkom poZadovaného DN.

Vnutorny povrch nadrzZe je oSetreny trojzlozkovym polyuretanovym naterom (iba na vyZiadanie) aplikovanym v
dvoch wvrstvach. Nater znizuje prilnavost ropnej latky na povrchu stien ORL a tym ulPahfuje jeho
¢istenie. Vsetky technologické zariadenia vo vnitri odlu¢ovaca su z nerezového plechu a z plastu.

Jednotlivé komory odlu¢ovaca su pristupné na udrzbu a kontrolu cez kruhové alebo elipsové vstupné
otvory nachadzajuce sa v zakrytovych stropnych doskéach. Pri osadeni odludovaca do vi&Sich hibok sa vstupné Sachty
buduju z kanalizaénych skruzi. Vstupna Sachta je uzatvorena liatinovym poklopom priemeru 600 mm, triedy D 400 s
oznagenim LAPAC.

Jednotlivé ¢asti odlucovacieho zariadenia:

Kalova nadrz (kalojem)

Podl'a typu ORL mdze byt integrovana do odlucovaca alebo sériovo zaradena pred odlucovac. Jej hlavnou funkciou
je zachytavanie pevnych latok napr. kalu, piesku, oter z pneumatik vozidiel, listie a podobne. Na principe vyuZitia
rozdielnych objemovych hmotnosti kvapalin prichadza uz v kalojeme k odli¢eniu 'ahkych mineralnych kvapalin
od pevnych castic.

Objem kalovej nadrze je v zdkladnom prevedeni ORL stanoveny prepoc¢tom 100xNS.

Kalova nadrz je vybavena koagula¢nou bariérou na zvySenie koagula¢ného c¢inku, ¢ize zhlukovania ropnych latok.
Olejové kvapky splyvaju do vacsich a tak rychlejsie vystupuju na povrch hladiny.

Koalescenény odlucovaé

Odlucuje jemné volné ropné latky.Z kalojemu preteka voda do odlucovaciecho priestoru, kde je umiestneny
koalescen¢ny filter. V poroch filtraénej hmoty dochddza k zhlukovaniu najjemnejsich olejovych cCastic a k zachytavaniu
jemnych kalovych necistot. Olejové kvapky vyplavaji na hladinu, kde ¢asom vytvoria olejova vrstvu. Samocinny
bezpe¢nostny plavakovy uzaver je umiestneny vo vnutri koalescenéného filtra. Plavakovy uzaver je ovladany
nahromadenou ropnou litkou a zabrariiuje preniknutiu uZ odlic¢enej ropnej latky do kanaliza¢ného systému.
Sorp¢ny odlucovaé

V pripade, Ze prislusny obvodny urad Zivotného prostredia alebo spravca toku vyzaduje vyssiu G¢innost’ odluovaca, sa
do ORL intaluje sorpény docist'ovaci odlu¢ovaé, ktorého vystupné hodnoty si niZsie ako 0,5 — 0,1 mg/l NEL.

NAVRH AKUMULACNEJ NADRZE
Za kriticky dazd’ je povazovany 15 mintitovy neredukovany dazd’.
Za 15 mint sa zaplni objem:
V= 25,09 I/s x 15 min x 60 sekind = 22581 litrov = 22,581 m?
Navrhujem akumulaéni nadrZ s objemom 24000 I, napr. Klartec KLAN 24
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4. CERTIFIKATY A SKUSKY
Vsetky navrhnuté zariadenia su certifikované Technickym skaSobnym ustavom SR a vyhradené technické zariadenia
spliaju predpisané skusky podl'a vyhlasky MPSVaR SR C. 508/2009 Z. z.

5. VYTYCENIE TRASY
Vytycenie trasy kanalizacie je viazané na jestvujicu a navrhovanu stavbu ako i polygénovu siet stabilizovanu v teréne
V ramci tejto stavby:
- stradnicovy systém: JTSK
- vyskovy systém: Balt p.v.

6. ZEMNE PRACE
Zemné prace sa vykonaju v sulade s STN 75 6101, STN EN 1610, STN 73 6005, STN 73 3050, STN 75 5402 a
poziadavkami uvedenymi v textovej sprave geologického posudku. Sirka ryhy bude 0,80 - 1,00 m. Hibka ryhy je
zrejmé z pozdizneho profilu. Lozko a uprava dna ryhy musi byt zhutnené. Zhutnenie robit’ v sulade s STN 75 6101
a STN 73 6632 ¢1.3. Lozko pod potrubim bude 0,15 m z piesku. Plan ryhy pre potrubie, 16zko a obsyp bude zhutnené na
mieru zhutnenia podl'’a STN na Id - 0,90. Obsyp potrubia hdpe vykonat’ pieskom 0,30 m nad potrubie. Potom sa ryha
zasype vykopovym materidlom. Zakladové pomery budu spresniované aj v procese realizacie. Pocas prac je nutné
udrziavat’ stavebnu jamu bez spodnej vody. Pazenie zakladovej jamy predpokladame Ze bude pazenim. Ryha pre
kanalizaciu bude pazena priloznym pazenim. Prebyto¢na zemina sa pouzije v ramci terénnych tprav stavby.
V pripade vyskytu spodnej vody bude vo vykopoch prevedend drenaz.

Pred zacatim vykopovych prac je nutné vytycit’ vS§etky podzemné vedenia jednotlivych spravcov sieti a preverit’
hlbku ich uloZenia. Pri kriZovani s jestvujucimi inZinierskymi siet’ami robit’ vykop ruc¢ne!

7. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE
Pri realizacii prac je potrebné dodrzat’ zakon ¢.154/2013 Zb.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov a vyhlasku ¢.147/2013 Zb.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach. Nariadenie vlady SR ¢. 282/2004 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, Zakon ¢. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia I'udi v zneni neskorsich predpisov a iné platné predpisy.
Zamestnavatel’ vykonavajiici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace pre iné fyzické osoby a pravnické osoby je
povinny dohodnut’ s objednavatel'om prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon prace. Prace sa
mozu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené. Dolezité je hlavne zabezpecenie vykopovych
prac.
Vykopy v obyvanom tizemi na verejnych priestranstvach a v uzavretych objektoch, kde sa sucasne vykonavaju aj iné
prace, musia byt zakryté alebo na okraji, kde hrozi nebezpecenstvo padu do vykopu, musia byt zabezpecené. Ak je
zabezpecenie vo vicsej vzdialenosti ako 1,5 m od hrany vykopu, za vyhovujucu zabranu sa povazuje jednotycové
zabradlie vysoké 1,1 m, napadna prekazka najmenej 0,6 m vysoka alebo material z vykopu ulozeny v kyprom stave do
vysky najmenej 0,9 m. Cez vykopy hlbsie ako 0,5 m sa musia zriadit’ bezpe¢né priechody Siroké najmenej 0,75 m.
Na verejnych priestranstvach bez ohl'adu na hibku vykopu musia byt priechody §iroké najmenej 1,5 m. Priechody nad
vykopom hlbokym do 1,5 m musia byt vybavené obojstrannym jednotycCovym zabradlim vysokym 1,1 m a na
verejnych priestranstvach obojstrannym dvojtyéovym zabradlim so zarazkou. Priechody nad vykopmi s hibkou nad 1,5
m musia byt vybavené obojstrannym dvojty¢ovym zabradlim so zarazkou.

8. VZNIK A LIKVIDACIA ODPADOV

ZATRIEDENIE ODPADOV PODI’A KATALOGU ODPADOV
V zmysle vyhlasky €. 284/2001 Z. z. Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky z 11. jina 2001, ktorou
sa ustanovuje Katalog odpadov odpad vzniknuty prevadzkou objektu zaradit’ do tychto kategorii:
A - pocas realizacie stavby : 17 — Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy
Z kontaminovanych miest)
17 05 — zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych ploch) kamenivo a material z bagrovisk
Nakladanie s odpadmi bude v stilade s tymto zakonom ¢. 79/2015 Z.z. Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky z 21. aprila 2015, o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov.
Program pdvodcu odpadu a program obce v zmysle § 6 zakona ¢. 79/2015 - samotnou prevadzkou objektu nebude
vyprodukovany ziadny nebezpecny odpad a mnozstvo ostatného odpadu nebude viac ako 1 tona ro¢ne. Preto nie je
potrebné vypracovat’ vlastny program nakladania s odpadmi, ale nakladanie s odpadmi bude v stlade s programom
obce a jeho vSeobecne zaviznym nariadenim.
Rovnako bude nakladané aj so vzniknutym stavebnym odpadom.
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Podrla § 39 zékona 79/2015 — Nakladanie s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi bude nakladanie
s odpadmi v stilade a reSpektujiic vSetky vSeobecne zaviazné nariadenia obce tykajice sa nakladania s odpadmi.
Vzniknuté komunalne odpady budu uskladiiované v uréenom priestore - vV oploteni v zbernych nadobach
zodpovedajucich systému zberu komunalneho odpadu.

Marec 2025 Vypracoval: Ing. Stanislav Pasternak
Ing. Pavol Fedor¢ak, PhD.

ENAU s.r.0., Ing. Pavol Fedor¢ék, PhD.
Office: Sidlisko 1. Maja 66/16, 09301 Vranov n/T



