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POLIANSKY POTOK - HAVAJ

PVC-U D200
SPAD MIN. 1%

PRED/PRI\PRA\/A PRE
BUDUCE NAPQJENIE
OBJEKT SO 02

PLANQVANE NAPOJENIE 7S

—_——_—

—_——_
— -

SPLASKOVE KANALIZACNE
POTRUBIE PVC - U
DN 200,

NAVRHOVANA ZDRUZENA
VODOVODNA PRIPOJKA,
HDPE PE-100, SDR 17 PN10,
D63 POTRUBIE ULOZIT DO
CHRANICKY, BL: 1,0 M

BOD NAPOJENIA ZDRUZENEJ
VODOVODNEJ PRIPOJKY NA VEREJINY
VODOVQD, CEZ NAVRTAVACT PAS
HAKU PRE PVC POTRUBIA, POSUVAC
SO ZEMNOU TELESKOPICKOU
SUPRAVQU, ULICNY POKLOP

OBEC: HAVAJ.OKR. STROPKGV, PRESOVSKY KRAJ
KATASTRALNE UZEMIE: HAVA)

LEGENDA:
NAVRHOVANY OBJEKT

[ ] ExisTus0Ci OBJEKT/PLANOVANY OBJEKT Il ETAPA
————————— RIESENE UZEMIE

— == — => — EXISTUJUCI VEREINY VODOVOD

NAVRHOVANE SPLASKOVE KANALIZACNE POTRUBIE, PVC-U D 200 GRAVITACNE

NAVRHOVANA DAZDGVA KANALIZACNA PRIPOJKA - PVC-U D200, D250
NAVRHOVANA DAZDGVA KANALIZACNA PRIPOJKA - SPEVNENE PLOCHY, PVC-U D200
NAVRHOVANA VODOVODNA PRIPOJKA, HDPE - PE 100 SDR17, PN10, D63

DAZDOVA AKUMULACNA NADRZ, NAPR. KLARTEC KLAN 24, LXSXV 7800X2600X1700 MM
FILTRACNG USADZOVACIA SACHTA DN600

ORL NAVRHOVANY ODLUCOVAC ROPNYCH LATOK, NAPR. KL20/1 LxSxV 2700x1600x1400 mm
a ULICNY VPUST
S REVIZNA SACHTA DAZDOVEJ KANALIZACIE - DN400
RS © REVIZNA SACHTA DAZDOVEJ KANALIZACIE - SPEVNENE PLOCHY, DN400
RS o REVIZNA SACHTA SPLASKOVEJ KANALIZACIE, DN400
EXISTUJUCI PODZEMNY HYDRANT

S NAVRHOVANA VODOMERNA SACHTA, BETGNOVA S VNUTORNYMI ROZMERMI 1200/900/1800 MM
cov CISTIAREN ODPADOVYCH VOD AQUATEC AT175 OVAL

VO VYUSTNY OBJEKT DO POLIANSKEHO PGTOKA .

Cs CERPACIA STANICA PLASTOVA NADRZ @ 2200MM, V. 3400 MM 1+1KS CERPADLO

K KALOJEM PLASTGVA NADRZ @ 2200MM, V. 2400MM

MO MERNY OBJEKT S KAZETOVYM ZLABOM S ULTRAZVUKOVYM SENZOROM PLASTOVA NADRZ @

1350MM, V. 1000MM

POZNAMKA:

PRED ZACATIM VYSTAVBY JE POTREBNE OVERIT POLGHU VSETKYCH INZINIERSKYCH SIETI. JE NUTNE DORZAT OCHRANNE PASMA A
ZABEZPECIT OCHRANU SIETI PRED POSKGDENIM, PODLA POZIADAVIEK SPRAVCQV SIETI PRELOZKA MUSI BYT VEDENA V

NEZAMRZNEJ HLBKE. PRI KRIZENI ALEBG SUBEZNEHO VEDENIA INZINIERSKYCH SIETI JE POTREBNE DODRZIAVAT ODSTUPOVE
VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005
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