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1. UVOD

Projekt riesi napojenie navrhovaného bytového domu SO 01 a planovaného bytového domu v ramci etapy Il
SO 02 zdruZenou vodovodnou pripojkou na existujuci verejny vodovod. Pripojenie sa bude realizovat’ s pisomnym
stihlasom majitel'a nehnutel'nosti napojenej pripojky.
Pred zacatim zemnych a vykopovych prac zabezpeci stavebnik vytyéenie a zakreslenie vSetkych podzemnych
vedeni nachadzajucich sa v ¢asti navrhovanej pripojky.
Projektova dokumentacia bola spracovand na zdklade podkladov od hlavného projektanta, stavebnika,
poziadaviek stavebnika a prislusnych STN.
Ako podklady boli pouzité:
- Katastralna mapa
- obhliadka skutkového stavu staveniska
- podklady ASR
Projektova dokumentécia bola spracovand podl'a prislusnych noriem, nariadeni a vyhlaSok.

2. TECHNICKE A MATERIALOVE RIESENIE
ZVP - ZDRUZNENA VODOVODNA PRiPOJKA

Prepravované médium: pitna voda

Menovita svetlost’: D63 (DN50)

dl = 20m

Material: HDPE 100 SDR 17 PN10

Budovy budi napojené na verejny vodovod cez navrhovani zdruzenti vodovodnu pripojku, ktora bude
ukoncena v navrhovanej vodomernej Sachte, kde bude osadena 2x navrhovana vodomerna zostava. Vodomerna $achta
bude betonova odizolovana podzemna nadrz s pojazdnym poklopom. Vo vodomernej Sachte buda instalované 2
vodomery, kazdi pre jeden objekt . Minimalne vnutorné rozmery Sachty st 1,2 x 0,9 m a vyske 1,8 m.

Meranie spotreby vodomernej zostavy bude zabezpedovat fakturaény vodomer podl'a poziadaviek vodarenske;j
spolo¢nosti (napr. M100 KN DN40 L=300mm Q3=16 pre vodomerni zostavu. Prislusenstvo vodomera realizuje
vodarenska spolocnost’. Vodomerna zostava bude instalované na pevno. Pre vodomernu zostavu pred expediciou bude
vykonana tlakova skuska avramci dokumentacie bude vyhotoveny prislusny atest. Vodomernd zostava bude
montovana podla vykresu schémy pripojky.

Vodovodna pripojka pre predajiiu je vedena od bodu napojenia na verejny vodovod az po vstup do objektu. Hlavny
uzaver je sutastou kazdej vodomernej zostavy. Pripojka bude v celej dizke vedena v nezamrznej hibke minimalne 1,1
(1,2) m pod upravenym terénom.

Trasa pripojky je vedend kolmo na vodovodny rad. Minimalny spad potrubia musi byt 0,3 % smerom
od napojenia.

Vodovodné potrubie pre Retail park bude realizované formou pred pripravy vo vodovodnej Sachte. Pri subehu
s inym podzemnym vedenim je nutné dodrzat odstup minimalne 0,5 m, je nutné dodrzat normu STN 73 6005:
Priestorova uprava vedeni technického vybavenia.

Vykop bude pazeny priloznym pazenim. Potrubie bude kladené na pieskovy podsyp hr. 100 mm. Na
potrubi bude pripevneny signalizacni vodi¢ CY 2,5 mm2 a vystraznou modrou féliou. Po ulozeni bude prevedena
tlakova skuska podl'a platnych noriem a umoznena kontrola stavebnému dozoru.

Majitelia vSetkych dotknutych parciel musia dat’ sthlasné stanovisko k umiestneniu vsetkych zariadeni
tykajucich sa vodovodnej pripojky.

VYPOCET POTREBY VODY

Vypocet potreby vody je spracovany v salade s Upravou MPAD SR &.684/2006 zo 14. 11. 2006 a STN 75 5401.
Pocet objektov : 1

Bytovy fond

30 0sdb - Byt ustredne vykurovany s Ustrednou pripravou teplej vody a vatiovym kiipelom - 145 1.den™

Priemerna denna potreba vody:
Qp= 30 x 145 =  4350,0 I/d
Qp=  4350,0 / 24 181,25 I/h
Qp= 181,25 / 3600 0,0503 /s
Maximalna denna potreba vody:
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Qm= 43500 x 14
Qm=  6090,0 / 24 253,75 1/h
Qm= 253,75 / 3600 0,0705 /s
Maximalna hodinové potreba vody:

Qh= 60900 x 18 = 10962,0 I/d
Qh= 10962,0 / 24 = 456,75 I/h
Qh= 456,75 / 3600 0,12688 /s
Rocna potreba vody:

Qr= 4350,0 x 365

Qr=

6090,0 I/d

1587750 I/rok
1587,75 m3/rok

Stanovenie vypoc¢tového prietoku v potrubi pre obytné budovy

Vypocétova prierezova rychlost’ vody 1,5m/s
Zariad’ovaci predmet pocetks | qi(I/s) | n.gi
vala 12 0,3 1,08
ZmieSavacia batéria umyvadlo 12 0.2 0,48
drez 12 0,2 0,48
sprcha 0 0,2 0
Vylevka 0 0,3 0,06
Pisoar 0 0,2 0,000
wce 12 0,1 0,12
ventil DN15 24 0,2 0,96
Qd =\¥(¢’xn) =[1,78I/s

SPECIFICKA POTREBA VODY PRE POZIARNY ZASAH- POZIARNY VODOVOD

Potreba pre vnutorny zasah

Budova bude vybavena vnitornymi hadicovymi zariadeniami HZ 25/30 (navijakmi s tvarovo stalou hadicou dizky 30
m o svetlom priemere DN 25 a priemere prudnice 10 mm prietokom Q = 0,59 I/min pri tlaku 0,2 MPa.) Budu osadeny
1 ks. Takto bude zabezpe€ena najvicésia vzdialenost’ ktoréhokol'vek miesta poziarnych tsekov od navijakov do 30 m,
¢o je v sulade s § 12 ods. 4 pism. b) vyhlasky MV SR ¢. 699/2004 Z. z.

Tieto vnitorné hadicové zariadenia su schopné zabezpecit' pre kazdy poziarny tsek stavby min. 0,98 1.s-1 poZiarnej
vody. Poziarny vodovod pre zokruhovany vodovod stanovuje min. sicasnost’ pouzitia 1 hadicovych zariadeni DN 25
Q =59 L.min-1.

Stanovenie vypoctového prietoku pri poZiarnom zasahu vnitornymi zariadeniami
UvaZzuje sa, ze sucasne pdjde 1 x hydrant
Qp=1x0,98 = 0,98 I/s

Qu>Qp—1,78>0,98 — Q4= 1,78 /s
Vypoctova prierezova rychlost vody — v=1,5 m/s

Vnutorny priemer potrubia
d= [4x Qd

= ‘\,|| ——— 0,03885 m — Navrhujem vodovodni pripojku menovitej svetlosti min. D63 (DN50)

VYHEADOVY STAV:

VYPOCET POTREBY VODY

Vypocet potreby vody je spracovany v salade s Upravou MPAD SR &.684/2006 zo 14. 11. 2006 a STN 75 5401.
Pocet objektov : 2

Bytovy fond
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30 0sdb - Byt ustredne vykurovany s Ustrednou pripravou teplej vody a vatiovym kiipelom - 145 1.den™
30 0s6b - Byt ustredne vykurovany s ustrednou pripravou teplej vody a vafiovym kuapelom - 145 l.den™
Priemerna denna potreba vody:

Qp= 60 x 145 = 87000 I/d

Qp= 87000 / 24 362,5 I/h

Qp= 362,5 / 3600 0,1007 /s

Maximalna denna potreba vody:

Qm= 87000 x 14 = 12180,0 Id

Qm= 12180,0 / 24 = 507,5 l/h

Qm= 507,5 / 3600 = 0,1410 /s

Maximalna hodinovéa potreba vody:

Qh=12180,0 x 1,8 = 219240 I/Md

Qh= 219240 / 24 913,5 I/h

Qh= 9135 / 3600 0,25375 /s

Roc¢na potreba vody:

Qr= 8700,0 x 365

3175500 I/rok

Qr= = 3175,5 m3/rok
Stanovenie vypoc¢tového prietoku v potrubi pre obytné budovy
Vypoctova prierezova rychlost’ vody 1,5m/s
Zariad’ovaci predmet pocetks | qi(l/s) | n.gi
vaia 24 0,3 2,16
ZmieSavacia batéria umyvadio 24 0.2 0,96
drez 24 0,2 0,96
sprcha 0 0,2 0
Vylevka 0 0,3 0,06
Pisoar 0 0,2 0,000
wc 24 0,1 0,24
ventil DN15 48 0,2 1,92

Qd=\Y(q2xn)=|2511l/s

Vnutorny priemer potrubia

—
(4 x Qd

Jrweva =0,04610 m — Vyhovuje vodovodna pripojka menovitej svetlosti min. D63 (DN50)

3. CERTIFIKATY A SKUSKY

Vsetky navrhnuté zariadenia su certifikované Technickym skuSobnym ustavom SR a vyhradené technické
zariadenia splilaju predpisané skusky podla vyhlasky MPSVaR SR C. 508/2009 Z. z..

4. VYTYCENIE TRASY

VytycCenie trasy kanalizacie je viazané na jestvujicu a navrhovant stavbu ako i polygonovu siet’ stabilizovanu v teréne
V ramci tejto stavby:

- stradnicovy systém: JTSK

- vySkovy systém: Balt p.v.

5. ZEMNE PRACE

Zemné prace sa vykonaju vsulade s STN 736701, 756910, 736005, 733050, 755402 a poziadavkami
uvedenymi v textovej sprave geologického posudku. Sirka ryhy bude 0,80 - 1,00 m. Hibka ryhy je zrejma z pozdizneho
profilu. Lozko a tuprava dna ryhy musi byt zhutnené. Zhutnenie robit’ v sulade s STN 756101 a 736632 ¢1.3. L6zko pod
potrubim bude 0,15 m z piesku. Plan ryhy pre potrubie, 16Zko a obsyp bude zhutnené na mieru zhutnenia podl'a STN na
Id - 0,90. Obsyp potrubia hdpe vykonat’ pieskom 0,30 m nad potrubie. Potom sa ryha zasype vykopovym materialom.
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Zakladové pomery budi spresiiované aj v procese realizacie. Pocas prac je nutné udrziavat’ stavebnu jamu bez spodnej
vody. Pazenie zékladovej jamy predpokladame Ze bude pazenim. Ryha pre kanalizaciu bude pazena priloznym
pazenim. Prebyto¢na zemina sa pouZije v ramci terénnych Gprav stavby. V pripade vyskytu spodnej vody bude vo
vykopoch prevedena drenaz.

Pred zac¢atim vykopovych prac je nutné vytycit’ vSetky podzemné vedenia jednotlivych spravcov sieti a preverit’
hibku ich uloZenia. Pri kriZovani s jestvujucimi inZinierskymi sieami robit’ vykop len ru¢ne!

6. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pri realizicii prac je potrebné dodrzat’ zdkon ¢€.154/2013 Zb.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a vyhlasku ¢€.147/2013 Zb.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach. Nariadenie vlady SR ¢. 282/2004 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, Zakon €. 527/2005 Z. z. o ochrane zdravia 'udi v zneni neskorsich predpisov a iné platné
predpisy.
Zamestnavatel’ vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace pre iné fyzické osoby a pravnické osoby je
povinny dohodniit’ s objednavatel'om prac zabezpelenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace. Prace sa
mozu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené. Dolezité je hlavne zabezpeéenie vykopovych
prac.
Vykopy v obyvanom uzemi na verejnych priestranstvach a v uzavretych objektoch, kde sa sucasne vykonavaju aj iné
prace, musia byt zakryté alebo na okraji, kde hrozi nebezpecenstvo padu do vykopu, musia byt zabezpecené. Ak je
zabezpecCenie vo vicsej vzdialenosti ako 1,5 m od hrany vykopu, za vyhovujlicu zdbranu sa povazuje jednotyCové
zabradlie vysoké 1,1 m, napadna prekazka najmenej 0,6 m vysoka alebo material z vykopu ulozeny v kyprom stave do
vysky najmenej 0,9 m. Cez vykopy hlbsie ako 0,5 m sa musia zriadit’ bezpecné priechody Siroké najmenej 0,75 m.
Na verejnych priestranstvach bez ohl'adu na hibku vykopu musia byt’ priechody 8iroké najmenej 1,5 m. Priechody nad
vykopom hlbokym do 1,5 m musia byt vybavené obojstrannym jednotyCovym zabradlim vysokym 1,1 m a na
verejnych priestranstvach obojstrannym dvojtyéovym zabradlim so zarazkou. Priechody nad vykopmi s hibkou nad 1,5
m musia byt vybavené obojstrannym dvojty¢ovym zabradlim so zarazkou.

7. VZNIK A LIKVIDACIA ODPADOV

ZATRIEDENIE ODPADOV PODI’A KATALOGU ODPADOV
V zmysle vyhlasky ¢&. 284/2001 Z. z. Ministerstva Zzivotného prostredia Slovenskej republiky z 11. juna 2001, ktorou
sa ustanovuje Katalog odpadov odpad vzniknuty prevadzkou objektu zaradit’ do tychto kategorii:
A - pocas realizacie stavby : 17 — Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy
Z kontaminovanych miest)
17 05 — zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych ploch) kamenivo a material z bagrovisk
Nakladanie s odpadmi bude v stlade s tymto zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky z 21. aprila 2015, o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Program p6vodcu odpadu a program obce v zmysle § 6 zakona ¢. 79/2015 - samotnou prevadzkou objektu nebude
vyprodukovany ziadny nebezpecny odpad a mnoZstvo ostatného odpadu nebude viac ako 1 tona ro¢ne. Preto nie je
potrebné vypracovat’ vlastny program nakladania s odpadmi, ale nakladanie s odpadmi bude v stilade s programom
obce a jeho v8eobecne zaviznym nariadenim.
Rovnako bude nakladané aj so vzniknutym stavebnym odpadom.
Podla § 39 zakona 79/2015 — Nakladanie s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi bude nakladanie
s odpadmi v stlade a reSpektujiic vietky vSeobecne zavidzné nariadenia obce tykajice sa nakladania s odpadmi.
Vzniknuté¢ komundlne odpady budi uskladinované v ur€enom priestore - Voploteni v zbernych nadobach
zodpovedajucich systému zberu komunalneho odpadu.
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