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1. UvOD

V tejto Casti projektovej dokumentdcie je spracovany projekt Gstredného vykurovania a navrhu zdroja tepla,
v stupni pre vydanie izemného rozhodnutia.

2. ZATRIEDENIE VYHRADENYCH TECHNICKYCH ZARIADENI

Podl'a vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z je zatriedenie navrhnutych vyhradenych technickych zariadeni
(VTZ) nasledovné:

Expanzna tlakova nadoba VTZ tlakové - skupina B, pismeno b)
Poistny ventil VTZ tlakové - skupina B, pismeno f)
Tepelné cerpadlo VTZ plynové - skupina B, pismeno 1)

V zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. je podla prilohy ¢.5 potrebné na tychto zariadeniach
vykonavat periodické prehliadky a skuasky.

3. POUZITE UDAJE A PODKLADY

- projekt ASR

- technickych podkladov vyrobcov pouzitych technologickych zariadeni

- poziadaviek investora

- podrla platnych noriem a vyhlasok:
STN EN 12170 - Vykurovacie systémy v budovach, Postup pripravy dokumentacie o prevadzke, udrzbe a pouzivani,
Vykurovacie systémy, ktoré si vyziadaji vyskolenu obsluhu
STN EN 12828 - Vykurovacie systémy v budovach, Navrhovanie teplovodnych vykurovacich systémov STN EN 764-7
Tlakové zariadenia. Bezpecnostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia STN EN 13445-1 az 6 Nevyhrievané
tlakové nadoby
STN EN 14336 Vykurovacie systémy budov. Montdz a odovzdavanie/preberanie vodnych vykurovacich systémov
STN 06 0320 - Ohrievanie Gzitkovej vody (Navrhovanie a projektovanie) .
CSN 06 0830 (2006 revidovana v dosledku EN12828) Tepelné ststavy v budovach - Zabezpedovacie zariadenia
Vyhlaska SUBP C. 25/1984 Zb., na zaistenie bezpe¢nosti prace v nizkotlakovych kotolniach.
Zakon ¢. 137-2010 Z. z. 0 ovzdusi.
Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami.
Zakon ¢.124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Nariadenie vlady 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

Stavba sa nachadza v oblasti s danymi klimatickymi podmienkami :

Miesto : Havaj

Oblastna vypoctova teplota : -15°C
Pocet dni vo vykurovacom obdobi pre t,=13°C : 233 dni
Priemerna teplota vo vykurovacom obdobi : +3,5°C

4. TEPELNA BILANCIA OBJEKT
TEPELNA BILANCIA

Tepelné straty: Qc.= 33766 W

Tepelné straty boli pocitané v programe TechCON. Vo vypoétoch su bilanéne zahrnuté poziadavky na
tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii budov - STN 73 0540 — 2. 2013, tepelna strata bola prepocitavana
podl'a STN EN 12 831.

UvaZzované bolo s tymito obvodovymi konstrukciami:

Obvodova stena U = 0,18 W/(m2.K),

Strecha U = 0,15 W/(m2.K),

Podlaha U = 0,20 W/(m2.K),

Okna v priemere U = 1,00 W/(m?.K)

ROCNA POTREBA TEPLA

Ro¢na energia na vykurovanie Quykr= 64,3 MWh/rok
Roc¢né energia na TV Quv,= 8,2 MWh/rok
Rocna energia spolu Q= 72,4 MWh/rok
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HLAVNE ENERGETICKE UDAJE

Palivo : elektricka energia

Teplonosné médium : voda

Systém vykurovania :
Systém odovzdéavania tepla :
Priprava TV :

9. KOTOLNA A STROJOVNA — OBJEKT

Kotolna nie je podla STN 07 0703 (¢l. 28) klasifikovana do Ziadnej kategérie lebo ani jeden spotrebic
neprekracuje vykon 50kW. Z hl'adiska znecistovania ovzdusia je podl'a vyhlasky ¢. 706/2002 Z.z. kotolha zaradena do

kategorie — malé zdroje — so sthrnnym menovitym tepelnym prikonom do 0,3 MW.

Zdroj bude umiestneny v technickej miestnosti. Primarnym zdrojom tepla je kaskada troch tepelnych cerpadiel
Viessman VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D16 400 V. Vyznacuje sa vysokou prevadzkovou spolahlivostou. Je

nizkotlaky teplovodny uzavrety systém s niitenym obehom
sélavé ( podlahové kurenie)
zasobnikovy ohrev — zdroj tepla — tepelne ¢erpadlo

navrhnuta jedna ¢erpadlova skupina. Rozdel'ovacée pre podlahové okruhy st navrhnuté DN25.

Ohrev teplej vody bude v zasobniku TV. Zdrojom tepla bude tepelné Cerpadlo. Pred zadatim realizacie je
nutné vykonat’ skusku rar. Skaska sa vykona min. na jednej rure, resp. podl'a poziadaviek na viacerych. Rozvody je
potrebné zapojit’ s vyuzitim vSetkych komponentov podl'a schémy kotolne a pri montazi postupovat’ podla vyrobcu.

TECHNICKE PARAMETRE TEPELNEHO CERPADLA

Tepelna cerpadla s venkovni jednotkou 400 V~

Typ AWB/AWB-E/AWB-E-AC 201.D10 | 201.D13 201.D16

Vykonové parametry topeni podle CSN EN 14511

(A2NW35)

Jmenovity tepelny vikon KW 5.90 6,31 7,02
Otaéky ventilatoru 1/min 600 600 600
Elektricky pfikon KW 1,44 1,59 1,78
Topny faktor £ (COP) pii topném provozu 410 3,98 3,94
Regulace vykonu KW 44az101 48az106 52az 112
Vykonové parametry topeni podle CSN EN 14511

(ATW35, teplotni spad 5 K)

Jmenovity tepelny vikon KW 7.58 8,61 10,11
Otatky ventilatoru 1/min 600 600 600
Objemovy tok vzduchu m3/h 4500 4500 4500
Elektricky pfikon KW 1,51 1,77 2,04
Topny faktor € (COP) pfi topném provozu 5.01 487 4,95
Regulace vykonu KW 55az126 59az137 6.4 a7 14,7
Vykonové parametry topeni podle CSN EN 14511

(A=TIW35)

Jmenovity tepelny vykon KW 10,08 10,74 11,60
Elektricky pfikon KW 317 3,58 3,87}
Topny faktor € (COP) pfi topném provozu 3,18 3,00 3,00
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lvp AWB/AWB-E/AWB-E-AC 201.010 | 201.D13 201.D16

Iykonové parametry chlazeni podle CSN EN 14511

AJSIWT)

Imenovity chladici vykon KW 5,00 6,00 7,00

Jtacky ventilatoru ot./min. 600 600 600

Zlekiricky pfikon kw 1,85 231 2,80

Chladici faktor EER pfi chladicim provozu 2,70 2,60 2,50

Iegulace wykonu KW AZB0 AZ90 AZ 10,0

fykonové parametry chlazeni podle CSN EN 14511

A35MW18)

Imenovity chladici vykon kW 7,00 8,20 9,20

Jtacky ventilatoru ot./min. 600 600 600

Zlektricky pFikon kW 1,75 210 242

“hladici faktor EER pfi chladicim provozu 4,00 3,90 3,80

Regulace vykonu KW AZ 95 AZ 15 AZ132

Istupni teplota vzduchu

“hladici provoz (jen typ AWB-E-AC)

- Min. “C 10 10 10

- Max. C 45 45 45

fopny provoz

- Min. “C —20 =20 —20

- Max. C 35 35 35

fopna voda (sekundami okruh)

Ainimaini objemowy tok Wh 1400 1400 1400

fAin. objem topného zafizeni, neuzaviratelny | 50 50 50

dax. externi tlakova ztrata (RFH) pfi min. objemovém toku  mbar 500 500 500
kPa 50 50 50

Wdax. teplota pfivodni vétve *C 60 60 60

“lektrické hodnoty venkovni jednotky

Imenovité napéti kompresoru 3/N/PE 400 ViS50 Hz

Wax. provozni proud kompresoru A 87 a7 87

059 0,96 0,96 0,96

Jabéhovy proud kompresoru A 5 5 5

listéni B16A B16A B16A

stupen knyti IPX4 IPX4 IPX4

fax. elektr. prikon

fentildtor W 2x 45 2x45 2x 45

fenkovni jednotka kW 513 513 515

sekundami éerpadio (PWM) W 60 60 60

- Index energetické ucinnosti EEI =02 =02 =02

Regulace/elektronika venkovni jednotky W 15 15 15

Regulace/elektronika vnitfni jednotky W 10 10 10

/ykon regulaceielektroniky vnitfni jednotky W 1000 1000 1000

lvp AWB/AWB-E/AWB-E-AC 201.010 | 201.D13 201.016

Iykonové parametry chlazeni podle CSN EN 14511

AJSIWT)

Imenovity chladici vykon KW 5,00 6,00 7,00

Jtacky ventilatoru ot./min. 600 600 600

Zlekiricky pfikon kw 1,85 231 2,80

Chladici faktor EER pfi chladicim provozu 2,70 2,60 2,50

Iegulace wykonu KW AZB0 AZ90 AZ 10,0

fykonové parametry chlazeni podle CSN EN 14511

A35MW18)

Imenovity chladici vykon kW 7,00 8,20 9,20

Jtacky ventilatoru ot./min. 600 600 600

Zlektricky pFikon kW 1,75 210 242

“hladici faktor EER pfi chladicim provozu 4,00 3,90 3,80

Regulace vykonu KW AZ 95 AZ 15 AZ132

Istupni teplota vzduchu

“hladici provoz (jen typ AWB-E-AC)

- Min. “C 10 10 10

- Max. C 45 45 45

fopny provoz

- Min. “C —20 =20 —-20

- Max. C 35 35 35

fopna voda (sekundami okruh)

Ainimaini objemowy tok Wh 1400 1400 1400

fAin. objem topného zafizeni, neuzaviratelny | 50 50 50

dax. externi tlakova ztrata (RFH) pfi min. objemovém toku  mbar 500 500 500
kPa 50 50 50

Wdax. teplota pfivodni vétve *C 60 60 60

“lektrické hodnoty venkovni jednotky

Imenovité napéti kompresoru 3/N/PE 400 ViS50 Hz

Wax. provozni proud kompresoru A 87 a7 87

059 0,96 0,96 0,96

Jabéhovy proud kompresoru A 5 5 5

listéni B16A B16A B16A

stupen knyti IPX4 IPX4 IPX4
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Typ AWB/AWB-E/AWB-E-AC 201.D010 | 201.D13 201.D16
Chladici okruh

Chladivo R410A R410A R410A
- Pojistna skupina Al Al Al
— Plnici mnoZstvi kg 3,60 3,60 3,60
— Potencial globalniho oteplovani (GWP)*2 1924 1924 1924
— Ekvivalent CO, t 6,93 6,93 6,93
Kompresor (piné hermeticky) Typ Scroll Scroll Scroll
— Olej v kompresoru Typ 3 MAF POE 3 MAF POE 3 MAF POE
— MnoZstvi oleje v kompresoru | 117 1,17 117
Pripustny provozni tlak
— Strana vysokého tiaku bar 43 43 43
MPa 43 43 43
— Strana nizkého tlaku bar 28 28 28
MPa 28 28 28
Rozméry venkovni jednotky
Celkova délka mm 546 546 546
Celkova sitka mm 1109 1109 1109
Celkova vyika mm 1377 1377 1377
Rozméry vnitini jednotky
Celkova délka mm 370 370 370
Celkova itka mm 450 450 450
Celkova vyska mm 880 880 830
Celkova hmotnost
Venkowni jednotka kg 148 | 148 148
Vnitni jednotka
— Typ AWB kg 44 44 44
— Typ AWB-E/AWB-E-AC kg 45 45 45
Pripustny provozni tlak na sekundami strané bar 3 3 3
MPa 03 0,3 0,3

10. POTRUBNE ROZVODY

Rozvody budu zhotovené z plastovych rirok PE/AI/PE. Hlavné rozvody st vedené od Cerpadlovej skupiny do
rozdelovacov pre podlahové vykurovanie. Potrubie k rozdel'ova¢om je vedené v podlahe vo vrstve tepelnej izolacie.
Prechodky na armatire a rozdel'ovaci budu rozoberatel'né - Srubované so zvarnym kruzkom. Systém bude odvzdusneny
na rozdel'ovacoch a vykurovacich telesach. Potrubie bude izolované trubkovou izolaciou Izoflex, hr. steny min. 10 mm.

11. PODLAHOVE VYKUROVANIE

V stavebne pripravenych miestnostiach (ukonéené rozvody a kanalizacia, odizolované podlahy
S vyrovnavajucim poterom a hotovymi omietkami) sa oddilatuju oddelovacim PE —pasom vsetky vystupujice
konstrukcie a vytvoria sa vyznac¢ené dilataéné $pary, ulozi sa dodatkova tep. izolacia EPS 100 hr. podl'a PD.

Do takto pripravenych miestnosti sa ulozi vykurovacia rurka PEXa 17x2,0 podl'a projektu.

Pri vsetkych prestupoch popod prah dveri, k rozdelovacej stanici, pripadne pri prestupe cez stenu ¢i dilatacnu Sparu je
vykurovacia rurka vlozend do ochrannej rurky. Jednotlivé vykurovacie okruhy sa napoja podla projektovej
dokumentacie na rozdel'ovaciu stanicu DN 25. Rozdel'ovacia stanica podlahovky bude osadena v skrinke.

Zakladné vyregulovanie jednotlivych okruhov sa prevedie podla projektovej dokumentacie, nastavenim otacok
regulaénych ventilov na rozdelovacej stanici na zaklade prietokov a poloh nastavenia vretena ventilu uvedenych
v tabul’ke kazdého okruhu podlahovky.

Pri uspesnom prevedeni tlakovych skuSok sa moéze pristipit’ k betondzi podlahovych vykurovacich ploch.
Vykurovaci beton ma zodpovedat norme DIN18 353. Do betdénu je potrebné primiesat’ plastifikitor v predpisanom
pomere. Betonovy poter podlahovky vyhotovovat naraz, bez technologickych prestavok.

12. RADIATOROVE VYKUROVANIE

V kupelniach je potrebny vykurovaci vykon zabezpeceny rebrikovym radiatorom Korado koralux comfort.
Radiator bude pripojeny cez armatiiru OPTIMA DV 104 Na poziadavku je mozné osadit’ aj elektricka vlozku na letné
obdobie.

Armatary VT su napojené na plastovy rozvod cez zverné Stubenie G3/4 x 16/2,0.

Napojenie telies bude zo steny. VSetky telesd budi mat’ termostaticky ventil a termostaticka hlavicu. Vsetky
telesa budu vybavené odvzdusnovacou zatkou. Do priestorov so zvySenou vlhkostou(sprchy a pod.) odportic¢am
navrhované radiatory s elektrogalvanicky aplikovanou vrstvou zinku. Pri realizécii stien a prie¢ok je potrebné vyhotovit’
drevené vystuhy v mieste osadenia radidtorov. Preto je potrebna spolupraca dodavatela stavby a firmy zabezpecujice
vykurovaci systém uz v priebehu vystavby hrubej stavby.

13. ZABEZPECOVACI SYSTEM

Ku systému navrhujeme poistny ventil 1/2", otvaraci pretlak 2,7 bar. Poistny ventil sa pripoji v horizontalnej
polohe na vstupné potrubie do t¢ pred expanznou nadobou. Vyfuk sa zvedie cca 200 mm nad podlahu kotolne, vol'ne
kontrolovatelny. Maximalna prevadzkova teplota je 65 °C.
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V zmysle 031/BTP/TII (predtym STN 69 0010 ) budu expanzné nadoby vybavené uzatvaracou, vypustacou
armattrou, tlakovacim ventilom a gulovym ventilom, ktory bude v otvorenej a zabezpecenej polohe proti uzavretiu a
umozni vyprazdnenie nadoby na strane vody.

14. DYMOVODY A KOMIN

Pri pouziti tepelného ¢erpadlo voda/vzduch nie je potrebny komin pre odvod spalin alebo nasavanie vzduchu.

15. SKUSKY

Zmontované zariadenie, vykurovacie zariadenie ako celok musi, byt pred uvedenim do prevadzky vyskasané
podl’a platnych STN a v zmysle pokynov vyrobcov jednotlivych technologickych zariadeni. Postup vykonéavania skusky
vodotesnosti, tlakovej skusky, preplachnutia a vyc€istenia systému, prevadzkové skusky, uvedenie systému do chodu,
nastavenie riadiaceho systému a kompletizacia dokumentov sa musi riadit’ podl'a STN EN 14336. O kazdej skuske sa
vypracuje protokol, ktory bude suc¢ast'ou odovzdavacieho protokolu stavby.

Skusky zariadenia

Pred uvedenim do prevadzky zmontované zariadenie je nutné preplachnut’ pri otvorenych armatirach a
demontovanych cerpadlach, filtroch a miestnych meracich pristrojoch. Po hrubom preplachnuti zariadenia pokracuje
preplach obehovymi cerpadlami do stavu Cistej vody. Vycistenie a preplachnutie stistavy je sucastou dodavky

Preplachnutie a vyc¢istenie systému

Pred uvedenim do prevadzky zmontované zariadenie je nutné preplachnut’ pri otvorenych armatirach a
demontovanych cerpadlach, filtroch a miestnych meracich pristrojoch. Po hrubom preplachnuti zariadenia pokracuje
preplach obehovymi ¢erpadlami do stavu ¢istej vody. Vycistenie a preplachnutie stistavy je sucastou dodavky

Skuska vodotesnosti a tlakova skuska (hydraulicka)

Zariadenie sa natlakuje vodou max. do 50 °C na troven maximalneho pretlaku +30%, t. j. okruh ustredného
ktrenia na pretlak 400 kPa. Tlakova skuska sa robi az po odpojeni kotlov, zasobnika, expanzomatu a poistnych
ventilov. Po napusteni a odvzdusneni systému a dosiahnuti prislusného pretlaku sa vykona prehliadka celého zariadenia
(to zn. vSetkych spojov, armatar a pod.), u ktorého sa nesmu prejavovat’ viditeI'né netesnosti. V zariadeni sa udrzuje
uréeny pretlak 6 hodin, po ktorych sa vykona nova prehliadka. Vysledok skusky sa povazuje za uspesny, ak sa pri tejto
prehliadke neobjavia netesnosti.

Vysledok skusky sa zapiSe do stavebného dennika. Sktiska sa vykona za asti investora-uzivatel'a, dodavatel'a
a projektanta.

Prevadzkové skusky
Pri prevadzkovych skuskach je nutné vykonat’ skuasky:

a) dilata¢né

b) vykurovacie, funkéné
Ad a) Tato skaska sa vykona pred zaizolovanim potrubia.

Teplonosna latka sa ohreje na najvys$siu teplotu a potom sa necha vychladnut’ na teplotu okolitého vzduchu. Potom sa
postup este raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke netesnosti zariadenia, resp. iné zavady, je nutné sktsku po
oprave opakovat’. Dalej sa skontroluje upevnenie potrubia, stav kotiev a skrutiek.

Ad b) Kontroluje sa spésob zapojenia, rovnomerny ohrev rozvodov, otvaranie armatir, ich tesnost’, funkcia meracich
pristrojov, funkcia riadiaceho systému, funkcia regulaénych armatiir a projektovany vykon zdroja. Dalej sa vyskusa
¢innost’ zabezpecovacieho zariadenia (1 x poistny ventil). Po vykonani prevadzkovej skusky sa vypracuje protokol o
nastaveni systému.

zapiSe do stavebného dennika a vystavi sa protokol.

16. POZIADAVKY NA NADVAZUJUCE PROFESIE
Zdravotechnické inStalacie :

- napojit tepelné Cerpadlo na rozvod studenej vody

- zabezpe&it privod vody pre dopustanie UK
Elektroinstalacia:

- zabezpeCit elektrické napojenie tepelného Cerpadla

- kabelaz pre regulaciu : vonkaj$i snimac, vnlitorny snimac, teplotné snimace na potrubia, tlakové snimace
Stavebné prace:

- prierazy pre vedenia potrubia

- priprava podkladu pre podlahové vykurovanie

- predpriprava pre osadenie rozdel'ovacov vykurovania
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17. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri montaznych pracach a pri prevadzke zariadeni je nutné dbat’ na zaistenie bezpecnosti prace v sulade
S pravnymi predpismi, s predpismi a vyhlaskami o ochrane zdravia pri praci, predpismi poziarnej ochrany a platnymi
normami STN.

Pri realizacii prac je potrebné dodrzat’ zédkon ¢.124/2006 Zb.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a vyhlasku €.147/2013 Zb.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.
OBSLUHA KOTOLNE

Z hladiska navrhovaného zariadenia MaR je mozné kotoliitu prevadzkovat’ bez trvalej obsluhy tzv.
pochddzkovou obsluhou.
OCHRANA OVZDUSIA

Navrhované zdroje tepla nepatria zaradenim medzi zdroje znecistovania ovzdusia, pri¢om ich prevadzkovanie
nema negativny vplyv na zivotné prostredie.

Marec 2025 Vypracoval: Ing. Stanislav Pasternak,
Ing. Pavol Fedorcak, PhD.
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