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1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE
1.1 URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKE RIESENIE
Gravitaéna kanalizacia

Navrhovana gravitacna kanalizacia je rozdelena na pritokové a odtokové potrubie.
Pritokové potrubie odvadza splagkové vody z navrhovanych objektov a zakladnej skoly. Usti do navrhovanej
COV (&isticky odpadovych vod). Celkova dizka kanalizaéného potrubia od ¢&isticky po vyustny objekt bude mat
dizku 4,2 m. Pritokové potrubie bude realizované z potrubi priemeru PVC DN 200. Odtokové potrubie z potrubi
PVC DN 200. Spad potrubia bude MIN. 3,0%.

Technické rieSenie vyhovuje zasadam navrhovania podla:
STN 73 6701 - Stokové siete a kanalizacné pripojky
STN 73 6005 — Priestorova tprava vedeni technického vybavenia

Kanaliza¢né potrubia sa budi ukladat’ v otvorenej pazenej ryhe o Sirke 1100 mm do pieskového 16zka hr. 150
mm.

Potrubie sa obsype prehodenou zeminou do vysky 300 mm nad potrubie. Zbytok ryhy sa zasype vykopovym
materidlom za sti€¢asné¢ho zhutiiovania zasypu.

cov
PARAMETRE PRIVODNEHO A ODPADOVEHO POTRUBIA

50,0 m PVC DN200
PVC DN200

dizka pritokového potrubia do COV
dlzka odtokového potrubia z COV 4,2 m

Navrhovany objekt COV je osadeny na parc. &. 46. Odtokové potrubie usti do potoka v lokalite Havaj.

PARAMETRE NAVRHOVANEJ COV

Typ Pocet Max. Dizka Vyska Vyzka Vyzka
istiarne obyvatel'ov denny vtoku od vytoku od
prietok (mm) (mm) dna dna (mm)
mé/defi
(mm)
AT175 175 26,3 9760 2500 2200 1900

1.2 UCEL A FUNKCIA

Cisti¢ka odpadovych vod (COV) AT — 175 slazi na ¢istenie splaskovych odpadovych vod z navrhovanych

objektov a zakladnej Skole. Vycistena odpadova voda je nasledne zaustena do potoka.

1.3 KAPACITA COV

Pri technologickych vypoctoch sa vychadza z STN 75 64 02 — Malé Cistiarne odpadovych vod. Mnozstvo
a znecistenie odpadovych vod na pritoku je z poskytnutych idajov investora.
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Kapacita COV je navrhnutd na zéklade Vestnika Ministerstva podohospodarstva Slovenskej republiky &.
477/99 — 810 z 29. februara 2000, na vypocet potreby vody pri navrhovani vodovodnych a kanalizaénych zariadeni
a posudzovani vydatnosti vodnych zdrojov.
Pocet ekvivalentnych obyvatel'ov: max 175 EO

1.4 VYPOCET MNOZSTVA ODPADOVYCH VOD A CELKOVEHO ZNECISTENIA

MnoZzstvo komunalnej odpadovej vody (WC, kiipeliia, kuchymia):

Mnozstvo produkovanej odpadovej vody bude v etapach prevadzky objektov rézna.
Vypocet potreby vody je spracovany v stlade s Upravou MPOD SR ¢€.477/99-810 z 29. 2. 2000 a STN 75
5401.

Vypocet uvazuje s vyhl'adovym stavom napojenie Skoly + planovaného bytového domu v ramci II. etapy.

Predpokladana spotreba vody :

Bytovy fond

30 0s06b - Byt ustredne vykurovany s ustrednou pripravou teplej vody a vaiiovym kupelom - 145 Ldefi?
30 0s06b - Byt ustredne vykurovany s ustrednou pripravou teplej vody a vaiiovym kupelom - 145 Ldefi?
Skolstvo

180 ziakov — Ostatné $koly okrem vysokych $kol - 25 l.dei?

180 ziakov — Skolska kuchyiia - 25 1.defi?

Priemerna denna spotreba odpadovej vody:

Qp= 30x145+30 x 145+180x25+180x25 = 17700,0 I/d
Qp= 17700,0 / 24 = 737,5 l/h
Qp= 7375 / 3600 = 0,2049 /s
Maximalna denna spotreba odpadovej vody:

Qm= 17700,0 x 1,4 = 24780,0 Id
Qm= 24780,0 / 24 = 1032,5 I/h
Qm= 1032,5 / 3600 = 0,2868 /s
Maximalna hodinova spotreba odpadovej vody:

Qh= 24780,0 x 1,8 = 44604,0 Id
Qh= 44604,0 / 24 = 1858,5 I/h
Qh= 1858,5 / 3600 = 0,51625 I/s
Rocna spotreba odpadovej vody:

Qr= 17700,0 x 365 = 6460500 I/rok
Qr= = 6460,5 m3/rok

Na zaklade poskytnutych udajov o kapacite a technickej vybavenosti je predpokladané mnoZstvo nasledovné:

Pocet ekvivalentnych obyvatelov: 175 EO
Specificka produkcia znegistenia na 1 EO: BSKs: 50 g obyvatela.d
NL: 40 g obyvatela™.d?

CHSK: 140 g obyvatela™.d?
Mnozstvo odpadovych vod a znecistenie na zaklade idajov investora a vykonanych vypoctov bude predstavovat’:

Mnozstvo odpadovych vod:

Q2= 17,7 m3.d, tj. 0,737 méht 0,2049 s
Qh. max =24,78 m3.d? 1,0325 méht 0,2868 |.s

Pre navrhovany typ Cistiarne odpadovych vod AT - 175 garantuje firma AQUATEC VFL s.r.o., Tovarenska ul., ¢.
4054/49, 018 41 Dubnica nad Vahom, tieto parametre vypustanej vody z COV:
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Parameter .p" hodnota .m" hodnota
CHSKer 150 mg.I! 220 mg.l!
BSKs 40 mg I 70 mg I’

ML 50 mag I 80 mg.I"*

Navrhovana COV teda spiia limitné hodnoty ukazovatel'ov zne&istenia podl'a nariadenia vlady &. 269/2010. Stanovené
parametre odpadovej vody vypustanej z COV je nutné dodrzat’ a deklarovat’ minimalne 1 krat ro¢ne podl'a pokynov
dozorujuceho vodohospodarskeho organu v zmysle nariadenia vlady 269/2010 Z.z..

2. TECHNOLOGIA CISTENIA ODPADOVYCH VOD

Balena Cistiarent odpadovych vod typu AT175 oval pre 175 EO (ekvivalentny obyvatel’) vyuziva aktivacny proces
s aktivovanym kalom vo vznose s kontinualnym spdsobom vypustania. Zariadenie pozostava z jednej ovalnej nadrze z
polypropylénu — bioreaktoru, ktory zdruzuje v jednej nadrzi funkciu mechanického predCistenia, akumulacie
prebyto¢ného kalu, biologického Cistenia nizko zat'azenym aktivaénym procesom, funkciu oddelenia vycistenej vody od
aktivovaného kalu v dosadzovacom priestore a funkciu vyrovnania nerovnomerného prietoku odpadovych vod v
reten¢nom priestore.

Nadrz bioreaktora je rozdelena na Styri funkéné priestory:

- Neprevzdusiovany priestor mechanického predcistenia, aktivacie a akumulécie prebyto¢ného kalu sa sklada
zo 12 komor, v ktorych je zriadeny tzv. vertikdlne pretekany labyrint - VFL® .

- Prevzdusnovany aktivaény priestor

- Dosadzovaci priestor

- Retenény priestor nad normalnou hladinou vody v bioreaktore aZ po prielivny otvor v regulatore prietoku.

Odpadova voda s obsahom hrubych neCistot pritekd do Cerpacej stanice, kde sa odohrava aj mechanické
predcCistenie pomocou hrablicového koSa na hrubé necistoty. Pod hrablicovym koSom sa nachadza hrubobublinny
diskovy a jemnobublinny trubkovy prevzdusnovaci element na mieSanie a prevzdusiiovanie obsahu kosa a obsahu
Cerpace] stanice. Riadenie Cerpadiel zabezpecuje elektricky rozvadzac alebo spinacia skrina, ktord je napojend na
rozvodnicovu skrifiu. Mechanicky predc¢istend odpadova voda odteka do prvej komory neprevzdusiovaného priestoru
biologického reaktora.

Do prvej komory je zatsteny nad hladinou vody otvor mamutkového Cerpadla, ktoré Cerpa zmes kalu a vody z
poslednej komory neprevzdusiovaného kalového a aktivaéného priestoru. Hydrodynamické pdsobenie recirkulovaného
kalu rozdrobi hrubé necistoty.

Mechanicky predCistena odpadova voda odtekda do neprevzdusnovaného aktivaéného a kalového priestoru
bioreaktora so 12 komorami, ktoré su navzajom prepojené striedavo pri normalnej hladine vody a pri dne bioreaktora a
takto vytvaraju tzv. vertikalne pretekany labyrint. Z neprevzdusiovaného aktivacného a kalového priestoru odteka zmes
kalu a vody do prevzdusnovaného aktivacného priestoru. V aktivanom priestore st ulozené pri dne jemnobublinné
prevzdusiovacie elementy. Aktivatna zmes odtekd do dosadzovacieho priestoru, kde sa oddeli aktivovany kal od
vycistenej vody. Aktivovany kal zo dna dosadzovacieho priestoru je od¢erpavany pomocou mamutkového Cerpadla do
prvej komory neprevzdusnovaného kalového priestoru. V dosadzovacej nadrzi je pri hladine vody zabudovany regulator
prietoku, ktorého ulohou je pomocou skrtiaceho otvoru regulovat’ odtok medzi normalnou a maximalnou hladinou v
nadrzi (retencny priestor). Vycistena odpadova voda odteka cez odtok.

Prebytocny kal je odCerpavany z neprevzdusnovaného priestoru pomocou mamutkového Cerpadla do kalojemu.
Odtah prebytocného kalu je kontrolovany v automatickom rezime pomocou elektromagnetického ventilu. Kalojem je

vybaveny prevzdusiovacim elementom na dne. Kalova voda odtekd spit’ do neprevzdusiovaného priestoru aktivacie.
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Zahusteny prebytocny kal zo dna kalojemu sa ma vycerpat a odvazat 5x ro¢ne pomocou fekalneho vozidla na
zneskodnenie, &o je spravidla COV s vi¢Sou kapacitou.

Tlakovy vzduch na prevzdusnenie aktivaéného priestoru a ostatnych nadrzi COV a na chod mamutkovych
Cerpadiel dodava dichadlo. Duchadlo vhana vzduch do vzduchového rozvadzaca s regulaénymi ventilmi, ktory
rozdel'uje vzduch do mamutkovych cerpadiel (cirkulacia a recirkulécia) alebo do jemnobublinnych prevzdusiiovacich
elementov (prevzdusnovanie) podl'a nastavenia ventilov na vzduchovom rozvadzaci.

Riadenie duchadla mo6ze vykonadvat mikroprocesorova riadiaca jednotka, ktord je napojend na rozvodnicovi
skritu alebo na elektricky rozvadza¢. Porucha duchadla a vypadnutie pridu je hlasené optickou a zvukovou

signalizaciou, pripadne GSM komunikatorom (ak je nim Cistiaren vybavena).

2.1 DOPAD VYCISTENYCH ODPADOVYCH VOD NA RECIPIENT
Vycdistené odpadové vody budu zatstené do recipientu — potok v katastralnom Gizemi obce Havaj.

VPLYV ZNECISTENIA NA RECIPIENT V UKAZOVATELI BSKs:

Recipient: Poliansky p. - Havaj, rkm 3,5 Qss5=0,030 mé.s? ( 30l.s%)
kvality vody v toku: BSKs=1,5mg.I*
Odtok z COV
Q24 - max = 0,2868 |.S'l
BSKs=70 mg.I*
Vplyv znedistenia na recipient v ukazovateli BSKs:
B xQ+Byxq 1,5x 30 + 70 x 0,007
Bk= ------------ == e = 1,516 mg.I*!
Q+q 30 + 0,007
Bsi= Skuto¢né znecistenie v toku po zmiesani s odpad. vodou
Br = Znecistenie recipientu pri Qsss nad zdrojom znec€istenia 1,5mg.I?
Q = Qsss denny prietok v recipiente 0,008 m3.s(8l.s™)
v= Zneclistenie vypustané z vyuste do toku BSKs 70 mg.I*t
Qpriemer = MnoZstvo vypustanych odpadovych vod 0,007 s
Posudenie: Bsk < Bsm
Bsm= Smerné znecistenie podl'a NV SR €. 296/2005 Z.z. v toku 7,0 mg.I*t
Bsk = Skuto¢né znedistenie v toku po zmiesani s odpad. vodou 1,39mg.I*

Znedistenie vody po zmiesani vody na odtoku z COV: BSKs — 1,516 mg.I ™.
Bsm=> Bsk
7,0>1,516
VYHOVUJE !

Popis prevadzkovych suborov

PS 01 Vstupna Cerpacia stanica

Splaskova odpadova voda z gravitatného kanalizacného potrubia nateka do Cerpacej stanice. V Cerpacej stanici je
inStalovany hrablicovy k6§ na ochranu Cerpadiel a na oddelenie hrubych mechanickych necistot zo surovej odpadove;j
vody. Plastova Cerpacia stanica je vybavena rucne vytahovate'nym plastovym hrablicovym koSom (vhodnym do vysky
plastovej Cerpacej stanice 2500 mm) alebo hrablicovym koSom z nehrdzavejucej ocele s ruénym alebo motorovym
navijakom. Beténova cerpacia stanica je vybavend hrablicovym koSom z nehrdzavejicej ocele, na vytahovanie
hrablicového koSa slizi ocel'ovéd konstrukcia s elektrickym navijakom. Pod hrablicovym koSom je prevzdusiiovanie
hrubou bublinou a jemnobublinny prevzdusiovaci element na rozmelnenie hrubych necistét. Zachytené zhrabky treba
pravidelne vyberat' z hrablicového koSa (spravidla 1-2x tyzdenne) a Cerpaciu stanicu pravidelne Cistit' od nénosov
pomocou fekalneho vozidla (spravidla 1-2x ro¢ne). V Cerpacej stanici su umiestnené dve ponorné Cerpadla, ktoré su
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riadené plavakovymi spina¢mi (3 ks) od prevadzkovej hladiny (vyp/zap), ako aj elektrickym rozvadzacom. Elektricky
rozvadzac (verzia Cerpacej stanice ,,FULL II* a ,,FULL III*) je namontovana na ¢erpacej stanici. Cerpadla st napojené
na PP potrubia vnitorného priemeru DN 50. Cerpadla st vybavené melniacim systémom.

Technické parametre ponorného kalového ¢erpadla

typ Grundfos SEG 40.09.2.50B
pocet 2 ks (1+1)

hydraulicky vykon 12,2 méht

vytlacna vyska 4,0m

prikon / napitie 2x1,3 kW / 400V /50 Hz
hmotnost’ 38 kg

vytlaéné hrdlo DN40

krytie IP68

PS 02 Biologické Cistenie

Odpadova voda pritekd gravitacne alebo Cerpanim do biologického reaktora. Proces Cistenia odpadovej vody je
realizovany technologiou nizko zatazovanej aktivacie v jednokalovom systéme s biomasou vo vznose a aerdébnou
stabilizaciou kalu. Biomasa v danom reaktorovom usporiadani umoziiuje odstranenie organického znecistenia a vytvara
podmienky na priebeh procesov odstrafiovania dusika a fosforu. Proces Cistenia prebieha kontinualne, pri¢om jestvujice
autoregulacné prvky zabezpeéuju vysoku stabilitu prebichajicich procesov a ucinnost’ Cistenia v potrebnom latkovom a
hydraulickom zat'azeni.

Pritekajiica odpadova voda sa miesa s aktivovanym kalom v neprevzdusiovanom aktivaénom priestore.
Neprevzdusinovany aktivaény priestor je rozdeleny deliacimi stenami. Deliace steny maju striedavo otvor pri dne a pri
hladine vody. Z neprevzdusnovaného priestoru odteka aktivaéna zmes do prevzdusnovaciecho priestoru a d’alej do
dosadzovacieho priestoru, kde sa oddeli aktivovany kal od vycistenej vody. V poslednej sekcii neprevzdusiovaného
priestoru sa nachadza mamutkové Cerpadlo, ktoré sluzi na internu recirkulaciu kalu v neprevzdusiovanom priestore.
Aktivovany kal zo dna dosadzovacieho priestoru sa cCerpd mamutkovym cerpadlom do prvej sekcie
neprevzdusiovaného priestoru, kde sa miesa s pritekajiicimi odpadovymi vodami (vratny kal).

Prebytoc¢ny kal zo systému je odstraiiovany od¢erpanim pomocou fekalneho voza.

Na prevzdusiovanie aktivacnej zmesi a pohananie mamutkovych Cerpadiel sluzi diuchadlo, ktoré je umiestnené
v Sachte pre duchadlo v kryte biologického reaktora. Chod dichadla je riadeny mikroprocesorovym riadenim, ktoré je
integrované v Sachte pre dichadlo v kryte biologického reaktora. Tlakové potrubie od duchadla je ukonéené vo
vzduchovom rozvadzaci. Na vzduchovom rozvadzaéi st umiestnené ventily na privod a uzavretie vzduchu do
jednotlivych vetiev prevzdusnovacich elementov a do mamutkovych ¢erpadiel.

Biologicky reaktor je vybaveny obmedzovatom prietoku v dosadzovacej Casti. Slazi na vyrovnanie prietoku
odpadovych vod, aby nedochadzalo k pretazovaniu separacie kalu. Na zamedzenie upchatia obmedzovaca prietoku
sluzi nerezové sitko, ktoré treba obcas preplachnut’ stlaGenym vzduchom, pootvorenim ventilu na vzduchovom
rozvadzaci.

Technické parametre duchadiel pre biologicky reaktor

typ JDK400

pocet kusov 3 ks

vykon 72,0 m3h? pri tlaku 200 mbar
prikon / napitie 1,08 kW; 50 Hz /230 V
hlu¢nost’ 54 dBa

Duchadlo pre biologicky reaktor je Standardne umiestnené v Sachte pre duchadlo v kryte biologického reaktora.
Zasuvkovy obvod, do ktorého je zapojené mikroprocesorové riadenie AQC BASIC a duchadlé biologického reaktora su
chranené samostatnym pradovym chrani¢om s istiCom v rozvodnicovej skrini, ktord je tiez integrovana v Sachte pre
duchadlo (verzia CS ,,FULL 1), alebo pradovym chrani¢om s istiGom v externom elektrickom rozvadzagi pri Gerpacej
stanici (verzia CS ,,FULL II* a ,,FULL III%).

Duchadlo pre erpaciu stanicu zabezpeduje miesanie obsahu hrablicového kosa a objemu CS tlakovym vzduchom,
ktory vhana cez vzduchovy rozvadza¢ s regulacnymi ventilmi do 2 ks hrubobublinnych diskovych prevzdusiovacich
elementov a 1 ks jemnobublinného prevzdusnovacieho elementu. Dtchadlo je umiestnené v Sachte pre dichadlo v kryte
biologického reaktora (verzia CS ,,FULL I*) alebo ulozené v elektrickom rozvadzaéi pre Gerpaciu stanicu (verzia CS
»FULL II* a ,,FULL III).
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Technické parametre dichadiel pre ¢erpaciu stanicu

typ EL-S-60N
pocet kusov 1ks
prikon / napitie 0,076 kW; 50 Hz / 230 V

hluénost’ 43 dBa

PS 03 Kalové hospodarstvo

Nizkozat'azovana aktivacia COV zabezpeduje tiplni simultannu aerébnu stabilizaciu kalu. Takto vzniknuty kal
V procese Cistenia nevyzaduje stabilizaciu v anaerdébnych podmienkach vyhnivacej nadrze. Obsah organického
podielu je vplyvom dosahovanych technologickych parametrov (zataZenie kalu a vek kalu) vyrazne redukovany a
znizena je aj produkcia prebyto¢ného kalu. V procese Cistenia je teda zaroven aj prebytoény kal stabilizovany
priamo v nadrzi. Mnozstvo zahusteného kalu je zavislé od zat'azenia Cistiarne (max. 32,9 m3/rok). Stabilizovany
prebytoény kal sa odéerpava pomocou fekalneho vozidla z kalojemu.

PS 04 Prevadzkovy rozvod silnoprudu, meranie a regulacia

Pre elektrické rozvody COV je pouZita rozvodna siet’:
1+N+PE~50Hz 230V, TN-S

3+N+PE~50Hz 400/230V,TN-S

24V DC SELV

Zdroj elektrického pradu — vnutro-arealova rozvodna siet’, napojena na existujici rozvadza¢ v obsluhovanom
objekte. Napajanie bude navrhovanym kablovym vedenim CYKY-J 5Cx6, ktoré bude privedené do rozvodnicove;j
skrine v Sachte pre duchadla alebo k elektrickému rozvadzacu pri ¢erpacej stanici. Dtchadlo, pripadne iné pridavné
zariadenia sa riadené mikroprocesorovym riadenim, ktoré je integrované v Sachte pre dichadlo v kryte biologického
reaktora.

Riadiaca jednotka je napojena na zasuvkovy obvod z rozvodnicovej skrine, ktora je integrovana do Sachty pre
duchadlo v kryte biologického reaktora, alebo je zapojena z externého elektrického rozvadzaca, ktora sa nachadza
pri Cerpacej stanici.

Mikroprocesorova riadiaca jednotka AQC BASIC a spinacia skrinka ¢erpadiel resp. elektricky rozvadzac su
vybavené Standardne GSM modulom. Pomocou jednotky s GSM modulom je servisné stredisko spolo¢nosti
Aquatec VFL priamo informované o aktualnom stave, resp. pripadnych vypadkoch COV, na ktorej je riadiaca
jednotka prevadzkovana. O aktudlnom stave a poruchach COV mézu byt informované automaticky aj iné osoby,
uréené prevadzkovatefom COV.

celkovy inStalovany prikon 3,76 KW

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

umiestnenie zariadenie inStalovany pracovny doba spotreba
prikon vykon chodu el. energie
(kW) (kW) (h (kWh.d1)
Vstupna Cerpacia stanica gerpadlo C1,C2 2,6 1,3 2,2 2,8
(CS) duchadlo v CS 0,076 0,076 24 18
biologické Cistenie dichadlo D1,D2,D3 1,08 1,08 20,4 22,0
celkom 3,76 2,46 - 26,7

ELEKTROINSTALACIA
- pozostava zo samostatného technologického rozvadzaca RM a pripojenie tohto rozvadzaca na elektricku

energiu

- elektrickej in3talacie COV — silnopradové obvody Gerpadiel a duchadiel
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- obvodov merania a regulacie, riadenie COV
- ochranného vodivého pospajania COV a uzemnenia technologického rozvadzaca RM
- elektrickej pripojky NN.

Diuchadlo je riadené samostatnym mikroprocesorovym riadenim, ktoré obsahuje 10 rezimov chodu.

MERNY ZI’AB
Mnozstvo vy&istenej vody z COV bude merané kazetovym mernym ZPabom, ktory je osadeny v mernom objekte.

Technické parametre merného zlabu

typ kazetovy merny zl'ab
pocet kusov 1ks

rozsah meranych prietokov do161.s?

material PP

Technické parametre prietokomeru

Typ ultrazvukového snimaca EchoPod DL-10

Typ vyhodnocovacej jednotky FloSonic
pocet kusov 1ks
prikon / napatie 5W, 50 Hz /230 V

VPLYV NAVRHOVANEJ STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Vypustanie do povrchovych vod:

Vypustana odpadova voda do recipientu — garantované parametre v zmysle NV SR ¢.359/2022 Z.z.:

Parameter »p“ hodnota ,,m“ hodnota
CHSKcr 150 mg.I*? 220 mg.I*
BSKs 40 mg.I?t 70 mg.I*t

NL 50 mg.It 80 mg.I*t

POTREBA PRACOVNIKOV

COV bude pracovat v plnoautomatickom rezime s minimalnymi narokmi na obsluhu (dozorna obsluha).
Poziadavky na obsluhu budu konkretizované v Prevadzkovom poriadku COV.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Cistiarensky proces je navrhnuty podla platnych pravnych predpisov SR v dobe spracovavania tejto PD
arelevantnych technickych noriem. Progresivne technické — ale predovsetkym technologické — rieSenie vlastného
procesu biologického Cistenia umoznuje dosiahnut’ vysoku kvalitu vycistenej vody a kvalitu biologického kalu pri
ekonomicky prijatelnych investi¢nych a prevadzkovych nékladoch (roveir BAT). Vplyy COV AT175 oval na Zivotné
prostredie bude jednoznacne pozitivny s minimalnym vplyvom na vodny tok.

PRODUKCIA ODPADOV

Vseobecné povinnosti spojené s nakladanim s odpadmi v zmysle zakona NR SR ¢&.79/2015 Z.z. (zakon

0 odpadoch, d’alej len zakon) st najmaé:

- Kazdy je povinny nakladat’ s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadzat’ v siilade s tymto zakonom; ten,
komu vyplyvaji z rozhodnutia vydaného na ziklade tohto zikona povinnosti, je povinny nakladat’ s odpadmi
alebo inak s nimi zaobchadzat’ aj v silade s tymto rozhodnutim.
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- Kazdy je povinny nakladat’ s odpadom alebo inak s nim zaobchadzat’® takym spésobom, ktory
neohrozuje zdravie Pudi a neposkodzuje Zivotné prostredie, a to tak, aby nedochadzalo k
a) riziku znecistenia vody, ovzdusia, pody, horninového prostredia a ohrozenia rastlin a Zivo¢ichov,

b) obt’aZovaniu okolia hlukom alebo zdpachom a

¢) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného vyznamu.

Fyzické osoby v zmysle §12 odsek (6) zakona nesmt nakladat’ a inak zaobchadzat’ s inym ako s komunalnym
odpadom a drobnym stavebnym odpadom s vynimkou zaobchadzania podla § 63 ods. 1 (ako drzitel’ starého vozidla)
a § 72 (ako konecny pouzivatel' pneumatiky).

Pévodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajuce pri servisnych, Cistiacich alebo udrZiavacich pracach,
stavebnych pracach a demolac¢nych pracach, vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania, organizac¢nej zlozke
alebo v inom mieste pésobenia pravnickej osoby alebo fyzickej osoby — podnikatel’a, je pravnicka osoba alebo
fyzicka osoba — podnikatel’, pre ktoru sa tieto prace v konecnom $tadiu vykonavaji. Pévodca odpadu zodpoveda

za nakladanie s odpadmi podPa tohto zdkona a plni povinnosti podl’a § 14 zikona.

Drzitel’ odpadu - realizator stavebnych prac je povinny najmaé:

- spravne zaradit’ odpad podl’a Katalogu odpadov (odsek 1 a) §14 zdkona)

- zhromaZd’ovat’ odpady vytriedené podl’a druhov odpadov a podla nebezpec¢nosti (odsek 1 b),c) §14
zakona)

- zabezpecit’ spracovanie odpadov v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva (odsek 1 d) §14 zakona)

- odovzdat’ odpad len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zidkona o odpadoch. (odsek 1 e) §14
zakona)

- viest’ auchovavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a 0 nakladani s nimi (odsek 1 f) §14
zakona).

Je zakazané zneSkodrovat’ spal’ovanim biologicky rozloziteny odpad.

Pévodca odpadu je povinny predchadzat’ vzniku odpadu zo svojej Cinnosti a obmedzovat’ jeho mnozstvo
a nebezpecné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je mozné zabranit, musi byt zhodnoteny, pripadne zneskodneny v
sulade s odsekom 1 § 6 zdkona NR SR ¢.79/2015 Z.z. o odpadoch spdsobom, ktory neohrozuje I'udské zdravie, zivotné
prostredie a ktory je v stilade s tymto zakonom a d’alSimi vS§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

V zmysle vyhlaSky MZP SR ¢&.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, uvadzame odpady

vznikajiice pri vystavbe a prevadzkovani COV AT175 oval:

A. Predpokladany vznik odpadov pri vystavbe COV AT175 oval:

Katalogové . Predpokladané Spdsob
Druh odpadov Cislo Kategoria mnozstvo (t/rok) nakladania
17 05 04 — zemina akamenivo bez
obsahu nebezpecnych latok 170504 O 150 RS

17 05 04 — zemina a kamenivo bez obsahu nebezpe¢nych latok
Vykopova zemina sa prednostne vyuzije v ramei upravy terénu na stavebnom pozemku COV, resp. sa odvaza na
vyuzitie.

B. Predpokladany vznik odpadov pri prevadzke COV AT175 oval:

katalogové - predpokladané sposob
druh odpadu ¢islo kategoria mnozstvo (t) nakladania
19 08 01 — zhrabky z hrablic 1908 01 0] 0,98 D1
190805 — kaly z Cistenia komunalnych 19 0805 @) 0,99 R3
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odpadovych vod ‘ (ako 100% susina) ‘
19 08 01 — zhrabky z hrablic

Zhrabky sa ukladaju do kontajnera pre komunalny odpad, ktory sa odvaza na skladku TKO.
Predpokladané mnozstvo:
4 1/obyv/rok x 175 EO = 0,70 m® ro¢ne

Pri priemernej objemovej hmotnosti 1400 kg.m to predstavuje produkciu 0,98 t ro¢ne.

19 08 05 - kaly z Cistenia komunalnych odpadovych vad

Na zéklade zvolenych technologickych parametrov bude denna produkcia prebyto¢ného kalu na tirovni 0,27 m3.d?
(zhruba 1,0 % sus.), ¢o je v zahustenom stave 0,09 m®.d* kalu (= 3,0 % su$.) Ro¢néa produkcia zahusteného kalu tak
bude na Grovni 32,9 t.

Prebyto¢ny biologicky kal z biologického stupiia COV sa gravitatne zahusti v kalojeme. Odvoz zahusteného kalu
cca 5x rocne.

Stabilizovany biologicky kal z tejto COV bude odvazany na COV s dostatoénou kapacitou, resp. do kalového
hospodarstva, kde sa miesa s kalom produkovanym v COV.

V zmysle platnej legislativy je preferovanym spdésobom zneSkodiiovania odpadu jeho materialové a/alebo

energetické vyuzitie, v pripade cistiarenského kalu je to jeho priama aplikiacia do p6dy resp. ako suroviny na

vyrobu kompostu.

POUZITE MATERIALY A POVRCHOVA OCHRANA

Nadrz biologického reaktora je vyhotovené z polypropylénovych dosiek (PP) - spjané zvaranim. Rovnako
vostavby nadrze su vyhotovené z polypropylénovych dosiek (PP), taktiez spajané zvaranim.
Vsetky nové technologické potrubia budu plastové (PP, HDPE, PE a PVC), rovnako aj materidl prevzdusinovacich
elementov (plastova rurka + elasticka polyuretinova membrana).
Vsetky uvedené konstrukéné materialy odolavaju korozii a poveternostnym vplyvom, takze nie je potrebna ich dalsia
povrchova ochrana.

Marec 2025 Vypracoval: Ing. Stanislav Pasternak
Ing. Pavol Fedorcak, PhD.
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