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1. UVOD

Projekt riesi napojenie havrhovaného bytového domu kanalizaénou pripojkou do Eistiarne odpadovych vod.
Pripojenie sa bude realizovat’ s pisomnym suhlasom majitel'a nehnutel'nosti napojenej pripojky.
Pred zacatim zemnych a vykopovych prac zabezpeci stavebnik vytyCenie a zakreslenie vSetkych podzemnych vedeni
nachadzajucich sa v Casti navrhovanej studne a navrhovanej pripojky.
Projektova dokumentacia bola spracovana na zaklade podkladov od hlavného projektanta, stavebnika, poziadaviek
stavebnika a prislusnych STN.
Ako podklady boli pouzité:
Katastralna mapa
obhliadka skutkového stavu staveniska
Projektova dokumentacia bola spracovana podl'a prislusnych noriem, nariadeni a vyhlasok.

2. NORMY A PREDPISY

Pri navrhu boli re$pektované tieto normy a pravidla:

STN 01 3462: Vykresy inzinierskych stavieb. Vykresy vodovodu (1984)

STN 75 5401: Vodarenstvo. Navrhovanie vodovodnych potrubi (1988)

STN 75 5402: Vodarenstvo. Vystavba vodovodnych potrubi (1988)

STN EN 805: (75 5403): Vodarenstvo. Poziadavky na systémy a stcasti vodovodov mimo budov (11.2001)

STN 75 5911: Tlakové skasky vodovodného a zavlahového potrubia (1995)

STN 73 0873: Poziarna bezpecnost’ stavieb. Poziarne vodovody (1986)

STN 73 6005: Priestorova uprava vedeni technického vybavenia (1986)

STN 73 3050: Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 75 5115 Studny individudlniho zasobovani vodou

Frank, K.: Dezinfekce malych zdrojt vody. Ministerstvo zemé&délstvi CR, Praha 1996.

Vystavba, provoz a asanace studni. Sbornik z XII. seminare OSVCR Kutn4 Hora; 3., aktualizované vydani. OSVCR,
Kutna Hora 2001.

Internetové stranky Statniho zdravotniho Gstavu (Www.szu.cz/voda/)

Vestnik Ministerstva podohospodarstva Slovenskej republiky, roénik XXXII 29.02.2000 ¢iastka 5 a vyhlasky, zakony
s nimi stvisiace

STN 73 3050: Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

3. SPLASKOVE KANALIZACNE POTRUBIE

Kanalizaciou budu odvadzané splaskové vody z navrhovaného bytového domu kanaliza¢nou pripojkou do
Cistiarne odpadovych vod.
Kanaliza¢nl pripojku je potrebné riesit’ v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, prip. stvisiacich
noriem.
Pred zacatim zemnych vykopovych prac je nutné, aby stavebnik zabezpeCil vytyCenie a zakreslenie vsetkych
podzemnych vedeni nachadzajicich sa v ¢asti novo navrhovanej kanaliza¢nej pripojky. Dodrzat’ odstupové vzdialenosti
podl'a STN 73 6005.
Potrubie pripojky bude z materialu PVC-U SN8 plnostenné, KG D200. Potrubie bude ulozené v zemi v nezamrznej
hibke min. 1100 mm pod upravenym terénom.
Rury sa mozu rezat” manualne alebo mechanickymi pilami. Priprava spajania dvoch rar s hrdlom zacina ocistenim
konca rary a hrdla druhej rary. Mazanie medzi klznymi plochami a tesniacim krizkom je zakazané! Po dokladnom
ocisteni oboch koncov rir a spravnom nasadeni tesniaceho krazku sa jemnou vrstvou mazadla sa namaZze tesniaci
kruzok a hladky koniec rury sa zasunie do hrdla, kym nedorazi nakoniec. Pouzitie agresivnych olejov a mazadiel, ktoré
by poskodili tesniaci krizok je zakazané! Ochrana proti zaneseniu hrdlového spoja musi byt zarucena pocas celého
procesu.
Pri stbehu s inym podzemnym vedenim je nutné dodrzat’ odstup minimdlne 0,5 m, je nutné dodrzat’ normu STN 73
6005: Priestorova uprava vedeni technického vybavenia.

VYPOCET SPOTREBY ODPADOVEJ VODY ,
Vypocet odpadovej vody je spracovany v stlade s Upravou MP6D SR ¢€.684/2006 zo 14. 11. 2006 a STN 75
5401.

Vypocet uvazuje s vyhl'adovym stavom napojenie Skoly + planovaného bytového domu v ramci II. etapy.
Predpokladand spotreba vody :

Bytovy fond
30 0sdb - Byt ustredne vykurovany s Ustrednou pripravou teplej vody a vatiovym kiipelom - 145 1.den™
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30 0sdb - Byt ustredne vykurovany s Ustrednou pripravou teplej vody a vatiovym kiipelom - 145 1.den
Skolstvo

180 ziakov — Ostatné $koly okrem vysokych $kol - 25 1.den™

180 ziakov — Skolska kuchytia - 25 1.defi™

Priemerna denna spotreba odpadovej vody:

Qp= 30x145+30 x 145+180x25+180x25 = 17700,0 I/d
Qp= 17700,0 / 24 = 737,5 l/h
Qp= 7375 / 3600 = 0,2049 /s
Maximalna denna spotreba odpadovej vody:

Qm= 17700,0 x 1,4 = 24780,0 Id
Qm= 24780,0 / 24 = 1032,5 I/h
Qm= 1032,5 / 3600 = 0,2868 /s
Maximalna hodinové spotreba odpadovej vody:

Qh= 24780,0 x 1,8 = 44604,0 Id
Qh= 44604,0 / 24 = 1858,5 I/h
Qh= 1858,5 / 3600 = 0,51625 I/s
Roc¢na spotreba odpadovej vody:

Qr= 17700,0 x 365 = 6460500 I/rok
Qr= = 6460,5 m3/rok

VYPOCTOVY PRIETOK SPLASKOVYCH ODPADOVYCH VOD
Tabul’ka zariad'ovacich predmetov

Zariad’ovaci predmet pocet ks ogt}(,)l:(()g&‘(rl};s) ks x DU
vaia 12 0,8 9,6
umyvadlo 12 05 6
drez 12 0,8 9,6
sprcha 0 0,5 0
pisoar 0 0,5 0
wc, vylevka 12 2 24
vpust’ DN70 0 1,5 0
umyvacka , pracka 24 0,8 19,2
>DU= 684
K= 0,5

Qs=KVIDU 41 s

Posudenie pre potrubie kanalizacie :
DN 200 1%, h/d=0,5, max. prietok: 14,88 I/s
14,88 > 4,1 — navrhujem PVC-U DN 200

VYPOCTOVY PRIETOK SPLASKOVYCH ODPADOVYCH VOD —~ VYHZADOVY STAV
(DOPOIJENIE ZS+ BD |I. etapa)

Predpokladany pocet zariadovacich predmetov

Tabul’ka zariad’ovacich predmetov

Zariad’ovaci predmet pocet ks ogt)g:(ogl(.))‘(ll);s) ks x DU
vaiia 24 0,8 19,2
umyvadlo 40 0,5 20
drez 26 0,8 20,8
sprcha 5 0,5 2,5
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pisoar 0 0,5 0
we, vylevka 60 2 120
vpust’ DN70 0 15 0
umyvadcka , pracka 60 0,8 48
SDU= 2305
K= 0,5
Qs=KVyDU o

Posudenie pre potrubie kanalizacie :
DN 200 1%, h/d=0,5, max. prietok: 14,88 I/s
14,88 > 7,6 — vyhovuje PVC-U DN 200

3. CERTIFIKATY A SKUSKY
Vsetky navrhnuté zariadenia su certifikované Technickym skiiSobnym tustavom SR a vyhradené technické zariadenia
spliaji predpisané skusky podl'a vyhlasky MPSVaR SR C. 508/2009 Z. z.

4. VYTYCENIE TRASY
Vytyc€enie trasy kanalizacie je viazané na jestvujicu a navrhovanu stavbu ako i polygoénovu siet’ stabilizovanu v teréne
V ramci tejto stavby:
- stradnicovy systém: JTSK
- vyskovy systém: Balt p.v.

5. ZEMNE PRACE

Zemné prace sa vykonaju v sulade s STN 75 6101, STN EN 1610, STN 73 6005, STN 73 3050, STN 75 5402 a
poziadavkami uvedenymi v textovej sprave geologického posudku. Sirka ryhy bude 0,80 - 1,00 m. Hibka ryhy je
zrejmé z pozdizneho profilu. Lozko a tprava dna ryhy musi byt zhutnené. Zhutnenie robit’ v siilade s STN 75 6101
a STN 73 6632 ¢l.3. Lozko pod potrubim bude 0,15 m z piesku. Plan ryhy pre potrubie, 16Zko a obsyp bude zhutnené na
mieru zhutnenia podla STN na Id - 0,90. Obsyp potrubia hdpe vykonat’ pieskom 0,30 m nad potrubie. Potom sa ryha
zasype vykopovym materidlom. Zakladové pomery budu spresiiované aj v procese realizacie. PoCas prac je nutné
udrziavat’ stavebni jamu bez spodnej vody. Pazenie zékladovej jamy predpokladame ze bude pazenim. Ryha pre
kanalizaciu bude pazena priloznym pazenim. Prebyto¢na zemina sa pouzije v ramci terénnych tprav stavby.

V pripade vyskytu spodnej vody bude vo vykopoch prevedena drenaz.

Pred za¢atim vykopovych prac je nutné vytycit’ vSetky podzemné vedenia jednotlivych spravcov sieti a preverit’

hlbku ich uloZenia. Pri kriZovani s jestvujucimi inZinierskymi siet’ami robit’ vykop len ru¢ne!

6. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE
Pri realizacii prac je potrebné dodrzat zakon ¢.154/2013 Zb.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov a vyhlasku ¢€.147/2013 Zb.z. o bezpec¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach. Nariadenie vlady SR ¢. 282/2004 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na
stavenisko, Zakon ¢. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia I'udi v zneni neskorSich predpisov a iné platné predpisy.
Zamestnavatel’ vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace pre iné fyzické osoby a pravnické osoby je
povinny dohodnut’ s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace. Prace sa
mozu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nélezite zabezpecené a vybavené. Dolezité je hlavne zabezpeCenie vykopovych
prac.
Vykopy v obyvanom uzemi na verejnych priestranstvach a v uzavretych objektoch, kde sa sucasne vykonavaju aj iné
prace, musia byt zakryté alebo na okraji, kde hrozi nebezpecenstvo padu do vykopu, musia byt zabezpecené. Ak je
zabezpecenie vo vicse] vzdialenosti ako 1,5 m od hrany vykopu, za vyhovujlicu zabranu sa povazuje jednotyCové
zabradlie vysoké 1,1 m, napadnd prekazka najmenej 0,6 m vysoka alebo material z vykopu ulozeny v kyprom stave do
vysky najmenej 0,9 m. Cez vykopy hlbsie ako 0,5 m sa musia zriadit’ bezpecné priechody Siroké najmenej 0,75 m.
Na verejnych priestranstvach bez ohladu na hibku vykopu musia byt priechody $iroké najmenej 1,5 m. Priechody nad
vykopom hlbokym do 1,5 m musia byt vybavené obojstrannym jednotyCovym zdbradlim vysokym 1,1 m a na
verejnych priestranstvach obojstrannym dvojty¢ovym zabradlim so zarazkou. Priechody nad vykopmi s hibkou nad 1,5
m musia byt vybavené obojstrannym dvojtyCovym zabradlim so zarazkou.
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7. VZNIK A LIKVIDACIA ODPADOV

ZATRIEDENIE ODPADOV PODIA KATALOGU ODPADOV
V zmysle vyhlasky ¢. 284/2001 Z. z. Ministerstva Zzivotného prostredia Slovenskej republiky z 11. juna 2001, ktorou
sa ustanovuje Katalog odpadov odpad vzniknuty prevadzkou objektu zaradit’ do tychto kategorii:
A - pocas realizacie stavby : 17 — Stavebné odpady aodpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest)
17 05 — zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych ploch) kamenivo a material z bagrovisk
Nakladanie s odpadmi bude v stlade s tymto zdkonom ¢. 79/2015 Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia Slovenske;j
republiky z 21. aprila 2015, o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.
Program povodcu odpadu a program obce v zmysle § 6 zakona ¢. 79/2015 - samotnou prevadzkou objektu nebude
vyprodukovany ziadny nebezpecny odpad a mnoZstvo ostatného odpadu nebude viac ako 1 tona ro¢ne. Preto nie je
potrebné vypracovat’ vlastny program nakladania s odpadmi, ale nakladanie s odpadmi bude v stilade s programom
obce a jeho v8eobecne zaviznym nariadenim.
Rovnako bude nakladané aj so vzniknutym stavebnym odpadom.
Podla § 39 zakona 79/2015 — Nakladanie s komunalnymi odpadmi a S drobnymi stavebnymi odpadmi bude nakladanie
s odpadmi v stilade a reSpektujiic vSetky vSeobecne zaviazné nariadenia obce tykajuce sa nakladania s odpadmi.
Vzniknuté komunalne odpady budi uskladfiované v uréenom priestore - Voploteni v zbernych nadobach
zodpovedajucich systému zberu komunalneho odpadu.
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