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TABULKA MIESTNOSTI 1.NP
UCEL PODLAHOVA POVRCH PODLAHOVA
OZN. MIESTNOSTI KRYTINA POVRCH STIEN STROPU PLOCHA
< KERAMICKA FASADNA FASADNA
1.01 | ZAVETRIE DLAZBA OMIETKA OMIETKA 10,74
KERAMICKA | V.C. OMIETKA V.C. OMIETKA
1.02 | CHODBA DLAZBA HYG.MABA | HYG. MAUBA 20,72
v KERAMICKA | V.C. OMIETKA V.C. OMIETKA
1.03 | KUCHYNA DLAZBA HYG. MALBA HYG. MALBA 12,7
KERAMICKA | V.C. OMIETKA V.C. OMIETKA
1.04 |WC DLAZBA HYG. MALBA | HYG. MALBA 4,94
KERAMICKA | V.C. OMIETKA V.C. OMIETKA
1.05 | SKLAD DLAZBA HYG. MALBA | HYG. MAUBA 7,13
% KERAMICKA | V.C. OMIETKA V.C. OMIETKA
1.06 | S. MIESTOST DLAZBA HYG. MALBA | HYG. MALBA ar.7m
v KERAMICKA KERAMICKY V.C. OMIETKA
1.07 | PREDSIEN WC DLAZBA | OBKL.(v.0.2000) | HYG. MALBA 3,51
KERAMICKA KERAMICKY V.C. OMIETKA
1.08 | WC-M DLAZBA | OBKL.(v.0.2000) | HYG. MALBA 1.45
, KERAMICKA KERAMICKY V.C. OMIETKA
1.09 | WC-2 DLAZBA | OBKL.(v.0.2000)  HYG. MALBA 1.44
KERAMICKA | V.C. OMIETKA V.C. OMIETKA
110 | SCHODISKO DLAZBA HYG. MALBA HYG. MALBA 7,92
KERAMICKA | V.C. OMIETKA KAZETOVY
111 |SALA DLAZBA HYG. MALBA PODHLIAD 167,07
KERAMICKA FASADNA KAZETOVY
112 | SKLAD DLAZBA OMIETKA PODHI’AD 21,36
113 BEZBARIEROVA KERAMICKA MOZAIKOVA ] 3713
' RAMPA DLAZBA OMIETKA ’
114 NAKLADACIA KERAMICKA MOZAIKOVA ) 421
' RAMPA DLAZBA OMIETKA ’
354,10 m?
LEGENDA DOSTAVOVACICH PRAC
@ Vlyhotovenie novych vrstiev podlahy, vratane podkladnej ZB dosky a trkodrvy,
Oprava omietok stien
Oprava schodiska, vyhotovenie novych naslapnych vrstiev vratane podstupnic
z mrazuvzdornej protiSmykovej dlazby
m Vyhotovenie novej bezbariérovej vstupnej rampy pre imobilnych s
mrazuvzdornou protiSmykovou dlazbou a so zabradlim s madlom
m UloZenie novej betonovej dlazby do Strkoveho 16Zka
LEGENDA MATERIALOV
[ ] JESTVUJUCE KONSTRUKCIE
I NOVOVYBUDOVANE KONSTRUKCIE
[ ] NAVRHOVANE VYPLNOVE MURIVO /ZAMUROVANIE OTVOROV/
NAVRHOVANY KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM Z EPS hr. 200 mm
ROZPIS CELKOVYCH PLOCH (Navrhovany stav) :
QIVELKOVA, ZASTAVANAPLOCHA = 440,97 m?
L}ngKOVA PLOCHA 1.PP = 115,36 m?
U;ITKOVA PLOCHA 1.NP = 354,10 m?
UZITKOVA PLOCHA 2.NP = 112,98 m?
UZITKOVA PLOCHA PODKROVIA = 109,87 m?
CELKOVA UZITKOVA PLOCHA = 692,31 m?
CELKOW OBOSTAVANY PRIESTOR = 3432,85 m?
CEI:KOVA PLOQHA STRECHY = 510,60 m?
VYSKA HREBENA STRECHY = +10,553 m
oty
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POZNAMKA:

- ROZHODUJUCE ROZMERY A VZDIALENOSTI VSETKYCH STAVEBNYCHPRVKOV JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE!

- PRED REALIZOVANIM VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT VSETKE INZINIERSKE SIETE AZABEZPECIT ICH OCHRANU V ZMYSLE STN

- ROZMERY A HLBKA EXISTUJUCICH ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIi JE PREDPOKLADANA
- TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU A INZINIERSKE SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE KONFRONTOVAT S PROFESIAMI!
- MURIVO MOZE BYT ALTERNATIVNEZ INYCH TVARNIC S OBDOBNYMI TECHNICKO-FYZIKALNYMI PARAMETRAMI o ) )
- VYKAZ OTVOROV JE NUTNE KONFRONTOVAT S REALIZOVANIM STAVBY, OBJEDNAT OKENNE A DVERNE OTVORY JE MOZNE AZ PO ZAMERAN| DODAVATELOM
- OKENNE OTVORY - PODI’A PONUKY DODAVATELA, IZOLACNE TROJSKLO

- ALTERNATIVNY SPOSOB RIESENIA FASADNYCH UPRAV, PODIA ODSUHLASENIA AUTORA STAVBY.

- ZHOTOVITEL JE POVINNY V PRIPADE ZISTENYCH CHYB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIi NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA
- VYKRESOVA DOKUMENTACIA PODLIEHAV PLNEJ MIERE AUTORSKEMU ZAKONU, ZMENY SUMOZNE LEN SO SUHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZAZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU !!

PROJEKT RIESIDODATOCNE ZATEPLENIE OBVODOVYCH STIEN, DODATOCNE ZATEPLENIE POVALY, PODLAHY NA 1.NP A 2.NP,
VYMENA STARYCH OKENNYCH VYPLNi A VSTUPNYCH DVERI, VYMENA STRESNEJ KRYTINY,
VYMENA ROZVODOV ELEKTROINSTALACIEA PREKLADKU DOMOVEHO PLYNOVODU.

Pevny bod sa nachadza v trovni existujliceho podlazia |.NP
+0,000 = vySkova uroven podlahy existujuceho podlazia I.NP

GEN. PROJEKTANT: | RG ATELIER, s.r.o., Namestie sv. Mikulasa 26, 064 01 Stara Luboviia - Architektdra

ZOD. PROJEKTANT: | Ing. arch. Radoslav Repka nsmerskagiomost
AUTORI: Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gulas RG ATELIER, S.I.0.
VYPRACQVALI ; Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gula$, Daniel Demak g;;"gf“;:; E"J';Z'Va:: %
STAVEBNIK: Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj, okres Stropkov Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696
MIESTO STAVBY: K.u. Havaj, sup.¢. 13, Cislo parcely: KN-C 25 Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
NAzov sTavey: | ZniZenie energetickej narocnosti budovy obecného domu v obci Havaj | FORMAT: 6xa4
CHARAKTER STAVBY:| ZMENA DOKONCENEJ STAVBY - STAVEBNA UPRAVA DATUM:  11/2021
STUPEN PROJEKTU: | PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE MIERKA: 1:50

OBSAH VYKRESU: | PODORYS 1.NP - Navrhovany stav NS/18
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