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i 3 ZAKLADOY / HIBKAAROZMER ZAKLADOV JE'PREDPOKLADANY
’ DRENAZNARORKA G207y JE PREDPOKLADANY JE PREDPOKLADANY

POZNAMKA:

- ROZHODUJUCE ROZMERY A VZDIALENOSTI VSETKYCH STAVEBNYCHPRVKOV JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE!

- PRED REALIZOVANIM VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT VSETKE INZINIERSKE SIETE AZABEZPECIT ICH OCHRANU V ZMYSLE STN
- ROZMERY A HLBKA EXISTUJUCICH ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIi JE PREDPOKLADANA

- TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU A INZINIERSKE SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE KONFRONTOVAT S PROFESIAMI !

- MURIVO MOZE BYT ALTERNATIVNEZ INYCH TVARNIC S OBDOBNYMI TECHNICKO-FYZIKALNYMI PARAMETRAMI

- VYKAZ OTVOROV JE NUTNE KONFRONTOVAT S REALIZOVANIM STAVBY, OBJEDNAT OKENNE A DVERNE OTVORY JE MOZNE AZ PO ZAMERANi DODAVATELOM

- OKENNE OTVORY - PODIA PONUKY DODAVATELA, IZOLAGNE TROJSKLO

- ALTERNATIVNY SPOSOB RIESENIA FASADNYCH UPRAV, PODLA ODSUHLASENIA AUTORA STAVBY.

- ZHOTOVITEL JE POVINNY V PRIPADE ZISTENYCH CHYB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIH NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA
- VKRESOVA DOKUMENTACIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKEMU ZAKONU, ZMENY SU MOZNE LEN SO SUHLASOM AUTORA!

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZAZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU I

PROJEKT RIESIDODATOCNE ZATEPLENIE OBVODOVYCH STIEN, DODATOCNE ZATEPLENIE POVALY, PODLAHY NA 1.NP A 2.NP,

VYMENA STARYCH OKENNYCH VYPLNi AVSTUPNYCH DVERI, VYMENA STRESNEJ KRYTINY,
VYMENA ROZVODOV ELEKTROINSTALACIEA PREKLADKU DOMOVEHO PLYNOVODU.
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SKLADBA PODLAHY (1.PP+1.NP):

- Keramickd dlazba
- Maltové lepidlo

hr. 15mm
hr.  5mm

E

Navrhovany stav

- Betonovy poter

- Separacna PE folia

- Tepelna izolacia EPS 100S

- Hydroizolacia GLASBIT G200 S40

- Asfaltovy penetracny nater

- Podlahova ZB doska C16/20
vystuzend kari sietou

- Zhutnené I0zko /Strkodrval fr.0-63

hr. 70mm
hr. 100mm
hr. 5mm

hr.150mm
hr.200mm

o
E

- Pévodny rastly terén

SKLADBA - PODHLAD (1.NP):

- Dreveny priehradovy nosnik

- Tepelna izolacia z min. viny (0,038)

- Tepelna izolacia z min. viny (0,038)

- Nosna konstrukcia pre SDK podhad
(priamy zaves)

- SDK protipoZiarne dosky v 2 vrstvach
s poziamnou odolnostou 45min

hr. 180mm
hr. 220mm

hr. 70 mm

hr. 25 mm

ROZPIS CELKOVYCH PLOCH (Navrhovany stav) :

REZ B - B'- Navrhovany stav 1

VONKAJSIA STENA 1.NP:

- Vnitornd VC omietka, hr. 20mm

- Pvodné murivo z keramickych tehal hr. 400, 430, 480 mm
- Exteriérova VC omietka hr. 20mm

- Tep. izolacia z fasadneho polystyrénu EPS 70F hr. 200mm

- Stierkové lepidlo so sklotextilnou sietkou, hr. 3mm

- Fasadna silikénova omietka, hr. 3mm

LEGENDA MATERIALOV
|:| JESTVUJUCE KONSTRUKCIE

./~ PROSTY BETON
7ELEZOBETON

VONKAJSIA STENA- Sokel:
- Vnitorng VC omietka hr. 20mm
- Povodné murivo z keramickych tehal hr. 400, 430, 480 mm

- Tepelna izol4cia z fasadneho XPS polystyrénu hr. 150mm
- Stierkové lepidlo so sklotextilnou sietkou hr.  3mm
- Nopova fdlia

- Mozaikova omietka (nad droviiou terénu) hr.  3mm

SKLADBA STRESNEJ KONSTRUKCIE:
- Plechova krytina falcovany plech

ZASYPYINASYPY Z0 ZEMINY
STRKOVE LOZKO

SKLADBA STRESNEJ KONSTRUKCIE:
- Plechova krytina falcovany plech

- PIné debnenie z drev. dosiek hr. 20 mm

- Latovanie 50x40mm hr. 40 mm A i
Parepusnd [] POVODNA ZEMINA
- PIné debnenie z drev. dosiek hr. 20 mm

- Dreveny priehradovy nosnik

|:| NOVOVYBUDOVANE KONSTRUKCIE
|:| NAVRHOVANE VYPLNOVE MURIVO /ZAMUROVANIE OTVOROV/

KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM Z EPS-F hr. 200 mm
227 KONTAKTNY ZATEPLOVACISYSTEM Z XPS hr. 150 mm
TEPELNA IZOLACIA EPS 100S STABIL

- PIné debnenie z drev. dosiek hr. 20 mm <

i fr. 40 mm ZATEPLENIE STROPU Z MIN. VLNY
- PIné debnenie z drev. dosiek hr. 20 mm ,

“Kiokia 160c120mm . 160 mm [E223] T TVARNICE fr. 250,300mm

CELKOVA ZASTAVANAPLOCHA = 440,97 m? R S
UZITKOVA PLOCHA 1.PP = 11536 m? (98 oL 84%
UZITKOVA PLOCHA 1.NP = 354,10 m? Ti® |\ 8 F
UZITKOVA PLOCHA 2.NP = 112,98 m’ S v Y
UZITKOVA PLOCHA PODKROVIA = 109,87 m? “ae les PR
CELKOVA UZITKOVA PLOCHA = 692,31 m2 T377 AP
CELKOVY OBOSTAVANY PRIESTOR = 343285 m? A

CELKOVA PLOCHA STRECHY = 510,60 m?

VYSKA HREBENA STRECHY = +10,553 m

Pevny bod sa nachadza v trovni existujuceho podlazia |.NP

+0,000 = vySkova uroven podlahy existujiceho podlazia .NP

GEN. PROJEKTANT: | RG ATELIER, s.r.0., Namestie sv. Mikulasa 26, 064 01 Stara Luboviia Architektora
ZOD. PROJEKTANT: | Ing. arch. Radoslav Repka e o - & mterierov
AUTORI Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gulas RG ATELIER, s.r.o.
VYPRACOVALI : Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gula$, Daniel Demak g‘:j‘gf‘;:; m’;g’\f‘:: %
STAVEBNIK: Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj, okres Stropkov Mobil : 0905 317 833, 0915 907 696
MIESTO STAVBY: K.0. Havaj, sup.¢. 13, ¢islo parcely: KN-C 25 Email : rga@rga-sk , www.rga.sk
NAzov sTavey: | ZniZenie energetickej narocnosti budovy obecného domu v obci Havaj | FORMAT: 6xa4
CHARAKTER STAVBY:| ZMENA DOKONCENEJ STAVBY - STAVEBNA UPRAVA DATUM:  11/2021
STUPEN PROJEKTU: | PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE MIERKA: 1:75

OBSAH VYKRESU: | REZ B - B'- Navrhovany stav NS/23
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