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TECHNICKA SPRAVA
1.VSEOBECNE UDAJE

1.1 UVOD

Predmetom projektovej dokumentacie je posudit zmenu dokon€enej stavby z hladiska
ochrany stavby pred poZiarom v sulade so znenim zakona ¢:314/2001 Z.z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorsich predpisov, v mysle vyhlasky MV SR ¢€.259/2009Zb.z. ktorou sa
meni a dopifia vyhlaska €.121/2002Zb.z. v zneni vyhlasky ¢.591/2005Zb.z. a vyhladky ¢.94/2004
Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poziarnu bezpecnost' pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

K zabraneniu strat na Zivotoch a zdravi os6b a strat na majetku musia byt objekty navrhnuté tak,
aby:
« spifiali bezpeénl evakuéciu 0séb z horiaceho alebo poZiarom ohrozenej stavby popripade
jeho Casti na volné priestranstvo, alebo do iného poZiarom neohrozeného priestoru,
* branili Sireniu poziaru medzi jednotlivymi poZiarnymi usekmi vnutri stavby,
* branili Sireniu poziaru mimo stavbu,
« umoznili u€inny zasah poziarnych jednotiek pri haseni a zachrannych pracach.

Tato projektova dokumentacia rieSi protipoZiarne zabezpeCenie a posudenie existujuceho
objektu Obecného uradu v obci Havaj . Hlavnou charakteristikou stavby je zrealizovat' kontaktny
zateplovaci systém na existujucu fasadu budovy. Projektova dokumentacia neriesi dispozi¢né
zmeny ani zmeny ucelu vyuzitia priestorov. RieSena budova je kolaudovana pre rokom 2000 a
projekt poZiarnej ochrany je rieSeny v sulade vyhl. 94/2004 §98 wvyhl. 94/2004 a nimi
nadvazujucimi normami STN 73 0834, STN 73 0802. Podfa 73 0834 ods. 2.2.3 je dodatoCné
zateplenie stavby kontaktnym zateplovacim systémom zmenou stavby Il. a riesi sa podla ¢lanku
6.2.4.11 STN 73 0802/Z2.

1.2 POPIS STAVBY, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE

Popis stavby

Predmetna budova obecného domu v obci Havaj. Pristup k budove je cez asfaltovu
komunikaciu v okoli sa nenachadzaju Ziadne chranené porasty a stavby. Stavba sa nachadza
na rovinatom teréne. Objekt je vyhotoveny z murovanych stien ukonéeny drevenym krovom.

Stavebné rieSenie

Zakladnou charakteristikou zameru je zniZenie energetickej naro¢nosti budovy obecného domu
v obci Havaj a to jej stavebnou upravou, dodatocnym zateplenim obvodovych stien, dodato¢nym
zateplenim povaly, podlahy na 1.PP a v miestnosti 1.11 (sala) na 1.NP, vymenou starych
okennych vypini a vstupnych dveri, vymena streSnej krytiny, vymenou rozvodov elektroinstalacie
a prekladka domového plynovodu. Projektova dokumentacia neriesi dispozi€né zmeny, tie su
predmetom inej projektovej dokumentacie. Su€asny stav objektu nevyhovuje najnovSim
poziadavkam teplo-technickej normy a je potrebné navrhnut stavebnotechnické rieSenia na ich
splnenie.

Objekt je z Casti trojpodlazny s neobytnym podkrovim (t. j. strecha ,A") a z €asti jednopodlazny
(t. j. strecha ,BY). ZastreSenie nad danym objektom je v tvare zloZzeného polvalbového
zastreSenia so sklonom 30° + 37° ( polvalba ) a so sklonom 45° + 41° (sedlova Cast’ strechy) -
strecha ,A“, dalej so sklonom 20° sedlové zastreSenie - strecha ,B“ a s prestreSenim hlavného
vstupu do budovy v tvare pultového zastreSenia so sklonom 20° - strecha ,C“. Budova ma
nosny systém z murovanych stien (obvodovych a vnutornych) z keramickych tehal hr. 400, 430,
480 mm. Objekt je zaloZzeny na Zelezobeténovych pasoch. Objekt je zastreSeny v kombinacii s
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drevenym krovom (strecha ,A“ a ,C") a priehradovym drevenym vaznikom (strecha ,B) s
plechovou falcovanou krytinou. Budova obecného domu ma v su€asnosti vysoké naklady na
vykurovanie pocCas vykurovacieho obdobia. StreSna krytina je pévodna a trpi niekolkymi
lokalnymi nedostatkami.

Navrhované rieSenia:

Pre objekt sa navrhuje nové zateplenie kontaktnym zateplovacim systémom EPS F hr. 200 mm
v kombinacii s poZiarnymi pasmi. Zateplenie sokla sa navrhuje z nenasiakavej tepelnej izolacie
XPS hr. 150 mm. Po obvode fasady sa zrealizuje drenaz a zvisla hydroizolacia.

Taktiez sa navrhuje vymena streSnej krytiny na celom objekte vratane odvodriovacieho
systému. Navrhuje sa zateplenie povalového priestoru mineralnou vinou hrubky 350 mm. Nad
hlavnym vstupom do objektu sa navrhuje demontovat existujuce prestreSenie hlavného vstupu.
Na 1.PP a v miestnosti 1.11 (sala) na 1.NP sa navrhuje vyburanie vSetkych vrstiev podlahy az
na uroven rastlého terénu a nasledne vyhotovenie novej skladby podlahy vratane zateplenia,
Strkodrvy a podkladového betonu. Taktiez sa navrhuje na 1.NP a 2.NP kompletna vymena
rozvodov elektroinstalacie + novy rozvadzacC, nové LED osvetlenie. Rozvody zasekat a
vyspravit' povrch.

Navrhuju sa vymenit pdévodné fasadne okenné a dverné konStrukcie za nové plastové s
pozadovanymi parametrami. Celkovy pédorysny tvar ani ucel objektu sa nemeni.

Odvedenie dazdovych vdd

DaZdové vody zo strechy sa odvedu jestvujucimi zvodmi do verejnej kanalizacie.

Bleskozvody

Su rieSené Uupravou jestvujucich zvodov. Novy bleskozvod je navrhnuty ako odsadena
konstrukcia na konzolach. (vid. ProtipoZiarna bezpecnost)

2. TECHNICKE RIESENIE

2.1 POZIARNOTECHNICKE CHARAKTERISTIKA

Podla STN 73 0802 ¢l. 3.1.4 az 3.1.8 ma posudzovana stavba prvé nadzemne poZziarne
podlazie na urovni +-0,000.

e Pocet nadzemnych poziarnych podlazi Casti A je Npp= 3
e Pocet podzemnych poziarnych podlazi Casti A je Nnp=1
e Pocet nadzemnych poZziarnych podlazi Casti B je Nnp=1
e Pocet podzemnych poZziarnych podlazi Casti A je Npp=0

PoZiarna vySka(nadzemnej €asti) od prvého nadzemného podlazia +-0,000m - h,= +5,800m
Poziarna vySka(podzemnej Casti) od prvého podzemného podlazia +-0,000m - hy= +2,660m

Poziarna vySka(nadzemnej Casti) od prvého nadzemného podlazia +-0,000m - hy,= +0,000m

Podla STN 0802 ¢l. 5.2.3 ma posudzovana stavba nosne a poziarno-deliace konstrukcie —
nehorlavé

2.2 POSUDENIE ZATEPLENIA V SULADE S STN 73 0802/Z2 - ¢&l.6.2.4.11

Na obvodové steny stavby vratane poziarnych pasov podla 6.2.4.10 mozno z vonkajsej
strany nehorlavej obvodovej steny v zavislosti od vysky stavby pridat’ tepelnoizolaény kontaktny
systém podla 6.2.7, ktory sa zhotovuje podfa STN 73 2901.
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Cl. 6.2.7.1 - Tepelna izolacia tepelnoizolaéného kontaktného systému a tepelnoizolacny
kontaktny systém musia mat’ urenu triedu reakcie na ohen podfa STN EN 13501-1 a STN EN
15715. Na nehorfavé obvodové steny stavby vratane poziarnych pasov sa z vonkajSej strany
stavebnej konstrukcie moze pridat tepelnoizolacny kontaktny systém:

1. triedy reakcie na oheri aspor A2-s1, dO;

2. triedy reakcie na oher aspor B-s1, d0, s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspon E;

3. triedy reakcie na oheri aspon B-s2, d0, s tepelnou izolaciou triedy reakcie na oheri aspon E.
Posudzovany objekt ma navrhnuté zateplenie z penového polystyrénu s triedou reakcie na ohen
E - z toho vyplyva, Ze navrhované dodatocné zateplenie sa zaradzuje do triedy reakcie na ohen
B-s2, dO.

V budovach s vyskou stavby h najviac 22,50 m a hrubkou tepelnej izolacie triedy reakcie na
ohen aspon E viac ako 100 mm (navrhovany 200mm z EPS), sa na vonkajSi povrch nehorlavej
obvodovej steny navrhuje tepelnoizolaény kontaktny systém aspon B-s1, dO s poziarnymi
zabranami.

Poziarna vyska stavby (nadzemna) je 5,8m < 22,5m
Vyska stavby na ktoru sa aplikuje ETICS od #0,000 do 5,6 a 3,9mm

Z hore uvedeného vyplyva - Ze na celu vysky stavby - je mozne pouzit' kontaktny zatepfovaci
systém triedy reakcie na ohen asporn B-sl, dO, s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen
aspon E v kombinacii s poziarnymi zabranami !

To neplati pre obvodovu stenu bez otvorov napr. Stitovu stenu ak su splnené poziadavky
tykajuce sa €l. 6.2.7.7.8 v budovach s horfavou strechou alebo krovom a s rimsou od terénu viac
ako +7,0m sa na obvodovej stene navrhuje poziarna zabrana Sirky. min 200mm pod rimsu
alebo v polohe nehorfavej rimsy na zabranenie Sirenia poZiaru po povrchu strechy alebo do
podkrovia.

Dalej sa podla &lanku 6.2.7.7.6 - sa v styku s terénom do vysky 600mm sa navrhuje SOKLOVA
POZIARNA ZABRANA tep. Izolacia (nenasiakava) s triedou reakcie na ohefi E(XPS
polystyrén). Medzi takuto nenasiakavu vrstvu a vrstvu kontaktného zateplovacieho systému sa
navrhuje soklova poZziarna zabrana Sirky min. 200mm bez ohladu na hrubku izolacie.

V stavbe sa podla &lanku 6.2.7.7.7 - musi navrhnit PRVA POZIARNA ZABRANA vo vyske od
terénu max +7,0m bez ohfadu na hrubku izolacie.. Priklad takejto poziarnej zabrany je na
obrazku vid' vyssie.

Poziarna zabrana (Cl. 6.2.7.4) musi byt so Sirkou aspori 200 mm je vytvorena z tepelnej izolacie
z mineralnej viny (dalej len ,MW®) triedy reakcie na oheri aspori A2-s1, dO v tepelnoizolaénom
kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, d0. PoZiarne zabrany musia byt nad
kazdym podlazim s otvorom v stene max v§ak 400mm nad oknom nachadzajucim sa pod nim.
Poziarna zabrana musi byt po celom obvode alebo s presahom 500mm od ostenia na kazdu
stranu. Priklad pouZitia poziarnych zabran je zobrazeny na obrazku.

Poziarna zabrana musi byt suvisla az po nehorfavi stenu na ktoru je kontaktny zatepfovaci
systém s triedou reakcie na oher B-s1,d0 kotveny!

Podla ¢lanku 6.2.7.4.3 navrhuje vodorovna poZziarna zabrana nad kazdym podlazim s otvorom
v obvodovej stene. PoZiarna zabrana sa umiestriuje na nehorfavé obvodové steny spravidla v
mieste pévodnych poZiarnych pasov do vzdialenosti najviac 400 mm nad otvorom
nachadzajucim sa pod nou.
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Podla ¢lanku 6.2.7.7.8 sa v budovach s horfavou strechou alebo krovom a s rimsou alebo
horfavou atikou plochej strechy od terénu viac ako 7,00 m sa na obvodovej stene navrhuje
poziarna zabrana pod rimsou bez ohladu na hrubku izolacie, atikou alebo v polohe nehorlavej
rimsy na zabranenie Sirenia poziaru po povrchu strechy alebo do podkrovia.
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Vystupujuce a ustupujuce konstrukcie

Na zateplenie vodorovnej vystupujucej konstrukcie napr. balkony a lodzie, sa zdola navrhuje
tepelnoizolacny kontaktny systém triedy reakcie na oheni aspori A2-s1, dO. Obdobne sa
postupuje aj pri zatepleni boénych stien vystupujucich a ustupujucich konstrukcii a pri zatepleni
nehorfavych rims striech, ktorych vyska od terénu je viac ako 7,00 m.

V styku s vodorovnymi vystupujucimi a ustupujucimi stavebnymi konstrukciami sa navrhuje na
zvislych plochach (napr. sokel balkéna, lodzZie) s tepelnoizolanym kontaktnym systémom triedy
reakcie na ohen aspon A2-s1, dO pouzit do vysky najviac 300 mm nad podlahou
tepelnoizolacny kontaktny systém triedy reakcie na ohen aspon B-s1, dO s tepelnou izolaciou
(nenasiakavou) triedy reakcie na ohen aspon E.

Zaskleny balkén alebo loggia sa povazuje sa pri rieSeni poziarnej bezpecCnosti povazuje za
vonkajsi priestor

rehorfava alikg nehortsva alka 1ahorBvd sthka

vyska slavhy —
uroved podabhy | [ | " r |
max. 225m . ) L -

Rozvody, instalacie a zariadenie v tepelnoizolacnom kontaktnom systéme a poziarne
prestupy v obvodovej stene

Prestupy v obvodovej stene s tepelnoizolaChym kontaktnym systémom sa navrhuju v
tepelnoizolacnom kontaktnom systéme podla 6.2.7.2. Na prestupy plati 6.2.6 a 9.1.

Podla ods. 6.2.7.9.2 sa okolo prestupujucich konstrukcii (napr. kominy) sa navrhuje tepelna
izolacia z mineralnej viny (A2-s1, d0) Sirky min 200mm od hrany prestupujucej konstrukcie.
Prestupujuce (prechadzajuce) rozvody a inStalacie sa osadzuju v poZiarnom prestupe
(prechode) v obvodovej stene.

Prestupujuce VZT rozvody velkosti najviac 0,04 m2 sa v obvodovych stenach osadzuju

podla STN 73 0872 a STN EN 15423. Prestupujuce (prechadzajuce) rozvody sa osadzuju v
obvodovej stene s tepelnoizolatnym kontaktnym systémom triedy reakcie na ohen aspon B-s1,




RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

d0 s poziarnou zabranou Sirky najmenej 200 mm od hrany otvoru prestupu (prechodu) v
obvodovej stene alebo v styku obvodovych stien.

Prestupujuce rozvody a inStalacie vacsie ako 0,04 m2 v obvodovych stenach sa osadzuju v
tepelnoizolacnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oher aspon A2-s1, dO Sirky najmenej
500 mm od hrany otvoru prestupu.

Na zhotovovanie tepelnoizolacného kontaktného systému okolo technickych a technologickych
zariadeni (elektrickych, plynovych, vzduchotechnickych, s kvapalinami, kominovych systémov,
vzduchotechnickych otvorov a pod.), rozvodov a instalacii sa navrhuje tepelnoizolacny kontaktny
systém triedy reakcie na ohen aspor A2-s1, dO podla prislusnych technickych Specifikacii.

POZNAMKA 1. — Prislu$né technické $pecifikicie st napr. pre VZT zariadenia STN 73 0872 a STN EN 15423, pre zariadenia
na odvod tepla a splodin horenia subor STN EN 12101, pre bleskozvod subor STN EN 62305, pre elektrické

zariadenia STN 33 2000-4-42, STN 92 0203 a STN 33 2312, pre kominoveé systémy a dymovody plati pravny predpis10e),
pre plynové zariadenia STN 38 6405 a pod.

Vplyv tepelnoizolaéného kontaktného systému na unikové a zasahové cesty

Podfa ¢l. 6.2.7.10

ETICS realizovany vo vnutri stavby musi byt triedy reakcie na ohen aspori A2-s1, dO s tepelnou
izolaciou triedy reakcie na ohen aspori A2-s1, dO.

a) Z vonkajSej strany obvodovej steny chranenej unikovej cesty sa navrhuje vodorovna aj

zvisla poziarna zabrana Sirky aspori 200 mm v tepelnoizolathom kontaktnom systéme triedy
reakcie na oher aspon B-s1, dO (napr. okolo otvorov v schodisku), ktory sa zhotovuje podla
STN 73 2901. Ak je unikova cesta (schodisko) odvetrana jednotlivymi otvormi, na celu vonkajsiu
plochu obvodovej steny s otvormi unikovej cesty sa navrhuje tepelnoizolacny kontaktny systém
triedy reakcie na ohen aspori A2-s1, dO.

b) Unikové dvere zo stavby, ktoré st vyUstenim unikovej cesty alebo chranenej tnikovej cesty,
sa chrania nad dverami konstrukciou (napr. strieSka, markiza) vystupujucou z lica obvodovej
steny. Tato konstrukcia sa navrhuje s vyloZzenim minimalne 1 500 mm a Sirkou, ktora presahuje
Sirku unikovych dvier najmenej o 550 mm na oboch stranach, a je zhotovena z vyrobkov triedy
reakcie na oher aspon A2-s1, d0. Tepelnoizolacny kontaktny systém sa okolo dveri navrhuje
triedy reakcie na ohen aspor A2-s1, d0. Obdobne sa navrhuju vSetky niky a kuty okolo
unikovych ciest.

c) Ak nie je mozné takuto konstrukciu nad vyustenim jedinej unikovej cesty zo stavby zhotovit,
nad unikovymi dverami zo stavby sa navrhuje pridany tepelnoizolaény kontaktny systém triedy
reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 po celej vySke stavby a so Sirkou, ktora presahuje Sirku
unikovych a zasahovych dvier najmenej o 1 000 mm na oboch stranach.

Na zateplenie stropnych alebo stenovych konstrukcii vo vnutri stavby sa navrhuju iba
tepelné izolacie triedy reakcie A2-s1, dO!!!
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Pre vSetky inStalované nové konstrukcie a vyrobky je potrebné pri kolaudacii stavby dokladovat
skuto€né poZziarnotechnické parametre certifikované v zmysle zakona €. 133/2013 Z.z.

o stavebnych vyrobkov a zakona €. 264/1999 o technickych poziadavkach na vyrobky

a 0 posudzovani zhody. Pre vSetky typy poZiarnych uzaverov a bezpe¢nostnych mechanizmov
platia poziadavky vyhlasky MV SR €. 478/2015 Z.z. Rovnako vlastnosti horfavosti a index
Sirenia plamena po povrchu pre zateplovaci systém.

2.4 POSUDENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI STN 73 0802/Z2 - ¢&. 8

Na zamedzenie poZiaru von z poZiarneho useku cez poziarne otvorené plochy na iny
objekt v okoli posudzovaného objektu je potrebne dodrzat odstupovu vzdialenost, kt. vymedzuje
hranicu poZiarne nebezpeCného priestoru. V poZiarne nebezpefnom priestore nesmu byt
uloZene Ziadne horlavé latky a pod.

Posudenie Ciastocne poziarne otvorenej plochy
— Hrubka izolacie : 200mm - EPS - F
— Objemova hmotnost polystyrénu cca 16,5kg/m*
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— Vyhrevnost polystyrénu - 39 MJ.kg™
Q=165 kgm™ x 0,20m x 39 MJ.kg™* = 129 MIm™ > je viac ako 100 MIm™

Po zatepleni obvodova stena je CiastoCne otvorena plocha podfa €l. 6.2.4.5 STN 73 0802
pretoZe uvolni vaésie mnoZstvo tepla ako je 100 MJm?.

UrCenie odstupovej vzdialenosti od padajucich konstrukcii

Vyska stavby (Cast’ A so 3.NP)— hs =+ 6,800 (najvacsia vySka okapu)
Vyska stavby (Cast’ A so 3.NP)— hg =+ 8,400 (najvacsia vySka okapu)
Vyska stavby (Cast' B so 1.NP)— hs =+ 4,900 (najvacsia vySka okapu)

Vypocet : 0,36 x 6,8 = 2,5m odstupova vzdialenost od padajucich Casti stavebnych materialov
Vypocet : 0,36 x 8,4 = 3,0m odstupova vzdialenost od padajucich Casti stavebnych materialov
Vypocet : 0,36 x4,9 = 1,8m odstupova vzdialenost' od padajucich Casti stavebnych materialov

Odstupové vzdialenosti su naznacene vo vyk. Situacie PO-01

Odstupova vzdialenost salanim

Odstupovu vzdialenost' nie je potrebne posudit pretoze
* Nevznikli ziadne nové okenne otvory ani sa nemenili velkosti okien
* Nezvysilo s poZiarne zatazZenie vnutornych priestorov
* Nemeni sa pédorys objektu (pristavbou alebo pod.)

3. VYBAVENIE TZB STAVBY

3.1 Poziarnotechnické zariadenia

Projekt neriesi vnutorné zmeny dispozicie, riesi sa len dodato¢né zateplenie objektu

3.2 Elektroinstalacie

Menené elektroinstalacie musia byt zriadene v sulade s poZiadavkami platnych noriem a
technickych predpisov. STN 92 0203

Zateplenie v okoli elektro-rozvodnej skrine zateplit’ kontaktnym zatepfovacim systémom s
triedou reakcie na oher A2-s1,d0 (mineralnou vinou) s presahom min 1,0m od jej hrany.
Bleskozvod musi spifiat’ poZiadavky v zmysle noriem STN EN 62305-1,2,3,4.
Poziadavky na bleskozvod zabudovaného do ETICS sa na zhotovenie tepelnoizolaéného
kontaktného systému poZaduje pouZit tepelnu izolaciu triedy reakcie na ohen A2-s1,d0 v
kontaktnom tep. systéme s triedou reakcie na ohen aspori A2-s1,d0 (mineralnou vinou).

o 2visli pas tepelnej izolacie (MV) musi presahovat zvod vedeny v ochrannej rurke v
tepelnej izolacii min 200mm na obe strany podfa STN 73 2901/20015. Tato poziadavka
plati aj pre bleskozvod vedeny po fasade na konzolach kt. je vylozeny max. 100mm

o Ak je bleskozvod vyloZzeny na konzolach viac ako 100mm resp. 101mm od povrchu
zateplenej plochy nepozaduije sa pouZzitie tepelnej izolacie z mineralnej viny (tr. reakcie
na ohen A2-s1,d0).

o Poznamka:

o RieSenie bleskozvodov je potrebné skonsolidovat' s projektom elektroinstalacii a spinit
poZiadavku podfla spésobu osadenia zvodu!!!

3.2 Prestupy vedeni a rozvodov
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Technické zariadenia su v stavbe existujuce rozvody plynu, elektroinstalacii, kanalizacie,
vodovodu, vzduchotechnickych Sacht. Projekt zateplenia kontaktnym zateplovacim systémom
nerieSi zmenu tychto vnutornych instalacii.

VSetky vetracie potrubia alebo potrubie od kotlov vyvedené na fasadu ETICS je potrebne spinit
poziadavky hore uvedené v tejto sprave 2.2.

Prestupujuce (prechadzajuce) rozvody a inStalacie sa osadzuju v poziarnom prestupe
(prechode) v obvodovej stene. V tepelnoizolanom kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen
aspon B-s1, d0 sa osadzuju prestupujuce (prechadzajuce) rozvody a instalacie s poziarnou
zabranou Sirky najmenej 200 mm od hrany otvoru prestupu (prechodu) v obvodovej stene
alebo v styku obvodovych stien.

Tesnenie prestupov cez poziarne deliace konstrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa
oznacCuje Stitkom umiestnenym priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho tesnej
blizkosti. Stitok oznadenia tesnenia prestupu sa umiestfiuje aspor na jednej strane poziarnej
deliacej konstrukcie tak, aby bol vzdy viditelny, &itatelny, pristupny a tazko odstranitelny. Stitok
oznacenia tesnenia prestupu obsahuje najma tieto udaje:

Napis PRESTUP, symboly kritérii a Ciselnu hodnotu poziarnej odolnosti, nazov systému
tesnenia prestupu, mesiac a rok zhotovenia, nazov a adresu zhotovitela poziarnej konstrukcie.
Vetranie miestnosti :

Navrhuje sa zabezpecCit vymenu vzduchu a vetranie prirodzenym spdsobom prostrednictvom
stavebnych prvkov otvaravo-sklopnymi okennymi otvormi. Vetranie kupelni prostrednictvom
samostatnymi odsavacimi ventilatormi s pozadovanym vzduchovym vykonom 60 — 90 m3/h

4. ZARIADENIE NA ZASAH

Pristupova komunikacia musi viest’ aspon 20m od vchodu do stavby nadvazujucich na
zasahoveé cesty . Pristupova komunikacia musi mat trvale volnu Sirku najmenej 3,0m a jaj
unosnost na zatazenie jednej napravy musi byt najmenej 80kN. Existujuca pristupova
komunikacia vyhovuje poziadavkam stanovenym v ¢l. 10.2.1.

Nastupnu plochu su zriadene v sulade s €l. 10.2.3 ako nastupnu plochu je mozne vyuZit aj
parkovisko situované pred objektom.

Vnutorné zasahové cesty sa nemusia vybudovat podra él. 10.2.4.2.1 , ods. 1a diZka a $irka
stavby je menej ako 60m.

VonkajSie zasahové cesty - ak su v stavbe navrhované musi byt v okoli nich do 1,0m na vSetky
strany kontaktnym zateplovacim systémom s triedou reakcie na oher A2-s1,d0 (mineralnou
vinou) s presahom min 1,0m od jej hrany

Zaver

Navrhovana stavba pri dodrZzani podmienok uvedenych v tomto rieSeni protipoZiarnej
bezpecénosti stavby vyhovuje poZiadavkam z hladiska jej protipoZiarnej bezpecnosti.

VSetky zmeny v dispozicnom rieSeni, spésobe uzivania objektu alebo v druhu stavebnych
materialov musia byt prehodnotené spracovatelom rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby,
alebo inym Specialistom poZiarnej ochrany. Ak sa nejedna o jednoduchu alebo drobnu stavbu
podla stavebného zakona musia byt zmeny odsuhlasené prisluSnym okresnym riaditelstvom
HasiCského a zachranného zboru.

5. PRILOHY
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I ZASADY RIESENIA DETAILOV KONTAKTNYCH ZATEPLOVACICH SYSTEMOV I

alternativa
ukonCujuci profil
schéma vystuZnej mriezky

v ukondeni systému s pouitim
ukoncupiceho profilu

vystuzna mriezka
:l:l. 100::! schéma vystu2ne) mriezky
v ukonéeni systému bez pouZitia

ukontujuceho profilu

pdvodna
konstrukoia

tepeind izolacia (EPS alt. MVD)

perforovana soklova lista pre MVD,
piny profil pre EPS

schema vystuzne; mriezky
alternativa v zadiatku systému bez
vystuZna mneka I pouzitia soklovej kty

Zatiatok a ukonéenie zateplovacieho systému | lObM |
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| ZASADY RIESENIA DETAILOV KONTAKTNYCH ZATEPLOVACICH SYSTEMOV I

a) vonkajsi roh (kut)

pbuodna

Vysmzna mriedka konstrukcia

tepelna izolacia (EPS alt. MVD)

prekryvanie
min. 150mm : |

bk

prekryvanie
min. 150mm

b) v ploche

povodna

kon&trukcia
[ ——— tepeina izolicia (EPS alt MVD)
Vystuzna mnezka
prekryvanie
min. 100mm

Prekryvanie vystuznej mriezky v zateplovacom systéeme | I Obr. 2 |
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[ ZASADY RIESENIA DETAILOV KONTAKTNYCH ZATEPLOVACICH SYSTEMOV I

a) nadprazie (ostenie) okna

skladba vystu2nej mriezky
v nadprazi a osteni

]

EPS

povodna
konstrukciz

okenna
konétrukeia

Prekryvanie a zaloZenie
vystuznej mriezky min. 100 mm!

okenna
konstrukoia

skladba vystuZne) mriezky
pri parapete

=

pévodna
konstrukcia

EPS
alt
MVD

b) parapet okna

Detaily zateplovacicho systému pri okne I [ Obr. 3 ]




