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Stavba : ZniZenie energetickej naroc¢nosti budovy obecného domu v obci Havaj
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Cast’ USTREDNE VYKUROVANIE

Stupen Projekt pre stavebné povolenie

VSEOBECNE

Predmetom projektu je navrh zdrojov tepla, vykurovacich telies, potrubnych rozvodov
vykurovania a ostatnych zariadeni pre rieSeny objekt. Novozriadena kotolna bude zriadena v
technickej miestnosti ¢. 0.05.

PODKLADY

Ako podklady k vypracovaniu projektovej dokumentacie boli pouzité :

Vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Vyhlaska ¢. 95/2004 Z. z. Ministerstva vnutra Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju technické podmienky a poziadavky protipoziarnej bezpecnosti pri
instalacii a prevadzkovani palivovych spotrebi¢ov a zariadeni Gstredného vykurovania
a pri vystavbe

Vyhlaska ¢. 25/1984 Z. z. Slovenského turadu bezpeCnosti prace na zaistenie
bezpecnosti prace v nizkotlakovych kotolniach.

Vyhlagka ¢. 508/2009 Z. z. Uradu bezpeénosti prace Slovenskej republiky radu
bezpednosti , ktorou sa meni adoplia Vyhlaska ¢ 25/1984 Slovenského uradu
bezpecnosti prace na zaistenie bezpecnosti prace v nizkotlakovych kotolniach.

STN EN 12098 — Regulécia vykurovacich systémov.

STN EN 12171 - Vykurovacie systémy v budovach. Postup pripravy dokumentécie
0 prevadzke, udrzbe apouzivani. Vykurovacie systémy, ktoré si nevyzaduji
vyskolent obsluhu.

STN EN 12828 — Vykurovacie systémy v budovach. Navrhovanie teplovodnych
vykurovacich systémov.

STN EN 12831 — Vykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoctu projektovaného
tepelného prikonu.

STN EN 14336 — Vykurovacie systémy v budovach. MontaZ a odovzdavanie vodnych
vykurovacich systémov.

STN EN 15316 — Vykurovacie systémy v budovach. Metéda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a u¢innosti systému.

STN 06 0830 — Zabezpecovacie zariadenie pre Ustredné vykurovanie a ohrievanie
uzitkovej vody.

STN 13 4309-1 az 4 — Priemyselné armatury. Poistné ventily. Cast’ 1 az 4.

Technické podmienky vyrobcov a doddvatel'ov navrhnutych strojov a zariadeni.




USTREDNE VYKUROVANIE
Hlavné energetické udaje

a/ Palivo zemny plyn naftovy o vyhrevnosti 33,5 MJ/m, slnecna energia
b/ Teplo nosné médium tepla voda 55/40° C, 35/25°C

¢/ Systém vykurovania teplovodny nizkotlaky dvoj rurkovy s nitenym obehom vody
d/ Vonkajsia teplota -15°C

e/ Pocet vykurovacich dni 233

f/  Priprava teplej vody multifunkény zasobnik Vaillant allSTOR plus 1500 litrov
TEPELNA BILANCIA

1.PP 2130 W

1.NP 11490 W

2.NP 3560 W

2.NP 2610 W

Prirazka 1.1

Celkové straty 21 770 W

Navrh zdroja tepla

Navrhujem umiestnenie zdrojov na 1.PP v miestnosti 0.05:
VAILLANT eco TEC plus VU 35 CS/1-5

Celkovy vykon plynového kotla je modulovany v rozpiti 4,3-37,7 KW.
Kotol na tuhé palivo ATMOS DC 25 SP s vykonom 27 kW
PLYNOVY KOTOL- POPIS

Vdaka novej technologii riadenia spal'ovania IoniDetect kotol sam rozpozna vykyvy zloZenia
plynu, dokéze sa prispdsobit’ a pracuje vzdy najucinnejsie. Tuto vlastnost’ najviac docenime najmi v
budticnosti pri pouzivani ekologickejSich plynovych zmesi.
Novy ecoTEC plus poskytuje udrzatelné rieSenie vykurovania. Najméd v spojeni so systémovym
regulatorom sensoCOMFORT moZete optimalne nastavit’ va$§ vykurovaci systém - a tym Setrit
energiu aj naklady na vykurovanie. Vd’aka novému asistentovi inStalacie zabezpecite, Ze vas kotol
bude vzdy pracovat’ s maximalnou G€innostou a zaroven vam poskytne maximalne pohodlie. Pre
vacsiu udrzatenost mate mozZnost pridat rozne flexibilné moZnosti rozSirenia systému o
obnovitelné zdroje energie: solarny ohrev, tepelné cerpadla alebo vetracie systémy s rekuperaciou.
Ich spolo¢ny komunikaény jazyk eBUS umoziuje jednoducht inStalaciu a ovladanie celého systému.

KOTOL NA TUHE PALIVO - POPIS

Nova rada kombi kotlov DC 18SP , DC 25SP , DC 32SP umoZiuje ekologické spal'ovanie
dreva na principe generatorového splyfiovania v kombindcii s hordkom na pelety, alebo ETO. Kotol
umoznuje podla typu striedanie paliv, kurenie peletami, alebo ETO podla toho, aky hordk do kotla
zabudujeme.

Horak na peletky nie je suc¢ast'ou dodavky kotla.

Kotle a horaky DCxxSP a CxxSP su v prevedeni Model 2018 vybavené funkciou
automatického uzavretia a otvorenia privodu vzduchu do kotla/horaku, pomocou servopohonu, pri
kareni drevom, alebo peletami. Kotle si vybavené ¢idlom teploty spalin AGF2 a ¢idlom teploty
vody kotla KTF20 pre funkciu automatického $tartu horaku po dohoreni dreva. Dalej su kotle
vybavené dvomi ¢idlami (TV a TS) KTF20 pre ovladanie hordku podl'a dvoch teplot v akumulacnej
nadrzi. Cely komplet je tak predavany v maximalnej vybave, pre plne automaticky rezim a
jednoduchu instalédciu ,,plug and play*.




VYKUROVACI SYSTEM

Systém vykurovania je navrhnuty teplovodny s nitenym obehom vykurovacej vody pomocou
obehového cerpadla (stcast dodavky plynového kotla). Vykurovacia voda s tepelnym spadom
55/40° C z plynového kotla bude vedena obehovym cCerpadlom cez trojcestny prepinaci ventil do
navrhovaného multifunkéného zasobnika Vaillant allISTOR plus 800 litrov.

Kotol na tuhé palivo bude napojeny do multifunkéného zasobnika a ohrev zasobnika
zabezpeci obehové Cerpadlo riadené kotlom.

V1 — vykurovacia vetva radidtorového vykurovania priestorov 2.NP a podkrovia s teplotnym
spadom 55/40°C napéjand zo zmieSavacej Cerpadlovej skupiny Herz Pumpfix MIX DN25
s obehovym cerpadlom Wilo Yonos Para 25/1-6

V2 — vykurovacia vetva radiatorového vykurovania priestorov 1.PP a 1.NP s teplotnym
spadom 55/40°C napdjand zo zmieSavace] cCerpadlovej skupiny Herz Pumpfix MIX DN25
s obehovym cerpadlom Wilo Yonos Para 25/1-6

V3 — vetva podlahového vykurovania pre priestory saly askladov na 1.NP s teplotnym
spadom 35/25°C napajana zo zmieSavacej Cerpadlovej skupiny Herz Pumpfix MIX DN25
s obehovym ¢erpadlom Wilo Yonos Para 25/1-6

Ohrev TUV zabezpeéia ploché slneéné kolektory Vaillant auroTHERM VFK 135 D (VD) -5
kusov. Solarny ohrev vykurovacej vody zabezpeci solarny modul Vaillant auroFLOW exclusive
VPM 15D. Priprava teplej vody bude zabezpecena cez modul Vaillant aquaFLOW exclusive VPM
30/35/2 W. V pripade potreby bude dohrievanie multifunkéného zasobnika rieSené kondenzacnym
kotlom.

Schému zapojenia vykurovacieho systému vid’. vykresova dokumentacia.

Regulaciu plynového kotla zabezpec¢i ekvitermcky regulator Vaillant sSensoOCOMFORT 720
so snimacom instalovanym na severnu stenu budovy.

Meranie a regulacia nie je suc¢ast'ou projektu. Regulaciu riesi projekt MaR!!!.

ISTENIE SYSTEMU

Istenie plynového kotla zabezpeci 10 litrovd membranova expanzna nadoba a poistny ventil
s otvaracim pretlakom 3 bar (stcast’ plynového kotla). Istenie kotla na tuhé palivo zabezpedi
membranova expanzna nddoba Flamco Flexcon C 25 litrov a poistny ventil s otvaracim pretlakom 3
bar. Istenie vykurovacieho systému a multifunkéného zasobnika zabezpe¢i membranova expanzna
nadoba Flamco Flexcon C 110 litrov a poistny ventil s otvaracim pretlakom 3 bar.

Podla vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci arodiny Slovenskej republiky ¢.
508/2009 Z. z. z 9. jula 2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi
a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia
v zneni neskorSich predpisov je navrhnutd tlakovd nadoba zaradena do skupiny B. Technické
zariadenia tlakové skupiny B st: nie nebezpecné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vysSou, ako
je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorych bezpe¢nostny sucin je vacsi ako
5 (50).

VYKUROVACIE TELESA

Vykurovacie telesa su navrhované ocel'ové panelové typ KORAD o stavebnej vyske 600 mm
Vv prevedeni jednoduché, s konvektorovymi plechmi aj bez nich v prevedeni Ventil Kompakt. Telesa
su umiestnené v miestach najvacSieho ochladzovania miestnosti, t.j. pod oknami, pri obvodovych
murivach. Vykurovacie telesa su vybavené VK rohovou pripojovacou sadou Herz 3000
a termostatickou hlavicou Herz mini.

Navrhované su rebrikové vykurovacie telesa ISAN, ktoré budi vybavené jednobodovym
rohovym pripojenim Herz VUA 40 a termostatickou hlavicou Herz mini. Do vykurovacieho telesa je




mozné inStalovat’ elektrické vykurovacie Spiraly s termostatom, ktoré zabezpecia tepelnu pohodu
Vv prechodnych obdobiach.
Vykurovacie telesa sa osadia na konzoly a uchytia drziakmi.

PODLAHOVE VYKUROVANIE

Navrhujem podlahové vykurovanie zo systému Herz. Navrhnuta je systémova doska
Combitop izola¢nd doska pre podlahové vykurovanie s montdznymi vystupkami a foliou.
Vykurovacie rurky st navrhnuté plasthlinikové Herz — FH 16x2,2. Podlahové vykurovanie bude
napéjané z rozdel'ovacov pre podlahové vykurovanie Herz DN 25.

Pri pouziti plavajicej podlahy navrhujem pouzit® Specialnu sklovlakniti podlozku pod
laminatové a drevené plavajice podlahy, ktoré su polozené na podlahové vykurovanie. Sklovlaknita
Struktira rovnomerne rozklada teplo a umoziuje jeho prechod. Pri zmene typu podlahy je nutné
podlahové vykurovanie preratat’ projektantom. Pri ndvrhu podlahového vykurovania informovat’
projektanta o rozlozeni a ploche nabytku, ktory bude podlahové vykurovanie zakryvat. Navrhujem
nabytok na podstavcoch. Pouzit’ podlahovu krytinu vhodnu na podlahové vykurovanie!!!

ODVOD SPALIN

Odvod spalin z plynového kotla bude rieSeny koncentrickou sustavou stosou 80/125 mm
vyvedenou nad strechu objektu. Odvod spalin bude vyvedeny potrubim o priemere 80 mm
a nasavanie vzduchu bude medzikruzim. Navrhovana ststava stiosd bude osadend v existujucom
kominovom prieduchu.

Odvod spalin z kotla na tuhé palivo bude rieSeny vyfrézovanim a vyvlozkovanim
existujuceho kominového telesa.

ROZVODY POTRUBIA

Rozvody v kotolni vol'ne vedené, alebo pod stropom budi zmontované z medenych alebo
ocelovych rtr. Ostatné rozvody budu zmontované z plasthlinikovych rar Herz - HT vedené volne, v
podlahe a pod omietkou. Vedenie potrubia je Citatene z vykresov. Armatiry sa pouziji pre PN 0,6 a
1,6 MPa. Ulozenie potrubnych rozvodov bude zabezpecené pomocou strmenov, zavesov, objimok,
na konzolach osadenych v stene. Zavesenie potrubia bude na objimkach kazdé dva metre od seba.

Potrubie vedené v priestoroch objektu je nutné izolovat. Ako izolaciu navrhujem TUBOLIT
DG hrabky 20mm.

Tubolit DG je polyethylénova izolacia so Struktirou uzavretych buniek uréena pre
kurenarske a sanitarne rozvody. Vysoko ohybny material s vynikajucou odolnost’ou proti poskodeniu
a roztrhnutiu. Vd’aka nizkej tepelnej vodivosti znizuje Tubolit DG energetické straty — az o 80%.
Chrani potrubie proti agresivnym stavebnym materidlom a zabranuje kondenzacii na rozvodoch
studenej vody. Maximalna povrchova teplota potrubia + 102 °C, stupenn horlavosti C3 (I'ahko
horlavy), redukcia hluku az o 30 dB(A), hustota v rozmedzi 22 -38 kg/ma3.

Odvod kondenzatu z kotla je cez zbera¢ kondenzatu, ktory je dodavany spolu s kotlom.

VYKUROVACIA VODA

Dopliiovanie vody do ststavy je navrhované ru¢ne z ventilu inStalovaného na privode vody
do kotla. Na napustanie sa pouzije pitnd voda. Plniaca voda so stupniom tvrdosti ako 20 °dH sa
odporuca zmak¢it. Pred Cerpadlami navrhujem instalovat’ Cistiaci filter. Ako aditivum k plniacej
vode navrhujem POLY A od firmy IVAR ako ochrana proti a zanasaniu tepelnych zariadeni.




PREPLACH SYSTEMU

Po ukonceni montaznych prac bude potrubie preplachnuté a celé zariadenie sa odskuSa na
skasku tesnosti a prevadzkova podl'a STN EN 14336.
Skuska tesnosti sa robi tak, ze sa zariadenie naplni vodou na tlak vody 300 kPa a celé zariadenie
sa potom prehliadne. Na zariadeni sa nesmu objavit’ netesnosti. V zariadeni sa udrzuje tlak po dobu
6 hodin, potom sa urobi nova prehliadka. Skuska je uspesnd, ak sa neobjavia netesnosti a neprejavi
sa pokles tlaku. Voda ku skuske nesmie byt teplejsia viac nez 50 st. C. Prevadzkova skuska sa deli
na dilatacnu a vykurovaciu.
Dilata¢na sa robi pred zhotovenim izolécii. Pri tejto skisSke sa voda ohreje na teplotu 90 st. C a
necha sa vol'ne vychladnut. Potom sa postup eSte raz opakuje. Ak sa pri tejto skuske neobjavia
netesnosti, skuska je tspesna. Skuska sa robi za ucasti investora.
Vykurovacia skuska sa robi za ucelom zistenia spravnej funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia.
Pri tejto skuSke je potrebné kontrolovat” spravnost funkcie armatar, dosiahnutie technickych
parametrov a pod.. PoCas vykurovacej skusky sa zaSkoli obsluha zariadenia . Vykurovacia skuska
sa urobi za ucasti investora, uzivatela, dodavatel'a a projektanta. Vysledok skusky sa zapise do
stavebného dennika.

VYKUROVACIA SKUSKA

Vsetky montazne prace musia byt prevadzané v sulade s pravnymi predpismi, s predpismi
a vyhlaSkami o ochrane zdravia pri praci, predpismi poziarnej ochrany a platnymi normami STN. Je
nutné investorom stavby zaistit’ odborné zaSkolenie pracovnikov dodavatela z bezpe€nosti prace,
ochrany zdravia a poziarnych predpisov. Dodavatel’ je povinny oboznamit uréenych pracovnikov
S rizikami pri montaznych pracach. O uvedenom je nutné previest’ pisomny zdznam pri odovzdani
a prevzati staveniska. Pri uvedeni kotolne do prevadzky a prevadzke kotolne je nutné dodrziavat
VyhlaSku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci, bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, -elektrickych a plynovych
technickych zariadeni a odbornej spdsobilosti. Sprievodna technickd dokumentécia tlakovych,
elektrickych a plynovych technickych zariadeni musi spiiat’ poziadavky vyhlasky SR & 508/2009
Z.z. Technické zariadenia moZu byt v prevadzke len vtedy, ak vyhovujii podmienkam, ktorych
splnenim neohrozujii zZivot a zdravie os6b, ani materidlne hodnoty. Tieto podmienky urcuju
bezpecnostno-technické poziadavky a sprievodna technicka dokumentécia.

OCHRANA ZDRAVIA A BEZPECNOST

Pri montazi a sktiskach zariadeni je nutné dosledne dodrziavat’ predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti prace platné pre montdznych pracovnikov v sulade s miestnymi podmienkami na
staveniska. Montdz potrubia a strojného zariadenia musi vykonat opravnend organizacia
s opravnenim podl'a vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z § 4 (Opravnenia).

ZAVER

Projekt ustredného vykurovania bol spracovany podl'a platnych STN a EN.
Ostatné udaje su zrejme z vykresovej Casti projektovej dokumentacie.
Zmeny je mozné vykonat iba so suhlasom investora a projektanta.

V Starej Cubovni, 08/2021
Vypracoval Ing. Michal Dziak




