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ROZPIS CELKOVYCH PLOCH (Navrhovany stav) :
CELKOVA ZASTAVANAPLOCHA = 440,97 m?
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LEGENDA MATERIALOV

A | EXTERIEROVA OMIETKA
FAREBNY ODTIEN - BIELA

UZITKOVA PLOCHA 1.PP = 115,36 m?
UZITKOVA PLOCHA 1.NP = 354,10 m2
UZITKOVA PLOCHA 2.NP = 112,98 m?
UZITKOVA PLOCHA PODKROVIA = 109,87 m2
CELKOVA UZITKOVA PLOCHA = 692,31 m2
CELKOVY OBOSTAVANY PRIESTOR = 3432,85 m?3
CELKOVA PLOCHA STRECHY = 510,60 m?
VYSKA HREBENA STRECHY = +10,553 m

B | EXTERIEROVAOMIETKA
FAREBNY ODTIEN - ZELENA

C FASADNE OTVORY S POVRCHOVOU UPRAVOU

PROJEKT RIESI DODATOCNE ZATEPLENIE OBVODOVYCH STIEN, DODATOCNE ZATEPLENIE POVALY, PODLAHY NA 1.NP A 2.NP,
VYMENA STARYCH OKENNYCH VYPLNi AVSTUPNYCH DVERI, VYMENA STRESNEJ KRYTINY,
VYMENA ROZVODOV ELEKTROINSTALACIEA PREKLADKU DOMOVEHO PLYNOVODU.

POZNAMKA:

- ROZHODUJUCE ROZMERY AVZDIALENOSTI VSETKYCH STAVEBNYCHPRVKOV JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE!

- TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU A INZINIERSKE SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE KONFRONTOVAT S PROFESIAMI !

- VYKAZ OTVOROV JE NUTNE KONFRONTOVAT S REALIZOVANIM STAVBY, OBJEDNAT OKENNE A DVERNE OTVORY JE MOZNE AZ PO ZAMERANI DODAVATELOM
- OKENNE OTVORY - PODLA PONUKY DODAVATELA, IZOLACNE TROJSKLO

- ALTERNATIVNY SPOSOB RIESENIA FASADNYCH UPRAV, PODLA ODSUHLASENIA AUTORA STAVBY. 5

- ZHOTOVITEL JE POVINNY V PRIPADE ZISTENYCH CHYB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA!

- VYKRESOVA DOKUMENTACIA PODLIEHAV PLNEJ MIERE AUTORSKEMU ZAKONU, ZMENY SU MOZNE LEN SO SUHLASOM AUTORA!

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZAZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU !

STRESNA KRYTINA PLECHOVA
D | FAREBNY ODTIEN - ANTRACIT

MUROVANY KOMIN ,
E | FAREBNY ODTIEN - TMAVO ZELENA

F | KUAVPIARSKE PRVKY
FAREBNY ODTIEN - ANTRACIT

G VSTUPNA BEZBARIEROVA RAMPAPRE IMOBILNYCH

H PRESTRESENIE VEDLAJSIEHO VSTUPU 1.PP
EXTERIEROVY SOKEL

l -MARMOLIT - CIERNO-BIELY

SEVERNY POHLAD
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SEVERNY A ZAPADNY POHLAD - Navrhovany stav
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Pevny bod sa nachadza v urovni existujuceho podlazia .NP 'f
+0,000 = vySkova uroven podlahy existujiceho podlazia .NP
GEN. PROJEKTANT: | RG ATELIER, s.r.0., Namestie sv. Mikula$a 26, 064 01 Stara Luboviia Architektora
ZOD. PROJEKTANT: | Ing. arch. Radoslav Repka amerskagimost
AUTORI : Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gula$ RG ATELIER, s.r.o.
VYPRACOVALI : Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gula$, Daniel Demak g‘::“:f"set;‘; m’;z'f:: %
STAVEBNIK: Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj, okres Stropkov Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696
MIESTO STAVBY: K.U. Havaj, stip.¢. 13, Cislo parcely: KN-C 25 Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
NAzov sTavey: | Znizenie energetickej naroénosti budovy obecného domu v obci Havaj | FORMAT: 6xA4
CHARAKTER STAVBY:| ZMENA DOKONCENEJ STAVBY - STAVEBNA UPRAVA DATUM: 11/2021
STUPEN PROJEKTU: | PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE MIERKA: 1:75
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