
PÔDORYS 1.PP + ZÁKLADY (RAMPA, VSTUP 1.PP) - Navrhovaný stav 
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TABULKA MIESTNOSTÍ 1.PP 
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RZ 1 - 1.PP (5)

20x2,0iz

16x2,0iz

32x3,0iz

40x3,5iz

32x3,0iz

SCHODY
7.4 m2 17.4 m3
15 °C 208 W

CHODBA
21.7 m2 51.2 m3
15 °C 376 W

PIVNICA
6.9 m2 16.4 m3
15 °C 119 W

PIVNICA
56.5 m2 133.3 m3
15 °C 1050 W
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18.0 m2 42.4 m3
15 °C 374 W
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SOLÁRNE MEDENÉ POTRUBIE 15x1,0
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LEGENDA
1
2

PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VAILLANT ecoTEC plus VU 35 CS/1-5

3
4

KOTOL NA TUHÉ PALIVO ATMOS DC 25 SP s výkonom 27 kW

5
6

8
9

11

MULTIFUNKČNÝ ZÁSOBNÍK VAILLANT allSTOR exclusive VPS 800 LITROV

MODUL PRE PRÍPRAVU TEPLEJ VODY VAILLANT aquaFLOW exclusive VPM 30/35/2 W

SOLÁRNY MODUL OHREVU TEPLEJ VODY VAILLANT auroFLOW exclusive VPM 15 D

MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C 110 litrov

MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C 25 litrov

ODVOD SPALÍN KONCENTRICKOU SÚSTAVOU SÚOSOU 80/125 mm

ČERPADLOVÁ SKUPINA HERZ PUMPFIX MIX DN 25
S OBEHOVÝM ČERPADLOM WILO YONOS PARA 25/1-6

VYVEDENÝ NAD STRECHU OBJEKTU
ODVOD SPALÍN Z KOTLA NA TUHÉ PALIVO NAVRHOVANÝM KOMÍNOVÝM TELESOM

7

5x SOLÁRNY KOLEKTOR VAILLANT VFK 135 VD
10
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RZ 2 - 1. NP (8)
RZ 3 - 1. NP (8)

RZ 1 - 1. PP (5)

RZ 4 - 1. NP (10)
RZ 5 - 2. NP (7)
RZ 6 - 3. NP (4)
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Nast.
POZNÁMKY:

STÚPACIE POTRUBIE VYKUROVANIA

VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V1 40°C

OKRUH PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA

PRÍVODNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
VRATNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V1 55°C

PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V2 55°C
VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V2 40°C

PRÍVODNÉ POTRUBIE RADIÁTOROVÉHO VYKUROVANIA 55°C
VRATNÉ POTRUBIE RADIÁTOROVÉHO VYKUROVANIA 40°C

DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO TYP KORAD

STAVEBNÁ DLŽKA VYKUROVACIEHO TELESA 1200mm

SPôSOB NAPOJENIA VYKUROVACIEHO TELESA

STAVEBNÁ VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA 600mm

TYP VYKUROVACIEHO TELESA

REBRÍKOVÉ VYKUROVACIE TELESO

Kompaktný rozdeľovač Herz pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25,8 okruhov

Kompaktný rozdeľovač Herz pre radiátorové vykurovanie bez prietokomerov, DN 25,5 okruhov
Kompaktný rozdeľovač Herz pre radiátorové vykurovanie bez prietokomerom, DN 25,8 okruhov

Kompaktný rozdeľovač Herz pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25,10 okruhov
Kompaktný rozdeľovač Herz pre radiátorové vykurovanie bez prietokomerom, DN 25,7 okruhov
Kompaktný rozdeľovač Herz pre radiátorové vykurovanie bez prietokomerom, DN 25,7 okruhov
TERMOSTATICKÁ VLOŽKA
UZATVARACÍ VENTIL
JEDNOBODOVÉ ROHOVÉ PRIPOJENIE
DLŽKA VYKUROVACIEHO OKRUHU
DLŽKA PRIVODU K VYKUROVACIEMU OKRUHU
ROZOSTUP RÚROK VO VYKUROVACOM OKRUHU
TYP SYSTEMOVEJ DOSKY
TEPLOTA POBYTOVEJ PLOCHY
PLOCHA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA
NASTAVENIE OKRUHU NA ROZDEĽOVAČI

- NA VYKUROVACIE TELESÁ OSADIŤ TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- MERANIE A REGULÁCIA NIE JE SÚČASŤOU PROJEKTU !!!

- V BLÍZKOSTI KOTLA INŠTALOVAŤ ODPADOVÉ POTRUBIE DO KTORÉHO
ZAUSTIŤ ODTOK Z POISTNÉHO VENTILA A KONDENZÁT

PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V3 35°C
VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V3 25°C
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VYPRACOVAL:
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VYPRACOVAL:

ING.ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ
ZIMNÁ 109 
064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
tel.: 0905 138 522
e-mail: volarikova@gascentrum.sk

PARCELA  ČÍSLO 
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ČÍSLO VÝKRESU
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1

ING. JOZEF GUĽAŠ

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÁ ÚPRAVA
OBSAH

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

k.ú. HAVAJ, súp. č. 13 KN-C 25
OBEC HAVAJ, HAVAJ 13, 090 23 HAVAJ OKRES STROPKOV
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Havaj

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Havaj

PÔDORYS 1.PP + ZÁKLADY - NAVRHOVANÝ STAV

 5 x A4

8/2021

1:50


	1.PP UK_1

