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TABULKA MIESTNOSTI 1.NP TABULKA MIESTNOSTI 1.NP
OZN. PODLAHOVA | o\ /0l sTIEN POVRCH PODLAHOVA ozN. |UCEL PODLAHOVA | /o sTIEN POVRCH PODLAHOVA PROJEKT RIESI DODATOCNE ZATEPLENIE OBVODOVYCH STIEN, DODATOCNE ZATEPLENIE POVALY, PODLAHY NA 1.NP A 2.NP,
MIESTNOSTI KRYTINA , STROPU PLOCHA MIESTNOSTI KRYTINA , STROPU PLOCHA VYMENA STARYCH OKENNYCH VYPLNI A VSTUPNYCH DVERI, VYMENA STRESNEJ KRYTINY,
1.01 BETONOVA FASADNA FASADNA 10.75 100 |lwes KERAMICKA | KERAMICKY | V.C.OMIETKA 144 VYMENA ROZVODOV ELEKTROINSTALACIEA PREKLADKU DOMOVEHO PLYNOVODU.
' MAZANINA OMIETKA OMIETKA ’ ' DLAZBA | OBKL.(v.0.2000) | HYG. MALBA ’ Pevnj bod sa nachadza v trovni existuiceho podiazia | NP
KERAMICKA | V.C. OMIETKA V.C. OMIETKA KERAMICKA | V.C. OMIETKA V.C. OMIETKA +0,000 = vySkova uroven podlahy existujuceho podlazia |.NP
1.02 DLAZBA HYG. MALBA | HYG. MALBA 20,72 1.10 | SCHODISKO DLAZBA HYG. MALBA | HYG. MALBA 7,92 SN PRoyJEKTANT- FE - ATyEuE FJ{ & Nomeste s M= 26 064 07 Stora Lot —
103 KERAMICKA | V.C.OMIETKA | V.C. OMIETKA 1217 111 |SALA DREVENA | V.C.OMIETKA | V.C. OMIETKA 192,06 ' ' , S:I-0., Tamestie sv. Mikulasa 5, ara -ubovna e tavieb a nferiérov
' DLAZBA HYG. MALBA HYG. MALBA : ' PODLAHA HYG. MALBA HYG. MALBA ’ ZOD. PROJEKTANT: | Ing. arch. Radoslav Repka - InZinierska ginnost
1.04 KERAMICKA | V.C.OMIETKA | V.C. OMIETKA 4.94 112 | PODIUM DREVENA V.C. OMIETKA | V.C. OMIETKA 4157 AUTORI: Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gulad RG ATELIER, s.r.o.
DLAZBA HYG. MALBA HYG. MALBA PODLAHA HYG. MALBA HYG. MALBA VYPRACOVALI - Ing. arch, Radoslav Repka, Ing. Jozef Gulas, Daniel Demak Némestie sv. Miku4sa 26
PVC V.C. OMIETKA | V.C. OMIETKA DREVENA FASADNA STRESNA 064 01 Staré Lubovnia
1.05 LINOLEUM HYG. MAIBA HYG. MALBA 7,73 1.13 |SKLAD PODLAHA OMIETKA KONSTRUKCIA 27,36 STAVEBNIK: . Ob’ec Havgj, Ij|avvaj 13, 990 23 Havaj, okres Stropkov I\E/I:;iill :‘ t:s:zs@z;:;sﬁ;:tie%
106 | MESTOST KERAMICKA V.C.OMIETKA | V.C. OMIETKA 77 310,23 m? MIESTO STAVBY. K.U. Havaj, sup.¢. 13, €islo parcely: KN-C 25 : SK, WWW.Iga.
KEDRL:Ia:iAKA EE(;A'\I\//II'IA(IJ_E\? chY;GmeTBQ NAzov sTavey: | Znizenie energetickej naroénosti budovy obecného domu v obci Havaj | FORMAT: 6xA4
1.07 | PREDSIEN WC DLAZBA | OBKL.(v.0.2000) | HYG. MALBA 3,51 CHARAKTER STAVBY:| ZMENA DOKONCENEJ STAVBY - STAVEBNA UPRAVA DATUM:  11/2021
108 KERAMICKA | KERAMICKY | V.C.OMIETKA 145 STUPEN PROJEKTU: | PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE MIERKA: 1:75
DLAZBA | OBKL.(v.0.2000) | HYG. MALI'BA OBSAH VYKRESU: | PODORYS 1.NP - Skutoény stav S$S/03
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