Existujuci plynovod

Existujlica plynova skrinka
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ROZPIS CELKOVYCH PLOCH (Skutoény stav) : \ \
CELKOVA ZASTAVANAPLOCHA = 373,90 m’ \ b
UZITKOVA PLOCHA 1.PP = 17346 X \
UZITKOVA PLOCHA 1.NP = 310,23 m? \ \
UZITKOVA PLOCHA 2.NP = 11298 m? E R
UZITKOVA PLOCHA PODKROVIA = 12846 m } \
CELKOVA UZITKOVA PLOCHA = 72513 m? \“«\\,,\\‘
CELKOVY OBOSTAVANY PRIESTOR = 2961,27 m3 «‘\’k~\«“« \
CELKOVA PLOCHA STRECHY = 406,50 m2 “"*‘~«\‘m \
VYSKA HREBENA STRECHY = +10,553 m T }L
w s . — \kk\\
LEGENDA: LEGENDA INZINIERSKYCH SIETI : ﬂ\\\"’\\\..,\
-»==p - RieSena parcela ——«———«1 - Verejné elektricke vedenie vzdusné /orientacne/ .
[ ] - Vonkajsi obrys budovy na 1.NP - Verejny plynovod /orientaéne/
- Hranice parciel ——+-——as . Existujica NN pripojka
4. - Hlavny vstup do budovy —_>— - - Existujica vodovodna pripojka
. - VedlajSi vstup do budovy —> ———> - Existujuca kanaliza¢na pripojka
i - Existujuca plynova pripojka
POZNAMKA:

- ROZHODUJUCE ROZMERY VSETKYCH STAVEBNYCH PRVKOV JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE!
- ZAMERANIE BOLO REALIZOVANE PASMOM 5m, 20m A DIGITALNYM ZAMERIAVACOM

- PRED VYPRACOVANiM NAVRHOVANEHO RIESENIA NEBOLA SPRACOVANA SONDA DO JESTVUJUCEJ SKLADBY PODLAH A ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIi

- OSTATNE KONSTRUKCNE DETAILY SU PREDPOKLADANE !
-V PRIPADE ZISTENYCH NEDOSTATKOV JE NUTNE BEZODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA!

- VYKRESOVA DOKUMENTACIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKEMU ZAKONU, ZMENY SU MOZNE LEN ZO SUHLASOM AUTORA !
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PROJEKT RIESI DODATOCNE ZATEPLENIE OBVODOVYCH STIEN, DODATOCNE ZATEPLENIE POVALY, PODLAHY NA 1.NP A 2.NP,
VYMENA STARYCH OKENNYCH VYPLNi A VSTUPNYCH DVERI, VYMENA STRESNEJ KRYTINY,
VYMENA ROZVODOV ELEKTROINSTALACIEA PREKLADKU DOMOVEHO PLYNOVODU.

Pevny bod sa nachéddza v urovni existujuceho podlazia |.NP
+0,000 = vySkova uroven podlahy existujuceho podlazia I.NP

GEN. PROJEKTANT: | RG ATELIER, s.r.0., Namestie sv. Mikula$a 26, 064 01 Stara Luboviia - Architektara

ZOD. PROJEKTANT: | Ing. arch. Radoslav Repka tiioreka Smnoet
AUTORI: Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gulas$ RG ATELIER, s.r.0.
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MIESTO STAVBY: K.U. Havaj, sup.¢. 13, €islo parcely: KN-C 25 Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
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