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A . SPRIEVODNA SPRAVA

IDENTIFIKACNE UDAJE
Nézov stavby : ZNIiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI
BUDOVY OBECNEHO DOMU V OBCI HAVAJ

Miesto stavby : Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj, okres Stropkov

Cislo parcely : K.u. Havaj, &islo parcely: KN-C 25
Supisné Cislo stavby : 13

Katastralne uzemie : Havaj

Charakter stavby : Zmena dokoncenej stavby — stavebna Gprava
Stavebnik : Obec Havaj, Havaj €. 13,090 23 Havaj, Okres Stropkov
Vlastnik nehnutelnosti: Obec Havaj, Havaj , 090 23 Havaj, Okres Stropkov
Zodpovedny projektant : Ing. arch. Radoslav Repka

Generalny projektant : RG ATELIER, s.r.o. Namestie sv. Mikulasa 26, 064 01 Stara Lubovna
Autor : Ing. arch. Radoslav Repka , Ing. Jozef Gulas
Vypracoval : Ing. arch. Radoslav Repka , Ing. Jozef Gulas, Daniel Demak
Stupen dokumentacie : PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCE VYUZITIE:

Zakladna charakteristika stavebnych uprav :

Zakladnou charakteristikou zameru je zniZenie energetickej narocnosti budovy obecného
domu v obci Havaj a to jej stavebnou upravou, dodatoénym zateplenim obvodovych stien,
dodatocnym zateplenim povaly, podlahy na 1.PP av miestnosti 1.11 (sala) na 1.NP,
vymenou starych okennych vypini a vstupnych dveri, vymena streSnej krytiny, vymenou
rozvodov elektroinStalacie a prekladka domového plynovodu. Projektova dokumentacia
nerieSi dispoziéné zmeny, tie s predmetom inej projektovej dokumentacie. Sucasny
stav objektu nevyhovuje najnov8im poziadavkdam teplo-technickej normy a je potrebné
navrhnat stavebnotechnické rieSenia na ich splnenie.

Objekt je zcCasti trojpodlazny s neobytnym podkrovim (t. j. strecha ,A“) a z Casti
jednopodlazny (t. j. strecha ,B“). ZastreSenie nad danym objektom je v tvare zlozeného
polvalbového zastreSenia so sklonom 30° + 37° ( polvalba ) a so sklonom 45° + 41°
(sedlova Cast strechy) - strecha ,A“ dalej so sklonom 20° sedlové zastreSenie - strecha
,B“ as prestreSenim hlavného vstupu do budovy v tvare pultového zastreSenia so sklonom
20° - strecha ,C*. Budova ma nosny systém z murovanych stien (obvodovych a
vnutornych) z keramickych tehal hr. 400, 430, 480 mm. Objekt je zalozeny na
Zelezobetonovych pasoch. Objekt je zastreSeny v kombinacii s drevenym krovom (strecha
LA a ,C%) apriehradovym drevenym vaznikom (strecha ,B“) s plechovou falcovanou
krytinou. Budova obecného domu ma v su€asnosti vysoké naklady na vykurovanie pocCas
vykurovacieho obdobia. StreSna krytina je pdvodna a trpi niekolkymi lokalnymi
nedostatkami.

Navrhované rieSenia:

Pre objekt sa navrhuje nové zateplenie kontaktnym zatepfovacim systémom EPS F hr.
200 mm v kombinacii s poziarnymi pasmi. Zateplenie sokla sa navrhuje z nenasiakavej
tepelnej izolacie XPS hr. 150 mm. Po obvode fasady sa zrealizuje drenaz a zvisla
hydroizolacia.

Taktiez sa navrhuje vymena streSnej krytiny na celom objekte vratane odvodnovacieho
systému. Navrhuje sa zateplenie povalového priestoru mineralnou vinou hrabky 350 mm.
Nad hlavnym vstupom do objektu sa navrhuje demontovat existujuce prestreSenie



hlavného vstupu. Na 1.PP av miestnosti 1.11 (sala) na 1.NP sa navrhuje vyburanie
v8etkych vrstiev podlahy az na udroven rastlého terénu a nasledne vyhotovenie novej
skladby podlahy vratane zateplenia, Strkodrvy a podkladového beténu. Taktiez sa navrhuje
na 1.NP a 2.NP kompletna vymena rozvodov elektroinstalacie + novy rozvadzac, nové
LED osvetlenie. Rozvody zasekat a vyspravit povrch.

Navrhuju sa vymenit povodné fasadne okenné a dverné konsStrukcie za nové plastové
s pozadovanymi parametrami. Celkovy pédorysny tvar ani uc¢el objektu sa nemeni.

Energetické hodnotenie :

Pri projektovani je nutné zabezpecit, aby kazda budova splnila minimalne poziadavky
energetického kritéria. Je potrebné navrhnut a posudit stavebno-konstrukéné materialové
rieenia obvodovych konstrukcii tak, aby boli splnené doporuéené pozZiadavky podfa STN
73 0540.

Z hladiska teplo-technického posudenia je potrebné posudit’ :
1. kritérium min. tepelnoizolaénych vlastnosti stavebnych konstrukcii
2. hygienické kritérium
3. energetické kritérium
4. Kkritérium vymeny vzduchu

Technické udaje o plochach a objemoch :

Skutoény stav objektu:

Zastavana plocha objektu celkom: 373,90 m?
Uzitkova plocha v I.PP : 173,46 m?
Uzitkova plocha v I.NP : 310,23 m?
Uzitkova plocha v II.NP : 112,98 m?
Uzitkovéa plocha podkrovia: 128,46 m?
Celkova uzitkova plocha: 725,13 m?
Celkova podorysna plocha strechy: 406,50 m?
Celkovy obostavany priestor: 2 961,27 m?
Vy&ka hrebena strechy od + 0,000 je +10,553 m
Navrhovany stav objektu:

Zastavana plocha objektu celkom: 440,97 m?
Uzitkova plocha v I.PP : 115,36 m?
UzZitkova plocha v I.NP : 354,10 m?
Uzitkova plocha v 1I.NP : 112,98 m?
Uzitkova plocha v podkrovia : 109,87 m?
Celkova uzitkova plocha: 692,31 m?
Celkova podorysna plocha strechy: 510,60 m?
Celkovy obostavany priestor: 3432,85m?
Vyska hrebena strechy od + 0,000 je +10,553 m

Uroveri + 0,000 je jestvujica uroveri podiahy I.NP. +0,000 = m. n. m. ( aroven I.NP )

Konstrukéno-materialova charakteristika:
Skuto€ny stav - Objekt murovany z keramickych tehal a
porobetonovych tvarnic . Strop zZelezobetdnovy - stropny systém
nad 1.NP a 2.NP. Drevena konstrukcia krovu strechy
LA a ,C* — strecha so sklonom 30+45° a 20° a priehradova
drevena konS$trukcia strechy ,B* — sedlova strecha so sklonom
20°.



Navrhovany stav — Nosné konstrukcie objektu sa nemenia.
Objekt bude zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom

z EPS hr. 200 mm / XPS hr.150 mm. Navrhuje sa vymena
streSnej krytiny a vonkajSich okennych a dvernych vyplni.
Taktiez sa navrhuje zateplit povalové priestory mineralnou vinou
hrubky 350 mm (v konstrukcii krovu) .

o Pevny bod sa nachadza v urovni existujuceho podlazia 1.NP
e +0,000 = vySkova uroven podlahy existujuceho podlazia 1.NP

3. ROZDELENIE STEVBNEHO OBJEKTU
S0.01 - 01 — Zateplenie obvodového plast'u
S0.01 - 02 — Zateplenie streSného plasta
S0.01 - 03 — Vymena exteriérovych okien a dveri

S0.01 - 04 — Ostatné — stavebné upravy, elektroinstalacia, kurenie

4. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

List vlastnictva
Kopia z katastralnej mapy
Zameranie skuto&ného stavu — bez realizovania konstrukénych sond .

Fotodokumentacia.

PR

5. TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY, LEHOTA VYSTAVBY
Bude uvedené stavebnikom.
6. PREDPOKLADANE NAKLADY NA REALIZACIU

Predpokladané naklady na realizaciu - ,- € bez DPH.
Stavba sa bude realizovat: dodavatelskym spésobom.




B . SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Charakteristika:

Stavba sa bude realizovat na vlastnom pozemku .Spbsob vystavby bude dodavatelskym
spbsobom. Stavba je napojena na jestvujuce inzinierske siete — napojenie objektu na
verejneé inzinierske siete, El., Kanalizacia (zumpa), Voda , Plyn .

Stav staveniska:
Na susednych parcelach sa nachadzaju objekty obytného charakteru. Objekt nezabera
polnohospodarsky a lesny pédny fond.

Prieskumy:
Navrhovany objekt sa hachadza ako samostatne stojaci a nenachadza sa na uzemi
pasma pamiatkovej zény . Objekt nie je narodnou kulturnou pamiatkou.

Pouzité mapové a geodetické podklady:
Kopia z katastralnej mapy, zameranie skutoéného stavu.

Priprava pred realizaciou stavebnych uprav :
Podla kroku pripravné prace a buracie prace.

URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Urbanistické rieSenie:

Vystavba sa uskutoCni v ramci vymedzeného viastného stavebného pozemku.

Jedna sa o stavebné Upravy s navrhovanou prestavbou objektu. Neuvazuje sa so zmenou
vySKy hrebena strechy. Neuvazuje so zmenou funkéného vyuzitia objektu. Vychadza z
podmienok objemovych a priestorovych moznosti daného objektu, vymedzeného parcelou
a verejnou komunikaciou

Architektonicko-objemova charakteristika:

Architektonické - objemové rieSenie stavebnych uprav :

Bez zmeny objemu stavby. - vid. stavebna Cast - Pédorysy

Dispozi¢né rieSenie: Projektova dokumentacia neriesSi dispoziéné zmeny, tie su
predmetom inej projektovej dokumentacie.

Bezbariérove upravy:

Bezbariérovy vstup do objektu je zabezpeleny cez bezbariérovi rampu so sklonom 4° so
zabradlim kotvenym z vonkaj$ej strany konstrukcie a s pouZitim mrazuvzdornej
protiSmykovej dlazby cez dverny otvor na vychodnej strane objektu, s priamym vstupom
do miestnosti €. 1.02 chodba a 1.11 sala. V priestoroch 2.NP sa nebudu nachadzat’ osoby
s obmedzenou schopnostou pohybu a dalSi bezbariérovy pristup sa v objekte nenavrhuije.

RieSenie dopravy a parkoviska:
Parkovacie plochy nie su predmetom tohto investiéného zameru !

Stavebno-technické rieSenie:
Navrhované stavebné upravy :
Vid'. zakladna charakteristika na prvej strane sprievodnej spravy .




Technické zariadenie:
V objekte je navrhnuté systémoveé vetranie vzduchu s rekuperaciou tepla.

Poziarna ochrana:
Poziarne zabezpecenie objektu vid. dokumentacia poZiarnej ochrany. ProtipoZiarne
opatrenia realizovat’ podla pozZiadaviek STN a platnych vyhlaSok MV SR.

UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI STAVBY

STAVEBNE RIESENIE

Pripravné a buracie prace:

Buracie prace sa budu realizovat na obvodovych stenach hr. 480, 430, 400 mm, a to
vyburanim jestvujucich okennych a dvernych otvorov a osadenim novych plastovych.
Otvory je potrebne pred buranim zabezpegit pomocou stojok v existujucich oknach. Dalej
sa navrhuje vyburanie vSetkych vrstiev podlahy na 1.PP a v miestnosti 1.11(sala) na 1.NP
az na uroven rastlého terénu. Murované kominy sa navrhuje odstranit po urover novych
vrstiev streSnej konstrukcie a v miestnosti 1.11 (sala) sa uvazuje s vyburanim jestvujuceho
komina vratane napojeného vykurovacieho telesa.. Buracie prace realizovat podla vykresu
buracie prace. Pouzitelny material z buracich prac pripadne vyuZzit. Nepouzitefny material
skladovat' na vopred uréenu skladku odpadu bez komplikovaného odvozu. Dalej buracie
prace realizovat iba v miestach potrebnych na doplnenie a spajanie novych konstrukcii
alebo konStrukcie, ktoré v navrhu zmeny stavby zanikaju, buracie prace na okennych
a dvernych otvoroch za ucelom vymeny fasadnych otvorov. Taktiez sa navrhuje odstranit
jestvujucu stresSnu krytinu, ktora je v znacnej miere poskodena a vyhotovit novu. Pocas
realizacie buracich prac je potrebné dodrzat potrebné bezpecnostné opatrenia. Vid.
Projektova dokumentacia — stavebna &ast.

Zemné prace:

Podla podmienok uréenych v rozhodnuti sa pred zahajenim zemnych prac vytyci poloha
inZinierskych sieti. Vlastné zemné prace sa zacnu vycistenim povrchu pévodnej vrstvy, jej
odstranenim a odvozom sutiny na ur¢enu skladku. Samotné vykopové prace sa budu
realizovat strojovo s ru¢nym zacistenim. Vytazenu zeminu je potrebné odviezt' na vopred
uréenu skladku, na stavenisku sa ponecha zemina uréena na spatné nasypy. Vykopy sa
navrhuju okolo celého objektu pre dodato¢né zateplenie zakladovych konstrukcii, a pre
vyhotovenie nového drenazneho systému a dalej v miestach pre vyhotovenie
bezbariérovej rampy pre imobilnych.

Zakladové prace: 5
Objekt ma existujuce zakladanie. Na 1.PP sa navrhuje nova ZB doska hr. 150 mm vratane
Strkodrvy hr.200 mm. Vid. Rezy.

Drenazny systém:

Navrhuje sa vytvorenie drenazneho systému okolo budovy, uloZzenie nopovej folie okolo
novo zateplenej zakladovej konStrukcie. Vykop je potrebné dosypat zeminou do
pbévodného stavu terénu.

Hydroizolacie:
Zrealizuje sa penetraCny nater s asfaltovou lepenkou na vyspraveny povrch stien.

Zvislé nosné konstrukcie:
Zvislé konstrukcie su navrhované domurovky v ramci zmien a uprav fasadnych otvorov
z tehal réznej hrubky. Vid. Navrhované P&dorysy a pohlady.



Zateplenie :

Pre objekt je navrhnuty kontaktny zateplovaci systém z fasadneho penového polystyrénu
EPS 70 F al. 80 F so su¢. tepelnej vodivosti A= 0,038W/m.K hr. 200 mm s vytvorenim
protipoziarnych pasov z mineralnej viny. Systém je ukoneny fasadnou stierkou so
sklotextilnou sietkou a fasadnou silikénovou omietkou vo zvolenom farebnom odtieni
podla vykresov pohladov. Kotvenie fasady je podla statického posudku a pokynov
vyrobcu fasady pomocou plastovych ter€ov kotvenych priamo do fasady ( rozmiestnenie
terCov je podla montazneho postupu vyrobu fasady a detailov ETICS - schéma kladenia
a kotvenia tepelnoizolacnych dosiek).

Zateplenie ostenia a nadprazia okennych a dvernych konstrukcii realizovat' v min. hrabke
40 mm (v pripade mensej zvolenej pohladovej Sirke okenného ramu je mozné znizit
hrubku na 30 mm).

Zateplenie je podla platnych noriem STN 73 0802-z2 preru$ené v plnej hrubke KZS a
nahradené mineralnou vinou (soklovou poziarnou zabranou) Sirky min. 200 mm a max
600 mm od hrany upraveného terénu. Soklové murivo a zakladové pasy su zateplené
nenasiakavou tep. Izolaciou z extrudovaného polystyrénu so su€. tepelnej vodivosti A=
0,035W/m.K hr. 150mm. Soklové murivo a zaklady sa navrhuje zateplit min. 0,8 m od
upraveného terénu.

Povalové priestory sa navrhuje zateplit mineralnou vinou hrabky 350 mm, zateplenie sa
navrhuje osadit’ do konstrukcie dreveného krovu.

ST1 - vonkajSia stena na 1.NP

- Vnutorna VC omietka, hr. 20mm
- Murivo z keramickych tehal hr. 400, 430, 480 mm
- Exteriérova VC omietka hr. 20mm
- Tepelna izolacia z fasadneho EPS polystyrénu, hr. 200mm
- Stierkové lepidlo so sklotextilnou sietkou, hr.  3mm
- Fasadna silikbnova omietka, hr.  3mm

ST2 —stena 1.PP

- Vnutorna VC omietka hr. 20mm

- Pévodné murivo z keramickych tehal hr. 400, 430, 480 mm
- Tepelna izolacia z fasadneho XPS polystyrénu hr. 150mm

- Stierkové lepidlo so sklotextilnou sietkou hr.  3mm

- Nopova félia

- Mozaikova omietka (nad urovrou terénu) hr.  3mm

Zvislé konsStrukcie:
V miestach zmeny rozmerov okennych a dvernych vyplni sa navrhuje sa domurovat
obvodovu stenu poZadovanej hrubky muriva.

Stropy v jestvujucom objekte:

Projekt nerieSi zmeny stropnych konstrukcii v jestvujucom objekte.

Navrhuje sa zateplenie povalovych priestorov mineralnou vinou hrubky 350 mm osadena
nad povalovou podlahou.

ZastreSenie:

Navrhuje sa odstranenie jestvujucej plechovej streSnej krytiny nad jestvujucim objektom a
zachovat tvar strechy — BEZ ZMENY. Nova stre$na krytina sa navrhuje falcovany plech
na strechu ,A‘ ,BY ,C* a ,D“ alebo alternativna krytina s podobnymi vlastnostami



s kompletnym prisluSsenstvom podla typu zvolenej krytiny. Navrhovana plechova krytina
farba tmava podfa zvoleného dodavatela ajeho vzorkovnika s prislusenstvom a
snehovymi zabranami. Navrhuje sa nové prestreSenie vedlajSieho vstupu do 1.PP ato
v tvare pultového zastreSenia so sklonom 7° s drevenou konstrukciou krovu a ocefovymi
stipmi (jakel) s rozmerom 100x100mm s pouzitim rovnakej krytiny ako na zvy$nych
Castiach strechy daného bjektu.

Vid. projekt stavebna Cast’ -Pédorys strechy, Rezy....

S1 - Strecha ,A%, ,C“, ,D“

- Plechova krytina falcovany plech (nova)
- PIné debnenie z drev. dosiek (noveé)

- Kontralatovanie 50x60 mm (nove)

- Paropriepustna folia (nova)

- Krokvy (jestvujuce)

S2 — Strecha ,,B“

- Plechova krytina falcovany plech (nova)
- PIné doskovanie hr. 20 mm (nové)

- Latovanie 50x40mm hr. 40mm (nove)

- Paropriepustna folia (nova)

- PIné doskovanie hr. 20 mm (nové)

- Dreveny priehradovy vaznik (jestvujuci)

Vyplne otvorov:

Navrhuju sa odstranit’ existujuce okenné a dverne vyplne a nahradit ich novymi plastovymi
oknami s izolaénym trojsklom Ug=0,6 W/m?K.

Vnutorné parapety sa navrhuju plastové komorové s bo¢nymi listami, farba podla farby
okien. VonkajSie parapety sa navrhuju z hlinikového plechu hr. 1,0mm, pripadne ocefové
parapety hr. 0,7mm z poplastovaného plechu. Farebny odtieri podla farby okien z
vonkajsej strany. PodrobnejSie podla vypisu okien a dveri.

Podlahy:

Na 1.PP a 1.NP (len v miestnosti 1.11) sa navrhuje vyburanie v8etkych vrstiev podlahy az
na uroven rastlého terénu a realizovanie novych skladieb podlahy vratane tepelnej izolacie,
Strkodrvy a podkladového beténu. Vid. projekt stavebna €ast’ -Podorys, Rez....

P1 - 1.PP *+(sala) na 1.NP:
Nova skladba podlahy:
- Keramicka dlazba hr. 10 mm
- Maltové lepidlo hr. 5 mm
- Betonovy poter hr. 50 m
- Separacna PE - folia
- Tepelna izolacia EPS 100S hr. 100 mm
- Hydroizolacia GLASBIT G200 S40 hr. 5 mm
- Asfaltovy penetraCny nater
- Podkladova ZB doska C16/20 vystuZena kari sietou hr. 150 mm
- Zhutnené 16zko /Strkodrva/ fr.0/63 hr. 200 mm
- Pbvodny rastly terén / ( Pévodny zemny nasyp)

RieSenie jednotlivych pléch povrchovych dprav podlah realizovat podla legendy
miestnosti.



Odkvapovy systém:

Navrhované odstranenie jestvujuceho odkvapového systému .

Navrhovany novy odkvapovy systém z ocelového / hlinikového plechu podla ponuky
dodavatela. Zlaby pododkvapové, polkruhové, priemer 140 mm s hakmi a &elami.
Odpadové rury , farba strieborna, priemer 100 mm s objimkami.

Kotlik zfabovy , farba strieborna, priemer 100 mm

Systém ukotveny do krokiev drziak zlabu a do steny objimka odkvapovej rury.

Vid. projekt stavebna Cast’ - Pédorys strechy, Pohlady...

Klampiarske vyrobky:
Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vratane rohov hr. 0,7 mm.

Farebné rieSenie fasady :

Farebne rieSenie fasady vyhotovit podia vykresov pohladov. FAREBNE RIESENIE
POVRCHOVYCH UPRAV ALTERNATIVNE S MOZNOSTOU CLENENIA DO
JEDNOTLIVYCH PLOCH. FAREBNE PREVEDENIE RAMOV OKENNYCH OTVOROV -
RAL 7016 — antracit.

TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU, NAPOJENIE NA INZINIERSKE SIETE

Elektroinstalacia:

Objekt je napojeny existujucou NN pripojkou z verejnej siete. VSetky povodné rozvody
budud vymenené za nové a budu navrhnuté a realizované podla platnych STN s napojenim
do existujucej siete objektu. Navrhnuté vypinaée a osvetlenie s poziadavkou LED
priestorov sa zrealizuje podla samostatnej Casti tejto projektovej dokumentacie.

Vetranie:
Vetranie hygienickych zariadeni :

Vetranie hygienickych priestorov bude prirodzenym spésobom prostrednictvom stavebnych
prvkov otvaravo - sklopnymi okennymi otvormi a taktiez nutenym sp6sobom pomocou
vzduchotechnického zariadenia. Vzduchotechnické zariadenia zabezpeduju odvod vzduchu
z hygienickych priestorov.

Vetranie kuchynskych zariadeni:

Vetranie digestorov v kuchynskych priestoroch, bude zabezpecené samostatnymi
odsavacimi ventilatormi zdruZzenymi do spolo¢ného zvislého vyfukového potrubia
vyvedeného nad strechu objektu.

Vetranie miestnosti :

Navrhujem zabezpedit vymenu vzduchu a vetranie prirodzenym spésobom prostrednictvom
stavebnych prvkov otvaravo - sklopnymi okennymi otvormi a taktiez nutenym spésobom
pomocou vzduchotechnického zariadenia. Vzduchotechnické zariadenia zabezpeduju
odvod a privod vzduchu do navrhovanych miestnosti. V miestnosti Cislo 1.11 sa navrhuje
umiestnit’ centralna rekuperacia s uc€innostou 85% s typovym oznacCenim Amber Air
Compact2 CXV F2 o celkovom pocte 1 ks vid vykres Cislo NS/29 VZT podorysy.

V ostatnych priestoroch objektu sa navrhuju lokalne rekuperacie s ucinnostou 85% a

s typovym oznacCenim AERO EEXTRA 100 o celkovom poc¢te 12 ks. Lokalne zariadenia
navrhujeme umiestnit v obvodovych stenach objektu vid' vykres Cislo NS/29 VZT pédorysy.




e Bleskozvod:
Existujuci bleskozvod sa demontuje sucasne s plechovou krytinou. Pre potreby
vyhotovenia kontaktného zateplovacieho systému je potrebne zdemontovat aj zvislé
vedenia bleskozvodu. Navrhuje sa novy bleskozvod s novym kotvenim do strechy a stien
min. 100 mm od hrany hotovej fasady. Uzemnenie ulozit do drenazneho vykopu pred
uloZenim drenaznej rury a nasypu. Bleskozvod je uzemneny podla PD elektroinstalacii.
Podrobnejsie o technickych poZiadavkach v projekte elektroinstalacie.

e Plyn:
Napojenie plynovodu na verejny plynovod existuje s vlastnou pripojkou a s meracom,
nemeni sa. Navrhuje sa domova prekladka plynovodu, od existujucej pripojky do
technickej miestnosti.

e Vykurovanie:
Navrhuju sa nové rozvody ustredného vykurovania v celom objekte. Ako primarnym zdroj
je navrhnuty plynovy kondenzacny kotol, s radiatorovym a v sale s podlahovym
teplovodnym vykurovanim a ohrevom teplej uzitkovej vody prostrednictvom akumulaéne;j
nadoby. Dalej sa navrhuje aj pridavny zplyfiovaci kotol na kusové drevo ako alternativa,
ktora bude do istej percentualnej miery prepojena s novymi rozvodmi Ustredného kurenia
a ohrevom teplej uzitkovej vody.
Ohrev teplej uzitkovej vody je navrhnuty systémom solarnych kolektorov o minimalnej
ploche 8m2 do akumulaénej nadoby v spolupraci s primarnym zdrojom vykurovania ¢ize
kondenzaénym kotlom a taktiez v alternative aj s zplyfiovacim kotlom na kusové drevo.

e Vodovod:
Napojenie vodovodu na verejny vodovod existuje s vlastnou pripojkou a s meracom,
nemeni sa.

e Odkanalizovanie:
Splaskova kanalizacia:
Napojenie kanalizacie existuje do Zumpy, umiestnenej na vlastnom pozemku, nemeni sa
DazZdova voda:
Dazdova voda sa navrhuje zviest novym odkvapovym plechovym systémom do
navrhovanej akumulaénej nadrze umiestnenej na vlastnom pozemku. Podrobnejsie
rieSenie v samostatnej Casti tejto projektovej dokumentacii.

5. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pri vystavbe budu vznikat odpady charakteristické pre stavebné prace. Podla katalogu
odpadov su to nasledovné skupiny odpadov:

150101 obaly z papiera a lepenky — 0,04 t

1501 02 obaly z plastov — 0,01 t

1501 04 obaly z kovu — 0,02 t

17 01 07 zmesi betdnu, tehal, obklad., dlazdic a keramiky — 0,26 t

17 02 01 drevo - 0,05t

17 02 02 sklo — 0,02 t

17 02 03 plasty — 0,02 t

1704 11 kable, neobsahujuce olej a iné nebezpecéné latky — 0,01 t

17 05 04 zemina a kamenivo neobsahujuce nebezpecné latky — 1,17 t

17 05 06 vykopova zemina neobsahujuce nebezpecné latky — 1,32 t

17 06 04 izolacné materialy neobsahujlice azbest a iné nebezpecné latky—0,12 t
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb neobsahujuce nebezpeéné latky — 0,11 t
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Odpady budu priebezne uskladfiované vo velkokapacitnych kontajneroch a nasledne
vyvezeneé na skladku stavebnych odpadov.

Pocas prevadzky objektu sa poc€ita so vznikom beZzného komunalneho odpadu, pre tieto
potreby si stavebnik zabezpeCi odvoz a likvidaciu komunalneho odpadu s mestom,
respektive s firmou spésobilou na tento ucel.

Objekt bude mat vonkajSi nechladeny kontajner na komunalny odpad umiestneny na
hranici pozemku. ZneSkodnovanie odpadov bude zmluvne vykonavat opravnena
organizacia v zmysle zakona ¢. 223/2001 Z. z. Odvoz odpadov sa bude uskutoCriovat
v dohodnutych terminoch.

VSEOBECNE:

Pri realizacii stavby je stavebnik povinny dodrzat projektovi dokumentaciu. Pokial by pri
realizacii doslo k zmenam, tieto je potrebné zakreslit do projektovej dokumentacie a nechat
odsuhlasit autorom projektu a prislusnym uradom.

V Starej Lubovni dha 08/2021 Vypracoval: Ing. arch. Radoslav Repka,
Ing. Jozef Gulas

Daniel Demak
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