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HLBKA A ROZMER ZAKLADOV
JE PREDPOKLADANY

POZNAMKA:

-ROZHODUJUCE ROZMERY A VZDIALENOSTI VSETKYCH STAVEBNYCH PRVKOV JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE!

- ZAMERANIE BOLO REALIZOVANE PASMOM 5m, 20m A DIGITALNYM ZAMERIAVACOM

- PRED VYPRACOVANIM NAVRHOVANEHO RIESENIA NEBOLA SPRACOVANA SONDA DO JESTVUJUCEJ SKLADBY PODLAH A ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI
- OSTATNE KONSTRUKCNE DETAILY SU PREDPOKLADANE !

- ZHOTOVITEL JE POVINNY V PRIPADE ZISTENYCH CHYB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA!

- VYKRESOVA DOKUMENTACIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKEMU ZAKONU, ZMENY SU MOZNE LEN SO SUHLASOM AUTORA!

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU !
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HLBKA A ROZMER ZAKLADOV
JE PREDPOKLADANY

+11,195

+10,553
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CELKOVA ZASTAVANAPLOCHA
UZITKOVA PLOCHA 1.PP
UZITKOVA PLOCHA 1.NP

+8,414

UZITKOVA PLOCHA 2.NP

UZITKOVA PLOCHA PODKROVIA

CELKOVA UZITKOVA PLOCHA

CELKOVY OBOSTAVANY PRIESTOR

CELKOVA PLOCHA STRECHY

VYSKA HREBENA STRECHY
oI LEGENDA MATERIALOV
(5400

|:| JESTVUJUCE KONSTRUKCIE

/" | PROSTY BETON

ZELEZOBETON

|:| POVODNA ZEMINA

11638

S2||SKLADBA STRESNEJ KONSTRUKCIE:
- Plechova krytina (Jestvujlca)
- Latovanie (Jestvujlce)
- Kontralaty (Jestvujlce)
- Ocelovy priehradovy nosnik (Jestvujuci)

1.065

[

PROJEKT RIESI DODATOCNE ZATEPLENIE OBVODOVYCH STIEN, DODATOCNE ZATEPLENIE POVALY, PODLAHY NA 1.NP A 2.NP,

VYMENA STARYCH OKENNYCH VYPLNi A VSTUPNYCH DVERI, VYMENA STRESNEJ KRYTINY,
VYMENA ROZVODOV ELEKTROINSTALACIEA PREKLADKU DOMOVEHO PLYNOVODU.

Pevny bod sa nachadza v urovni existujuceho podlazia |.NP

+0,000 = vySkova uroven podlahy existujuceho podlazia I.NP

REZ B-B’- Skuto¢ny stav

ROZPIS CELKOVYCH PLOCH (Skutoény stav) :

= 373,90 m?
173,46 m?
310,23 m?
112,98 m?
128,46 m?
725,13 m?

296127 m?
406,50 m?

+10,553 m

GEN. PROJEKTANT:

RG ATELIER, s.r.o., Namestie sv. Mikulasa 26, 064 01 Stara Lubovia

ZOD. PROJEKTANT:

Ing. arch. Radoslav Repka

- Architektura
- Projektovanie stavieb a interiérov
- InZinierska €innost

AUTORI : Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gulas$ RG ATELIER, S.I.0.
VYPRACOVALI : Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gula$, Daniel Demak (’)“g;"gf“;:r‘; mzz‘v":: %
STAVEBNIK: Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj, okres Stropkov Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696
MIESTO STAVBY: K.U. Havaj, stip.¢. 13, Cislo parcely: KN-C 25 Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
NAzov sTavey: | Znizenie energetickej naroénosti budovy obecného domu v obci Havaj | FORMAT: 6xA4
CHARAKTER STAVBY:| ZMENA DOKONCENEJ STAVBY - STAVEBNA UPRAVA DATUM:  11/2021
STUPEN PROJEKTU: | PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE MIERKA: 1:75

OBSAH VYKRESU: REZ B-B’- Skutoc¢ny stav SS/08
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