REZ A - A’- Navrhovany stav
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DRENAZARORKA 0200 § ﬁ § §
HLBKA A ROZMER ZAKLADOV
JE PREDPOKLADANY
LEGENDA MATERIALOV SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY: V\(/)NKAJSI\I/\CSTENAkLNP: - SKLADBA STRESNEJ KONSTRUKCIE: ROZPIS CELKOVYCH PLOCH (Navrhovany stav) :
- Exteriérové zamkova diazba ~ hr. 60mm - Vnitornd VC omietka, r. 20mm - Plechové krytina falcovany plech A A - 2
: JESTVUJUCE KONSTRUKCE - Dlazbové 16zko fr.4-8mm hr. 40mm - Povodné murivo z keramickych tehal hr. 400, 430, 480 mm - PIné debnenie z drev. dosiek hr. 20 mm CELKOVA ZASTAVANAPLOCHA 440,97 m
&|-Stové lozko 1r063mm  hr.200mm - Eerroid VCfon]i;lkah e gpsrop g -Latovanie 60x40mm hr. 40 mm UZITKOVA PLOCHA 1.PP = 11536 m?
, , < |- Geotextilia - Tep. izolacia z fasadneho polystyrénu r. 200mm - Paropriepustna félia 17 A - 2
m PROSTY BETON 2 |- Povodny rastl terén - Stierkové lepidio so sklotextilnou sietkou, hr. 3mm - Latovanie 120x80mm hr. 120 mm L}g'TKOVA PLOCHA 1.NP = 354,10 m2
) Fasadna silikénova omietka, br. 3mm - Tepelna izoldcia MV (0,038) UZITKOVA PLOCHA 2.NP = 112,98 m =
7 v, A (umiestnena nad krokvami) hr. 120 mm 17 A - 2 .
74 ZELEZOBETON SP2 ||SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY: , Kiokva 230180m b 230 mm UZITKOVA PLOCHA PODKROVIA 109,87 m2 .
. . - Mrazuvzdorna protiSmykova diazdica VONKAJSIA STENA- Sokel: - Tepelna izolacia MV (0,038) CELKOVA UZITKOVA PLOCHA = 692,31m g
: NOVOVYBUDOVANE KONSTRUKCIE . (vymyvany riecny kameri 400x400 mm) hr. 40mm - Vniitorna VC omietka hr. 20mm (umiestnena medzi krokvami) hr. 230 mm CELKOVY OBOSTAVANY PRIESTOR = 343285 m3
|- Cementové flexibilné lepidio na diazby - Pévodné murivo z keramickych tehél hr. 400, 430, 480 mm - Piné debnenie z 0SB dosky hr. 15 mm . '
I:l NAVRHOVANE VYPLNOVE MURIVO /ZAMUROVANIE OTVOROV/ g| (riedy CaTEST) . 5-8mm - Tepelnd izol4cia z fasadneho XPS polystyrénu hr. 150mm - Konstrukcia pre SDK podhfad hr. 70 mm CELKOVA PLOCHA STRECHY = 510,60 m?
= cD;np:r:f:vyejpr?;tje}gizizf)?gé:;t:ie:k;ve vrstvy jednoziozkovej - Stierkové lepidlo so sklotextilnou sietkou hr. 3mm - SDK protipoziarme dosk hr. 25 mm VYSKA HREBEN A STRECHY = +10553 m
, , . . ¢ fej SIery - Nopoyé fdllia ‘ o ) !
KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM Z EPS-F hr. 200 mm é?u(tjr?:r‘:: g;%zgt"%zg‘;z’/‘?rﬁg;'etou b mh\rnTISS%rrl:lr; - Mozaikova omietka (nad Grovfiou terénu) hr.  3mm sglLA:BA :T:.{EstlE J Ko,NslTRhUKCIE: /
22T KONTAKTNY ZATEPLOVACISYSTEM Z XPS hr. 150 mm ~Povochj res terén P detmenis s crov dosek b, 20mm
[ . . - Latovanie 60x40mm hr. 40 mm
TEPELNA IZOLACIA EPS 1008 STABIL SKLADBAPODLAY (1Pt Np) - Paropriepusina i Pevny bod sa nachadza v Grovni existujiceho podiazia |.NP
P R 4 lani - PIné debnenie z drev. dosiek hr. 20 mm X . - P g v
[ 7] ZATEPLENIE STROPU Z MIN. VLNY St ir._Smm Krokva 160x120mm hr. 160mm 10,000 = vyskova Uroven podlahy existujiceho podlaZia I.NP
, ~ |- Separacna PE folia GEN. PROJEKTANT: = 5 i i 28 a1 ! . okt
m DT TVARNICE r, 250.300mm & Tepend ol £55 105 o fo0mm RG ATELIER, s.r.o., Namestie sv. Mikulasa 26, 064 01 Stara Lubovria ’SiZT;ﬁE‘V“Qi.e —
) ) |- Hydroizoldcia GLASBIT G200 840 hr. 5mm . : i o
ZASYPYINASYPY 70 ZEMINY £ | M s ZOD. PROJEKTANT: | Ing. arch. Radoslav Repka InZinierska ginnost
= |- Podlahova 0Ska . 'n & -
s s s AUTORI: Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gulad EG f\TEMIIIFRz%S'r'O'
- Zhutnen 16zko fSrkodra fr 0 r.200mm A . VYPRACOVALI : Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gula$, Daniel Demak amestie sv. Mikulasa
A [ P v K A - . ’ . ) .
I:l POVODNA ZEMINA Bvodny rasly ferén POZNAM . o ’ ’ ) STAVEBNIK Obec Havai. Havai 13. 090 23 Havai. okres Stropk 064 01 Staré Lubovna
- ROZHODUJUCE ROZMERY AVZDIALENOSTI VSETKYCH STAVEBNYCHPRVKOV JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE! - ec Havaj, Havaj 13, avaj, okres Stropkov Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696
- PRED REALIZOVANIMVYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT VSETKE INZINIERSKE SIETE A ZABEZPECIT ICH OCHRANU V ZMYSLE STN MIESTO STAVBY: K.U. Havaij. sup.¢. 13. &islo parcely: KN-C 25 Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
- ROZMERY AHLBKA EXISTUJUCICH ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIl JE PREDPOKLADANA 3 J, Sup ! P y
- TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU A INZINIERSKE SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE KONFRONTOVAT S PROFESIAMI ! : . >ani H HPYEYT.Y H A H H AT
- MURIVO MOZE BYT ALTERNATIVNEZ INYCH TVARNIC S OBDOBNYMI TECHNICKO-FYZIKALNYMI PARAMETRAMI L o NAZQV STAVBY. Znizenie energetickej narocnosti budovy obecného domu v obci Havaj | FORMAT: 6xa4
- VYKAZ OTVOROV JE NUTNE KONFRONTOVAT S REALIZOVANIM STAVBY, OBJEDNAT OKENNE A DVERNE OTVORY JE MOZNE AZ PO ZAMERANI DODAVATELOM 2 A A1 A .
) o ’ o - OKENNE OTVORY - PODLA PONUKY DODAVATELA. [ZOLAGNE TROJSKLO CHARAKTER STAVBY:| ZMENA DOKONCENEJ STAVBY - STAVEBNA UPRAVA DATUM:  11/2021
PROJEKT RIES! DODATOCNE ZAT’EPLE,NIE OBVODQVYCH ST'IEN', DODATOCNIvE ZATEPLENIE POVALY, PODLAHY NA 1.NP A 2.NP, - ALTERNATIVNY SPOSOB RIESENIA FASADNYCH UPRAV, PODLA ODSUHLASENIA AUTORA STAVBY. 3 | STUPEN PROJEKTU: | PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE MIERKA: 1:75, 1:50
VYMENA STARYCH OKENNYCH VYPLNi A VSTUPNYCH DVERI. VYMENA STRESNEJ KRYTINY - ZHOTOVITEL JE POVINNY V PRIPADE ZISTENYCH CHYB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA!
. v , 4 7 ’ - VYKRESOVA DOKUMENTACIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKEMU ZAKONU, ZMENY SU MOZNE LEN SO SUHLASOM AUTORA! OBSAH VYKRESU REZ A - A’- Navrhovanv stav NSI22
VYMENA ROZVODOV ELEKTROINSTALACIEA PREKLADKU DOMOVEHO PLYNOVODU. - PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU !t : y




	NS/22 REZ A - A´- Navrhovaný stav

