SEVERNY POHLAD - Skutocny stav SEVERNY A JUZNY POHLAD - Skutoény stav
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LEGENDA MATERIALOV
c r8.414 | EXTEREROVAOMETKA
FAREBNY ODTIEN - SVETLO-ZLTA
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B FASADNE OTVORY S POVRCHOVOU UPRAVOU

STRESNA KRYTINAPLECHOVA
FAREBNY ODTIEN - TMAVA CERVENA

D | MUROVANYKOMIN
FAREBNY ODTIEN - TEHLA

E | KLAVPIARSKE PRVKY ,
FAREBNY ODTIEN - STRIEBORNA

F PRESTRESENIE HLAVNEHOVSTUPU

+
(o2]
S
o
w

(e}
+
D
S
o
w

O

+
($2]
~
o
oo

+4,750

ﬂ
T %

+
($a]
~
o
oo

+

o

+
(2]
S
o
o

W“t’
O
5
T

.
[~]
2l
T‘*’
©
&

+2,902 I c . +4,120 G | EXTEREROVYSOKEL
\ FAREBNY ODTIEN - TMAVA ZLTA
T A
(el L E | DREVENY OBKLAD

FAREBNY ODTIEN - DREVO

FASADNY OTVOR ZO SKLOBETONOVYCH TVARNIC
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ROZPIS CELKOVYCH PLOCH (Skutocny stav) :
CELKOVA ZASTAVANAPLOCHA = 373,90 m?
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L};ITKOVA PLOCHA 1.PP = 173,46 m? S
v s . . UZITKOVA PLOCHA 1.NP = 310,23 m?
JUZNY POHLAD - Skutocny stav UZITKOVA PLOCHA 2.NP = 11298m?
+10.553 — +10.553 UZITKOVA PLOCHA PODKROVIA = 128,46 m
it % CELKOVA UZITKOVA PLOCHA = 72513m° 2 RV-=V7 2
N , CELKOVY OBOSTAVANY PRIESTOR = 296127 m? ISR o7/ 0
CELKOVA PLOCHA STRECHY = 406,50 m? /a -‘\‘h."
VYSKA HREBENA STRECHY = +10,553 m i ’377 Nx i
+8 +8.414
h h POZNAMKA
-ROZHODUJUCE ROZMERY A VZDIALENOSTI VSETKYCH STAVEBNYCH PRVKOV JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE!
[E] - ZAMERANIE BOLO REALIZOVANE PASMOM 5m, 20m A DIGITALNYM ZAMERIAVACOM
- PRED VYPRACOVANIM NAVRHOVANEHO RIESENIA NEBOLA SPRACOVANA SONDA DO JESTVUJUCEJ SKLADBY PODLAH A ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI
- OSTATNE KONSTRUKCNE DETAILY SU PREDPOKLADANE !
+6.403 - ZHOTOVITEL JE POVINNY V PRIPADE ZISTENYCH CHYB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA!
ﬁ - VYKRESOVA DOKUMENTACIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKEMU ZAKONU, ZMENY SU MOZNE LEN SO SUHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOGNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU I

- PROJEKT RIESIDODATOCNE ZATEPLENIE OBVODOVYCH STIEN, DODATOCNE ZATEPLENIE POVALY, PODLAHY NA 1.NP A 2.NP,
9,05 7 VYMENA STARYCH OKENNYCH VYPLNi A VSTUPNYCH DVERI, VYMENA STRESNEJ KRYTINY,

+5.708 VYMENA ROZVODOV ELEKTROINSTALACIEA PREKLADKU DOMOVEHO PLYNOVODU.
+3,959 Pevny bod sa nachadza v urovni existujuceho podlazia |.NP
+0,000 = vySkova uroven podlahy existujuceho podlazia I.NP
GEN. PROJEKTANT: | RG ATELIER, s.r.o., Namestie sv. Mikulaga 26, 064 01 Stara Luboviia Architektora
12950 ZOD. PROJEKTANT: | Ing. arch. Radoslav Repka niroa oot
I AUTORI: Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gula$ RG ATELIER, s.r.o.
I i VYPRACQVALI : Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gula$, Daniel Demak B . s 26
+0.818 STAVEBNIK: Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj, okres Stropkov Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696
I \ MIESTO STAVBY: K.U. Havaj, stp.¢. 13, ¢islo parcely: KN-C 25 Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
+0,000 40,000 v . Vs v . , . . ]
[ I i I | NAZov STABY: Znizenie energetickej narocnosti budovy obecného domu v obci Havaj | FORMAT: 6xa4
5 o o] B CHARAKTER STAVBY:| ZMENA DOKONCENEJ STAVBY - STAVEBNA UPRAVA DATUM: _ 11/2021
-1,400 g 1T FL 210 1T -1.341  |STUPEN PROJEKTU: | PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE MIERKA: 1:100
‘ - - OBSAH VYKRESU: | SEVERNY AJUZNY POHLAD - Skutoény stav $S/09
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