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PÔDORYS 1.PP + ZÁKLADY (RAMPA, VSTUP 1.PP) - Navrhovaný stav
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NS/17

PÔDORYS 1.PP + ZÁKLADY (RAMPA, VSTUP 1.PP) - Navrhovaný
stav

Ing. arch. Radoslav Repka
Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš

Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj, okres Stropkov
Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš, Daniel Demák

RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Havaj
K.ú. Havaj, súp.č. 13, číslo parcely: KN-C 25

ZOD. PROJEKTANT:
AUTORI :

CHARAKTER STAVBY:

Email : rga@rga.sk , www.rga.sk

064 01 Stará Lubovna
Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696

RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26

· Architektúra

· Inžinierska činnost
· Projektovanie stavieb a interiérov

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

11/2021

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

6xA4

VYPRACOVALI :

GEN. PROJEKTANT:

1:50

±0,000 = výšková úroveň podlahy existujúceho podlažia I.NP
Pevný bod sa nachádza v úrovni existujúceho podlažia I.NP

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÁ ÚPRAVA
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-2,035
-2,550

HRANA DT TVÁRNIC (DT 250)

HRANA DT TVÁRNIC (DT 250)

HRANA DT TVÁRNIC (DT 250)

HRANA DT TVÁRNIC (DT 250)

HRANA DT
TVÁRNIC
(DT 250)

-0,550
-2,055
-2,655

-0,200
-2,050
-2,600

-0,910
-2,160
-2,710

-1,130
-2,370

-0,050
-2,370

Vyvložkovany komin pre kotol na plyn s priemerom 80/125 mm

Zplyňovací kotol na kusové drevo

Plynový kondenzačný kotol Zásobník na TUV

vodomer

 ZEMNÝ NÁSYP

2 300

 NOVÝ ZEMNÝ
NÁSYP

 NOVÝ ZEMNÝ
NÁSYP

a

a

a

SCHODY
0.01

7,37 m2

PIVNICA
0.03

6,84 m2

PIVNICA
0.04

56,44 m2

TECH. MIESTNOSŤ
0.05

17,96 m2

SCHODY
0.06

5,05 m2

CHODBA
0.02

21,70 m2

Vyvložkovany komin pre kotol na tuhe palivo s priemerom min. 200 mm
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Zamurovanie okenného
otvoru (1200x600)

Zamurovanie okenného
otvoru (300x600)

Zamurovanie dverného
otvoru (2350x1780)

Zamurovanie dverného
otvoru (2600x1900)

ROZPIS CELKOVÝCH PLÔCH  (Navrhovaný stav) :
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA  =     440,97 m2

ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.PP   =     115,36  m2

ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP   =     354,10 m2

ÚŽITKOVÁ PLOCHA 2.NP   =     112,98 m2

ÚŽITKOVÁ PLOCHA PODKROVIA  =     109,87 m2

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA   =     692,31 m2

CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR  =  3 432,85 m3

CELKOVÁ PLOCHA STRECHY   =      510,60 m2

VÝŠKA HREBEŇA STRECHY   =    +10,553 m

LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC

a Vyhotovenie nových vrstiev podlahy, vrátane podkladnej ŽB dosky  a štrkodrvy,
Oprava omietok stien
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HRANA ŽB MÚRU
-1,400
-2,700

HRANA
ZATEPLENIA

Pec na tuhé
palivo

a

Zamurovanie okenného
otvoru (1200x600)

Zamurovanie okenného
otvoru (300x600)

-3,410

-2,860

-1,160

+0,940

+1,285

+1,154

+1,304

-0,360

+0,100

+2,500

-2,660

+0,940

U.T. -1,316

±0,000

1 950

DT TVÁRNIC (DT 250)

P1

Oceľ. jakel (stĺp)
100x100mm

Oceľ. zábradlie

Ukončenie ŽB čiapkou

OSB doska hr. 20mm
+ falcovaný plech

Okapový chodník
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NOPOVÁ
FÓLIA

DRENÁŽNA RÚRKA Ø120mm

ZATEPLENIE
XPS hr. 50mm

Väznica 150x150mm

Oceľ. jakel 100x150mm
S3

PD2

HĹBKA A ROZMER ZÁKLADOV
 JE PREDPOKLADANÝ

SP2

-3,310

-2,860
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-0,060

-3,410

-2,700

-1,654

+1,140
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-0,500
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U.T. -1,304

Ukončenie ŽB čiapkou

Oceľ. zábradlie

Oceľ. madlo

DT TVÁRNIC (DT 250)

Okapový chodník

NOPOVÁ
FÓLIA

DRENÁŽNA RÚRKA Ø120mm

ZATEPLENIE
XPS hr. 50mm

SP1

S3

SP2

LEGENDA MATERIÁLOVLEGENDA MATERIÁLOV
JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

PÔVODNÁ ZEMINA

PROSTÝ BETÓN

ŽELEZOBETÓN

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z EPS-F hr. 200 mm
KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z XPS hr. 150 mm

DT TVÁRNICE hr. 250,300mm
ZÁSYPY/NÁSYPY ZO ZEMINY
ŠTRKOVÉ LOŽKO

NOVOVYBUDOVANÉ KONŠTRUKCIE

ZATEPLENIE STROPU Z MIN. VLNY
TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 100S STABIL

NAVRHOVANÉ VÝPLŇOVÉ MURIVO /ZAMUROVANIE OTVOROV/

S3 SKLADBA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE:
- Plechová krytina falcovaný plech
- Plné debnenie z drev. dosiek  hr.  30 mm
- Kontralaty 50x60mm   hr.  60 mm
- Paropriepustná fólia
- Krokvy  120x80mm   hr. 120 mm

TABULKA MIESTNOSTÍ 1.PP

OZN.

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

ÚČEL MIESTNOSTI

SCHODY

CHODBA

PIVNICA

PIVNICA

TECH. MIESTNOSŤ

PODLAHOVÁ
KRYTINA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

POVRCH STIEN POVRCH
STROPU

PODLAHOVÁ
PLOCHA

7,37

21,70

6,84

56,44

17,96

115,36 m2

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

0.06 SCHODY KERAMICKÁ
DLAŽBA 5,05MOZAIKOVÁ

OMIETKA
FASÁDNA
OMIETKA

SP1

PD2

SP2

PÔDORYS ZÁKLADOV - VSTUP DO 1.PP ( M 1:50)PRIEČNY REZ - VSTUP DO 1.PP ( M 1:50)POZDĹŽNY REZ - VSTUP DO 1.PP ( M 1:50)

SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY:

Na
vr.

sta
v

- Exteriérová zámková dlažba  hr.  60mm
- Dlažbové lôžko fr.4-8mm hr.  40mm
- Štrkové lôžko fr.0,63mm hr.200mm
- Geotextília
- Pôvodný rastlý terén

SKLADBA PODHĽADU:

Na
vr.

sta
v

- Konštrukcia krovu prestrešenia
- Vzduchová medzera
- Nosná konštrukcia pre SDK podhľad  hr.  70 mm
- SDK doska v 2 vrstvách    hr.  25 mm
- Stierkové lepidlo so sklotextilnou sieťkou hr.  3 mm
- Fasádna silikónová omietka   hr.  3 mm

SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY:

Na
vr.

sta
v

- Mrazuvzdorná protišmyková dlaždica
  (vymývaný riečný kameň  400x400 mm)   hr.  40mm
- Cementové flexibilné lepidlo na dlažby
  (triedy C2TES1)    hr.  5-8mm
- Disperzný  penetračný  náter  +  dve  vrstvy  jednozložkovej
  cementovej hydroizolačnej stierky
- ŽB doska C16/20 vystužená kari sieťou  hr.150mm
- Zhutnené lôžko /štrkodrva/ fr.0-63        hr. min150mm
- Pôvodný rastlý terén

POZNÁMKA:
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !

- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKÉ SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAMI !
- MURIVO MÔŽE BYŤ ALTERNATÍVNE Z INÝCH TVÁRNIC S OBDOBNÝMI TECHNICKO-FYZIKÁLNYMI PARAMETRAMI
- VÝKAZ OTVOROV JE NUTNÉ KONFRONTOVAŤ S REALIZOVANÍM STAVBY, OBJEDNAŤ OKENNÉ A DVERNÉ OTVORY JE MOŽNÉ AŽ PO ZAMERANÍ DODÁVATELOM
- OKENNÉ OTVORY - PODĽA PONUKY DODÁVATELA , IZOLAČNÉ TROJSKLO
- ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA FASÁDNÝCH ÚPRAV, PODĽA ODSÚHLASENIA  AUTORA STAVBY.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !!!

- PRED REALIZOVANÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VSETKÉ INŽINIERSKÉ SIETE A ZABEZPEČIŤ ICH OCHRANU V ZMYSLE STN
- ROZMERY A HĹBKA EXISTUJÚCICH ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE PREDPOKLADANÁ
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