Existujtici plynovod

Existujuca plynova skrinka
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LEGENDA:

-»=p=p - RieSena parcela

- Vonkaj$i obrys budovy na 1.NP
s - Spevnena plocha - betdnova dlazb.
- Hranice parciel

4. - Hlavny vstup do budovy

. - VedlajSi vstup do budovy

LEGENDA INZINIERSKYCH SIETI :

——«t———«1  .Verejné elektricke vedenie vzdusné /orientaéne/
- Verejny plynovod /orientaéne/

——est-——s1 . Existujuca NN pripojka

—_>— - - Existujuca vodovodna pripojka

—> ———> - Existujuca kanaliza¢na pripojka

- Existujuca plynova pripojka

POZNAMKA:

- VELKOSTI A DIMENZIE ZAKLADOVEJ, STENOVEJ A STROPNEJ KONSTRUKCIE SU NAVRHNUTE KONSTRUKCNE - VID. STATICKE POSUDENIE !

- REALIZACIU MONOLITICKYCH, NOSNYCH A ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIi JE POTREBNE VYHOTOVIT PODL'A REALIZAGNEHO STUPNA PD - STATIKA

- PRED REALIZOVANIM VENCOV, PRIEVLAKOV, MONOLITICKYCH PRVKOV, STROPOV, ZAKLADOV, JE POTREBNE VYNECHAT OTVORY PRE PRIECHODY INZINIERSKYCH SIETI
-ROZHODUJUCE ROZMERY A VZDIALENOSTI VSETKYCH STAVEBNYCH PRVKOV JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE !

- TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU A INZINIERSKE SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE KONFRONTOVAT S PROFESIAMI !

- ZHOTOVITEL JE POVINNY V PRIPADE ZISTENYCH CHYB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA!

- VYKRESOVA DOKUMENTACIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKEMU ZAKONU, ZMENY SU MOZNE LEN ZO SUHLASOM AUTORA!

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU !!

ROZPIS CELKOVYCH PLOCH (Navrhovany stav) :

CELKOVA ZASTAVANAPLOCHA
UZITKOVA PLOCHA 1.PP
UZITKOVA PLOCHA 1.NP
UZITKOVA PLOCHA 2.NP
UZITKOVA PLOCHA PODKROVIA
CELKOVA UZITKOVA PLOCHA
CELKOVY OBOSTAVANY PRIESTOR
CELKOVA PLOCHA STRECHY
VYSKA HREBENA STRECHY

440,97 m?
115,36 m?
354,10 m?
112,98 m?
109,87 m?
692,31 m?
343285 m?
510,60 m?
+10,553 m
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SITUACIA - Navrhovany stav
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PROJEKT RIES| DODATOCNE ZATEPLENIE OBVODOVYCH STIEN, DODATOENE ZATEPLENIE POVALY, PODLAHY NA 1.NP A 2.NP,
VYMENA STARYCH OKENNYCH VYPLNIAVSTUPNYCH DVERI, VYMENA STRESNEJ KRYTINY,
VYMENA ROZVODOV ELEKTROINSTALACIEA PREKLADKU DOMOVEHO PLYNOVODU.
Pevny bod sa nachéddza v urovni existujuceho podlazia |.NP
. +0,000 = vySkova uroven podlahy existujiceho podlazia .NP
wadosly, ./~ | GEN.PROJEKTANT: | RG ATELIER, s.r.0., Namestie sv. Mikula$a 26, 064 01 Stara Luboviia Architektra
o ok ﬁ i ZOD. PROJEKTANT: | Ing. arch. Radoslav Repka | Projeklovante stavieb a interiérov
%9 25| i__"; AUTORI : Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gula$ RG ATELIER, s.r.o.
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